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agarbeten i lanet

- sa paverkas du

Sommaren betyder malning och renovering fér manga
fastighetsagare. Det samma galler den infrastruktur som
Trafikverket ansvarar for. Vi passar pa att forbattra fram-
komligheten och 6ka trafiksékerheten pa flera platser i
|lanet. Arbetena kan periodvis begransa framkomligheten.
Tack for ditt talamod och visad hdnsyn!

E4, Ulldnger - Docksta

Strackan byggs om till en motesfri vag for att
Oka trafiksdkerheten och framkomligheten.

| sommar asfalteras strackan, vaglinjer malas
och mittracke satts upp.

Trafikpaverkan: Trafiken leds med lots.
Begransad framkomlighet. R&kna med langre
restid och tidvis kdbildning.

E4, Hogakustenbron

| &r ska de lodrata hangkablarna pa Hoga-
kustenbron malas fran maj och fram till
hosten.

Trafikpaverkan: Ett korfalt avstangt, sankt
hastighet,omkérningsférbud.

Upprustade vagar

| sommar ska manga vagar i Vasternorrland
férbattras. Det innebar att du tidvis far rakna
med kraftigt begransad framkomlighet pa

en del vagar och pa vissa vagar kan trafiken
periodvis behova ledas om.

HAR HITTAR DU MER INFORMATON
OM SOMMARENS VAGARBETEN
Sommarens mest trafikpaverkande
vagarbeten i lanet finns pa:
trafikverket.se/vasternorrland

Under trafikinformation - vag pa
trafikverket.se hittar du flera av
sommarens vagarbeten. Det storsta
projektet pa E4 i vart lan kan du félja via:
trafikverket.se/e4-ullanger-docksta

Mellan maj och september ska
dessa vagar och broar i lanet
underhallas.

SOLLEFTEA - KRAMFORS - ORNSKOLDSVIK
Viag 87, Solleftea

Byte av rorbro. Trafiken leds pa sidan om bron,
sankt hastighet.

Vag 333, Del genom Nyland
Flackvis forstarkning och belaggning.
Mattlig paverkan pa framkomligheten.

Vig 90, Bro dver Kramforsan
Renovering av kantbalkar. Indraget kérutrymme,
sankt hastighet.

Vag 90, Bro 6ver Gissjon
Byte av rorbro. Trafiken leds pa sidan om bron,
sankt hastighet.

E4, Hégakustenbron
Malning av hangkablar. Ett korfalt avstangt,
omkorningsférbud.

E4, Bro 6ver Majorsviken

(strax norr om Hogakustenbron)

Byte av bullerskydd. S6dergaende kérriktning avstangd,
alltid framkomligt, sédnkt hastighet och nattarbete.

Vag 352, Gullanget - Bjorna (risk for stenskott)
Belaggning (ytbehandling). Ett korfalt stangt, nedsatt
hastighet, lots.

E4, Overdal - Ulldnger
Flackvis belaggning. Trafiken leds med lots.

E4, Ullanger - Docksta
Beldggning, vagmalning, mittvajerracke.
Tafiken leds med lots.

E4, Docksta - Ornskoldsvik
Flackvis belaggning. Trafiken leds med lots.

Vig 908, fran E4, Bjasta - Nybyn (risk for stenskott)
Beldggning (ytbehandling). Ett korfélt stangt, nedsatt
hastighet, lots.

E4/vig 348, Korsningen i Overhérnis
Korsningsatgarder for forbattrad framkomlighet.
Begransad framkomlighet, sankt hastighet.

Hoégakustenbrons
hdngkablar
ska malas.

HOGAKUSTENVAGARNA

Flackvis forstarkning maj - juni och flackvis belaggning
med start i augusti. Arbetena ar forberedelser infor
nasta ar da vdagarna far ny slitagetalig vagbana
(ytbehandling). Mattlig paverkan pa framkomligheten.

VAGARNA SOM SKA ATGARDAS
817, Klockestrand - Nyadal

822, Ramsta - Nora Kyrka

825, Klockestrand - Frammerveda
833, Gallsatter - Alderskog

834, Haggvik - Nordingra

836, Haggvik - Barsta

839, Biackland - B6nhamn

840, Bj6érnas - Backland

848, Nordingra - Norrfallsviken

OVRIGA VAGAR SOM ATGARDAS
Ytbehandling, sénkt hastighet, risk for stenskott.

* 851, Fraimmerveda - Bergsaker (Ullanger)
» 335, Sidensjo6 - Haffsta

» 1062, Killingsnas - Gidea

* 1062, Killingsnas - Skeppsmalen

YTBEHANDLING
-ENTYP AV BELAGGNING

En belaggningstyp som innebar att stenmaterial
och bindemedel sprids ut pa vagen var for sig,
utan att ha blandats ihop innan. Metoden &r
kostnads- och energieffektiv. Den innebér kraftigt
begransad framkomlighet och risk fér stenskott.
Hall avstand och anpassa hastigheten till vaglaget.




