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1 Objekt 
På uppdrag av Dockstavarvet har AFRY utfört geotekniska undersökningar av mark inför 
nyttjande av planerad mark på Dockstavarvets område i Docksta, Kramfors kommun. Se 
Figur 1-1 och Figur 1-2 för lokalisering av undersökningen. 

 

Figur 1-1. Lokalisering av undersökningsområdet.  

 

 

Figur 1-2. Närmare bild på undersökningsområdet.  

2 Syfte  
Föreliggande geotekniska utredning har utförts med syfte att utreda markförhållandena och 
beskriva områdets geotekniska förutsättningar med avseende för nyttjande av mark. 

Föreliggande rapport redovisar resultaten av i uppdraget utförda geotekniska undersökningar 
inom området.  
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3 Underlag 
• Information om uppdraget har erhållits från beställaren 
• Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/) 
• Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se) 

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga.  

Tabell 4-1. Planering och redovisning.  

Moment  Standard eller annat styrande dokument  

Fältplanering  SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010  

Fältutförande  
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013   
SS-EN-ISO 22475–1  
Fälthandbok - Undersökningar av förorenade områden, SGF 2:2013  

Beteckningssystem  

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2  
SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688–1/A1:2013  
Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-24, 
kompletterad 2016-11-01 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS 
beteckningssystem och gällande europastandard SS-EN 14688–1, från 
IEG Rapport 13:2010)  

Tabell 4-2. Fältundersökningar.  

Undersökningsmetod  Beteckning  Standard eller annat styrande dokument  

Hejarsondering  HfA  
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013  
SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO 22476–
2:2005/A1:2011  

Skruvprovtagning  Skr  
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013  
Fälthandbok - Undersökningar av förorenade områden 
SGF Rapport 2:2013  

CPT-sondering CPT 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013  
SS-EN ISO 22476–1  

5 Befintliga förhållanden  

5.1 Topografi 
Marknivån inom det undersökta området på Dockstavarvet är förhållandevis plan med lätt 
lutning från öster mot väster och varierar mellan +0,8 och +5,6 (RH2000). I dagsläget 
består undersökningsområdet av uppfylld mark. 

5.2 Befintliga byggnader och anläggningar 
Det finns byggnader och andra anläggningar belägna i undersökningsområdet. 
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5.3 Jordkartor från SGU 
Figur 5-1 från SGU:s jordartskarta indikerar att undersökningsområdet består av 
fyllnadsmaterial. Figur 5-2 från SGU:s jorddjupskarta visar ett skattat jorddjup på 10-20 
meter. 

 

Figur 5-1. Jordartskarta enligt SGU. 

 

Figur 5-2. Jorddjupskarta enligt SGU. De blå symbolerna visar sondering utan avslut i berg. Punkter 
med röda stjärnor visar avslut i berg. 

6 Utsättning/Inmätning 
Geotekniska och miljötekniska undersökningspunkterna utomhus är utsatta och inmätta med 
RTK-GPS i plansystem SWEREF 99 17 15 och höjdsystem RH2000. Inmätning har skett i 
enlighet med geoteknisk mätklass A i plan och mätklass B i höjd, se Tabell 6-1. Koordinater 
för undersökningspunkterna finns i Bilaga 1-Koordinatlista. 

Tabell 6-1. Mätosäkerhet i enlighet med geoteknisk mätklass A och B, SGF Geoteknisk 
Fälthandbok. 

 Mätosäkerhet 

Mätklass Plan (m) Höjd (m) 

A 0,3 0,05 

B 1,0 0,1 
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7 Fältundersökningar 

7.1 Geoteknisk kategori 
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk 
kategori 2 (GK 2). Se Tabell 7-1 för beskrivning av olika geotekniska kategorier.  

Tabell 7-1. Beskrivning av de olika geotekniska kategorierna.  

Geoteknisk kategori  Beskrivning  
Geoteknisk kategori 1  Geoteknisk kategori 1 ska omfatta små och enkla byggnadsverk som 

utförs med försumbar risk och kända grundförhållanden. GK 1 får inte 
tillämpas för konstruktioner i säkerhetsklass 3, se avsnitt 2.1.  

Geoteknisk kategori 2  Geoteknisk kategori 2 ska omfatta konventionella typer av 
byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för 
omgivningspåverkan eller speciella jord- eller belastningsförhållanden.  

Geoteknisk kategori 3  Geoteknisk kategori 3 ska omfatta byggnadsverk eller delar av 
byggnadsverk som faller utanför gränserna för geoteknisk kategori 1 och 
2.  

7.2 Geotekniska undersökningar 

7.2.1 Tidigare undersökningar  

Inga tidigare undersökningar har utförts. 

7.2.2 Nu utförda undersökningar  

Fältundersökningarna har utförts av AFRY januari 2024. Undersökningarna utfördes av 
Patrik Dahlberg med borrbandvagn GM 8, se Bilaga 2 för kalibreringsprotokoll. Totalt 
omfattar fältarbetet 9 geotekniska undersökningspunkter. Protokoll för skruvprovtagning 
finns i Bilaga 3-Provtagningsprotokoll. Antalet undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 
7-2. Undersökningarna redovisas på ritning G-10.1-001 i plan samt på G-10.2-001,  G-
10.2-002 i sektion och G-10.2-003 i sektion. 

Tabell 7-2. Utförda geotekniska fältundersökningar.  

Metod  Syfte  Antal punkter  

Hejarsondering  Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, 
hållfasthets- och deformationsegenskaper. 
Sannolikt stopp för spetsburna pålar.  

9 

Skruvprovtagning  Bestämning av jordlagerföljd. Tillvaratagande av 
prover för labbkontroll 

5 
 

CPT-sondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, 
hållfasthets- och deformationsegenskaper 
samt variationer i jordens egenskaper mot 
djupet. 

5 

Hantering av jordprover har utförts enligt SGF rapport 1:2013.   
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7.3 Geohydrologiska undersökningar 
Vid skruvprovtagning har fri grundvattenyta hittats i den övre öppna akvifären. 
Grundvattenytan varierar mellan 1,0-1,7 m under markyta beroende på 
undersökningspunkt. Ett grundvattenrör har installerats i punkt 23AF04. Rörets spets är 
placerad på ca -4,7. Röret lodades 2024-01-11. Grundvattendjupet var då 4,25 under 
markyta, -3,44. Röret lodades igen 2024-01-25. Nivån i röret låg då på 1,3 m under 
markyta, -0,8 m 

7.4 Laboratorieundersökning 

7.4.1 Geotekniska laboratorieundersökningar 

På AFRY:s labb i Luleå är 5 st jordartsbenämningar och 6 st rutinanalyser utförda. 
Laboratorieresultaten redovisas i Bilaga 4-Laborationsrapport.  

Laborationerna utfördes av Camilla Jonsson. 

8 Härledda värden 

8.1 Utvärdering och korrigering  
I följande kapitel redovisas geotekniska egenskaper i form av härledda värden. Hållfasthets- 
och deformationsegenskaper har utvärderats enligt TK Geo 13, Kapitel 5.2.3.5 och 5.2.3.8.  

 

8.2 Hållfasthetsegenskaper 
Figur 8-1, 8-2 och 8-3 visar redovisning av värden för jordens friktionsvinkel som är 
utvärderade från sonderingsmotståndet vid hejarsonderingar, redovisat med avseende på 
djup.  
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Figur 8-1. Friktionsvinkel utvärderad från hejarsondering 
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Figur 8-2. Friktionsvinkel utvärderad från hejarsondering 
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Figur 8-3. Friktionsvinkel utvärderad från hejarsondering 
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8.3 Deformationsegenskaper 
Figur 8-4, 8-5 och 8-6 visar redovisning av värden för jordens elasticitetmodul som är 
utvärderade från sonderingsmotståndet vid hejarsonderingar, redovisat med avseende på 
djup. 

 

Figur 8-4. Elasticitetsmodul utvärderad från hejarsondering.  
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Figur 8-5. Elasticitetsmodul utvärderad från hejarsondering.  
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Figur 8-6. Elasticitetsmodul utvärderad från hejarsondering.  
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9 Värdering av geoteknisk undersökning  

9.1 Generellt  
Undersökningen bedöms ge en generell bild av de geotekniska förhållandena inom området.  

9.2 Härledda värdens spridning och relevans  
Spridningen för undersökta jordparametrar anses vara normal.  

10 Övrigt  
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de 
geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska Geotekniska 

Föreningen). 


