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Ritningar

Ritningsnummer Typ Skala Format
G-10-1-01 Plan 1:1000 Al
G-10-1-02 Plan 1:1000 Al
G-10-2-01 Profil 0/000 till 0/500 H 1:100 L 1:500 Al
G-10-2-02 Profil 0/500 till 0/900 H 1:100 L 1:500 Al
G-10-2-03 Sektion A-A, B-B H 1:100 L 1:100, 1:200 Al
G-10-2-04 Sektion C-C, D-D H 1:100 L 1:200 Al
G-10-2-05 Sektion E-E, och F-F 1:100 Al
G-10-2-06 Sektion G-G, H-H, I-l och enskilda  1:100 Al
borrhal
G-10-2-07 Sektion J-J H 1:100 L 1:200 Al
G-10-2-08 Sektion K-K 1:100 Al
G-10-2-09 Sektion M-M H 1:100 L 1:200 Al
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1 Allmant

1.1 Objekt

WSP Sverige AB har p& uppdrag av SCA Wood AB, utfort en geoteknisk undersokning for rubricerat objekt.
Undersokningsomradet ligger i Bollstabruk i norddstra delen av Kramfors kommun, ca 10 km fran Kramfors
centrum. Se Fig 1.1.

Figur 1.1. Oversiktskarta med aktuellt omréde fér geoteknisk undersékning markerat i rétt (Kalla: AGOL, bilddatum 2023-02-08).

1.1.1 Blivande anlaggning/konstruktion
SCA avser att planlagga ett storre omrade for industriverksamhet inom fastighet Bollsta 3:90, samt anlagga
en ny utlastningsvag norrut via Vardhemsvagen mot riksvag 333.

1.2 Andamal

Syftet med uppdraget &r att utreda de geotekniska och geologiska forutsattningarna for detaljplan utifran
ovan givna forutsattningar och framtagna utredningar i samarbete med SCA och Kramfors kommun.

Begransningar

Foreliggande handling redovisar enbart resultat fran utférda undersoékningar.

1.3 Underlag for undersdkning och redovisning

Foéljande underlag har anvénts for planering av faltundersékningen:

1 Ledningsunderlag, erhéllet frAn bestéllare, ledningséagare i omradet och webbtjansten
Ledningskollen (www.ledningskollen.se).

1 Jordartskarta och jorddjupskarta, erhallet fran Sveriges geologiska undersokning (SGU) via
webbtjansten SGU:s kartvisare (https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html).

1 Fastighetskarta frAn Lantmateriet.

1  Flygfoto fran webbtjansten "AGOL” (arcgisonline.com).
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1 Tidigare utforda undersokningar i omradet, se kapitel 2 Arkivmaterial.
Foéljande underlag har anvénts for redovisning av geotekniska undersokningar:

1 Grundkarta i dwg-filformat erhallen fran bestallaren.

1 Bottenskanning av Bollstadn i dwg-filformat.

1 LAS-data och inmétning av vattennivaer i Bollstan an med GPS.

1.4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Fér standarder se Tabell 1.1,
Tabell 1.2, Tabell 1.3, Tabell 1.4, och Tabell 1.5.

Tabell 1.1. Planering och redovisning.

Skede Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Faltutférande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk féalthandbok och
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och
SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,
SS-EN 14688-1 med tillagg SS-EN ISO 14688-
1/A1:2013

Tabell 1.2. Positionering.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Geodesi, Detaljmatning  Lantmateriverkets HMK och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Tabell 1.3. Faltundersékningar — sondering, in-situ och provtagningar.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
(Forkortning)

Spetstrycksondering (CPT) SS-EN ISO 22476-1:2012,
SGI Information 15; CPT-Sondering och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillagg
SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Tung slagsondering (Slb) SGF Metodblad SIbT (061001) och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Skruvprovtagning (Skr) SS-EN ISO 22475-1:2021. Provtagningskategori B,

kvalitetsklass 3—4 och SS-EN ISO 14688-1 och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

GW-observationer i bh, SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok,
Hydrogeologiska metoder SGlI Information 11 Matning av grundvattenniva och
portryck

Tabell 1.4. Laboratorieundersokningar.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning och klassificering SS-EN ISO 14688-1:2018 och
SS-EN ISO 14688-2:2018
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Materialtyp och tjélfarlighetsklass AMA Anl&ggning 20, tabell CB/1

Naturlig vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 (SS 02 71 16,
utgava 3)

Konflytgrans SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007 (Ref. SIS-
CEN ISO/TS 17892-12:2004)

Kornstorleksfordelning (siktning) SS 02 71 23, utgava 1

Tabell 1.5. Hydrogeologiska undersékningar.

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Installation fér grundvatten- SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
matning SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Funktionskontroll av grund- SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
vattenrér/portrycksmatare SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Matning av grundvattenniva SS-EN ISO 22475-1:2006 kap 9. Allm&nna krav
och portryck enligt SGI Information 11.

SS-EN 1997-2 kap 3.och

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Foljande Gvriga styrande och rddgivande dokument har beaktats:
1 TK Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0667, version 2.0) / TRVINFRA-00230 (version 2.0).
1 TR Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0668, version 2.0).
1 Geoteknisk kategori (IEG Rapport 2:2007).

1.5 Geoteknisk kategori

Omfattningen av undersdkningen ar planerad for grundldggning i geoteknisk kategori 2 (GK2).

2 Arkivmaterial

2.1 Tidigare undersokningar

1 WSP Sverige AB har utfort en geoteknisk undersokning pa omradet. Tillhérande handling "PM-
Geoteknisk undersdkning Bollsta/B700 Justerverk”, uppdragsnummer: 10276037, daterad 2019-04-04.

Resultat som bedomts relevanta har inarbetats i detta dokument. Samtliga resultat fran tidigare
undersokningar har inarbetats i denna handlings tillhérande bilagor och ritningar samt arkivpunkter i
GeoSuite-filformat.

3 Oversikt befintliga forhallanden

3.1 Topografi, ytbeskaffenhet och markanvandning

Undersokningsomradet ligger inom industriomradet for SCA Wood AB och angransar mot Bollstafjarden i
oster, Vardhemsvéagen i vaster och industriomradet i de andra riktningarna. Omradet ar utfyllt och ytan bestar
delvis av grasytor, asfalt och resterande ar grusytor. Marknivan inom undersékningsomradet varierar mellan
ca + 1,3 och +11,0 meter enligt RH 00.
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3.2 Befintliga ledningar och konstruktioner

Pa omradet finns ett antal upplag och mindre hus. Undersokningsomradet stracker sig langs med den
planerade vagen, med flera trad. Bollstadn korsar undersokningsomradet i soder. Det finns befintliga VA-
och elledningar i omradet.

4 Marktekniska undersokningar

4.1 Positionering

Utsattning och inmétning av geotekniska undersékningspunkter har utférts av WSP Sverige AB i februari
2023 och november 2025. Matarbeten utférdes av Mikael Sandstrom och Samuel Persson.

Inmétning av undersdkningspunkterna har utférts med Leica Viva GS 12 (RTK GPS). Inmétningen motsvarar
matningsklass B enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Falthandbok.

Koordinatsystem i plan: RT 90 2,5 GON V 0:-15
Hojdsystem: RH 00

4.2 Geoteknik

4.2.1 Faltundersdkningar
Resultatet fran utférda undersokningar redovisas i denna handlings tillhérande bilagor och ritningar.
Utférda sonderingar, in situ-forsék och provtagningar

Undersokningen ar utférd i 41 stycken punkter. Omfattning och typ av metoder redovisas i Tabell 4.1 nedan.

Tabell 4.1. Utférda geotekniska faltundersdkningar.

Undersokningsmetod Antal Typ/Anmaérkning

Hejarsondering (HfA) 4 -

Spetstrycksondering (CPT) 20 -

Skruvprovtagning (Skr) 41 med skruv & 80 mm med 1 m
provtagningslangd

Tung slagsondering (Slb) 3 -

Féaltundersdkningarna &r utforda med geoteknisk borrvagn av typ GM75 GTT, GM85 GTT, Welldrill X45
utrustad med Envi loggersystem for automatisk digital registrering av borrdata.

Undersodkningsperiod

De geotekniska faltundersdkningarna for rubricerat projekt utférdes av WSP Sverige AB under vecka 3-6 i
januari och februari 2023. Kompletterande undersokning utférdes av WSP Sverige AB under vecka 47 i
november 2025.

Féltingenjor

Féaltundersdkningen har utforts av faltgeoteknikerna Staffan Lindkvist, Jan Oskarsson, Mikael Sandstrom,
Martin Eriksson, Samuel Kagstrom, Samuel Persson och Nathalie R6dning pad WSP Sverige AB.
Kalibrering och certifiering

| Tabell 4.2 redovisas anvand utrustning och kalibrering. Kalibreringsintyg fér anvand utrustning redovisas i
Bilaga 3.
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Tabell 4.2. Sammanstallning utrustning och kalibrering.

Utrustning Kalibrerad datum | Kalibrerad av

Borrvagn GM85GTT 2022-04-06 Geofound Scandinavia AB
CPT-spets 51606 2021-12-23 Environmental Mechanics AB
Borrvagn GM75GTT 2022-04-06 Geofound Scandinavia AB
CPT-spets 51156 2022-06-30 Environmental Mechanics AB
CPT-spets 51910 2022-07-06 Environmental Mechanics AB
Welldrill X45 2025-06-25 Ornunga Maskin & Teknik AB
CPT-spets 52409 2025-09-05 Environmental Mechanics AB

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok.
Upptagna jordprover har klassificerats okulart i falt direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO 14688-1. Ett
provtagningsprotokoll for varje provtagningspunkt har upprattats av ansvarig faltgeotekniker.

Storda prover har tagits upp med skruvprovtagare, Skr, och placerats i provtagningspasar samt forvarats
frostskyddat. Skruvprovtagningar har utforts i provtagningskategori B och kvalitetsklass 3—4.

Utvalda prover har skickats till geotekniskt laboratorium for sakrare klassificering. Resultat fran analyserna
redovisas i Bilaga 1.

Jordprover som inte skickats till geotekniskt laboratorium sparas i 2 manader innan de kasseras.

4.2.2 Laboratorieundersokningar
WSP har under februari 2023 utfort geotekniska laboratorieundersékningar for rubricerat projekt.

Laboratorieundersdkningen utférdes av Sion Mathew.

Resultat fran utférda laboratorieundersokningar redovisas i Bilaga 1.

Utforda undersokningar

Laboratorieundersdkningarnas omfattning ar sammanstélld i Tabell 4.3.

Tabell 4.3. Sammanstalining av utférda laboratorieundersékningar.

Undersokningsmetod Antal
Okular jordartsbestadmning 6
Konflytgrans 3
Vattenkvot 9
Kornstorleksfordelning (torrsiktning), 22,4 — 0,063 mm. inkl. bedémning 6
av jordartsbendmning, materialtyp och tjalfarlighetsklass

4.3 Hydrogeologi

Resultat frdn grundvattenmaétningar redovisas under kapitel Hydrogeologiska egenskaper samt pa denna
handlings tillhérande ritningar.

4.3.1 Faltundersdkningar
Hydrogeologiska undersokningar har utfoérts vid samma tillfélle och av samma féltpersonal som de
geotekniska undersdkningarna.

Utforda undersodkningar

Aktuella hydrogeologiska undersdkningars omfattning &r sammanstalld i Tabell 4.4.
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Tabell 4.4. Utforda faltundersokningar.

Metod Antal Typ/Anmaérkning
Grundvattenror (Rf) 9 PVC-ror, PEH-rér, 17
Utrustning

Oppna grundvattenror av typen plast (PVC eller PEH) ar forsedda med filterspets och lasbart lock. Samtliga
grundvattenrdr har forsetts med filtersand och tétats i markytan med bentonitblandning eller naturlig jord.

Information om installerade grundvattenror och portrycksspetsar redovisas i Tabell 4.5 nedan:

Tabell 4.5. Installerad utrustning.

Gvr-1D Typ Total | Uppstick | Spetsdjup | Installationsdatum
[mtrl, @] | rérlangd [m] u. my [AAAA-MM-DD]
[m] [m]
23W01G (PVC, 1" 6,7 11 5,6 2023-02-09
23W05G (PVC, 1" 6,7 1 5,7 2023-02-09
23W09G (PVC, 1" 4.7 0,8 3,9 2023-01-30
23W12G (PVC, 1" 5,7 1,0 4.7 2023-01-26
23W17G |PEH, 1" 7,0 1,4 5,6 2023-01-17
23W21G (PVC, 1" 4.7 1,0 3,7 2023-02-01
23W29G (PVC, 1" 4.7 0,7 4,0 2023-01-19
23W35G (PVC, 1" 8,7 1,0 7,7 2023-01-24
23W39G (PVC, 1" 8,7 1,0 7,7 2023-01-24

Kalibrering och certifiering

Grundvattenobservationsrdret funktionskontrollerades i samband med installationstillféllet av ansvarig
faltgeotekniker.

5 Harledda varden

5.1 Underlag for framtagande av harledda varden

Resultaten fran CPTu-sonderingar har utvarderats med programvaran Conrad, version 3.1.1, enligt "SGI
information 15 CPT-sondering, rev. 2007”, dar forcerad jordartstolkning endast har utforts for jordarter som
Conrad ej kan identifiera vid utvarderingen.

Resultat frdn CPTu-sonderingar redovisas i Bilaga 2.

5.2 Hallfasthetsegenskaper

Friktionsvinkel

Harledda varden for friktionsvinkeln [l '] &r utvarderade fran sonderingsmotstandet vid utférda
hejarsonderingar (HfA), och CPT-sonderingar. Samtliga sonderingar har utvarderats enligt TRVINFRA-
00230, avsnitt A.2.8.1.1, Figur A.2-2. Se Fig. 5.1.
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Friktionsvinkel (%)
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Figur 5.1. Harledda varden for friktionsvinkel med redovisning mot niva.

Odranerad skjuvhallfasthet

———— 19W301_CPT (TRVINFRA)

———— 19W303_CPT (TRVINFRA)

————— 23W01_CPT (TRVINFRA)

————— 23W05_CPT (TRVINFRA)

———— 23W14_CPT (TRVINFRA)

—————— 23W19_CPT (TRVINFRA)

— — — 23W19_Hfa (TRVINFRA)

25W02_CPT (TRVINFRA)
25W03_CPT (TRVINFRA)
- 25W04_CPT (TRVINFRA)

25W05_CPT (TRVINFRA)

25W01_CPT (TRVINFRA)

19W302_CPT (TRVINFRA)

19W304_CPT (TRVINFRA)

23W03_CPT (TRVINFRA)

23W07_CPT (TRVINFRA)
23W09_CPT (TRVINFRA)
23W10_CPT (TRVINFRA)
23W11_CPT (TRVINFRA)

- 23W13_CPT (TRVINFRA)

23W17_CPT (TRVINFRA)

23W20_CPT (TRVINFRA)
23W21_CPT (TRVINFRA)
23W22_CPT (TRVINFRA)
23W25_CPT (TRVINFRA)

23W17_Hfa (TRVINFRA)

23W23_Hfa (TRVINFRA)

23W24_Hfa (TRVINFRA)

Harledda varden for den odréanerade skjuvhallfastheten [cu] har utvarderats fran utférda CPT-sonderingar.

Lerans odranerade skjuvhallfasthet har utvarderats utifran utforda faltundersokningar och har korrigerats

m.h.t. konflytgransen enligt SGI Information 3. Se fig 5.2.
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Odréanerad Skjuvhallfasthet [kPa]
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Figur.5.2. Harledda varden for odranerad skjuvhallfasthet med redovisning mot niva.

5.3 Deformationsegenskaper

Elasticitetsmodul for friktionsjord

Harledda véarden for elasticitetsmodulen [E] ar utvarderade fran sonderingsmotstandet vid utforda
hejarsonderingar (HfA), och CPT-sonderingar. Samtliga sonderingar har utvarderats enligt TRVINFRA-
00230, avsnitt A.2.5.1, Figur A.2-1. Se fig 5.3.
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E-Modul (MPa)
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Figur 5.3. Harledda varden for elasticitetsmodul med redovisning mot niva.

5.4 Hydrogeologiska egenskaper

9 grundvattenror har installerats i undersékningsomradet och vattennivaer har noterats i 6ppna
provtagningshal. Vid sonderingar kunde vatten observeras pa nivaer fran -0,63 i norr till +7,84 i vastra delen.

Grundvattenmatningar i installerade grundvattenrér och observerad grundvattenyta i skruvprovtagningshal
redovisas i Tabell 5.1 och Tabell 5.2.

Tabell 5.1. Sammanstéalining avlésta grundvattenytor vid méatningar i grundvattenror.

Gvr-1D Markniva | Datum avlasning | GVY-djup GV-niva
[RH 2000] |[AAAA-MM-DD] |[m. u. my.] [RH 2000]
23W01G +11,45 2023-02-09 4,2 +7,2
23W05G +9,24 2023-02-09 4,1 +5,1
23W09G +3,90 2023-01-30 1,8 +2,1
23W12G +3,79 2023-01-24 1,6 +2,2
23W17G +7,47 2023-01-17 4,0 +3,4
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23W21G +2,98 2023-02-01 1,6 +1,4

23W29G | +9.44 2023-01-19 3.66 5.8
2023-01-24 53 +3.0
23W35G | +8,36 2023-01-25 52 +31
2023-01-24 74 05
23W39G | +6,93 2023-01-25 7.0 0,1

Tabell 5.2. Sammanstallning observerad vattenyta i skruvprovtagningshal.

Punkt-ID Datum avlasning | Observerad GVY Grundvattenniva
[AAAA-MM-DD] | [m under my] [RH 2000]
23W08 2023-01-30 1,4 +2,6
23W10 2023-01-30 24 +1,5
23W11 2023-01-30 3,0 +0,8
23W14 2023-01-18 3,0 -0,6
23W15 2023-01-18 2,5 +0,7
23W20 2023-02-01 1,7 +1,3
23W21 2023-02-01 1,8 +1,2
23W23 2023-02-01 3.1 -0,0
23W24 2023-01-31 2,8 +0,2
23W25 2023-01-31 2,8 +0,1
23W28 2023-01-19 3,8 +6,3
23W29 2023-01-19 3,0 +6,5
23W33 2023-01-19 3,5 +7,8
23W37 2023-01-31 2,8 -0,1
23W40 2023-01-31 24 -0,1

5.5 Ovriga egenskaper
Materialtyper och tjalfarlighetsklasser for jordens egenskaper enligt Tabell 5.3.

Tabell 5.3. Jordens egenskaper.

Material Materialtyp Tjéalfarlighetsklass
Grusig sand 2 1
Grusig siltig sand 3A 2

6 Vardering av undersdkning

Sondering ar utford i 41 stycken punkter. Resultat fran vissa CPT-sonderingar saknas fran den oversta 1,7 -
7 m, da faltgeotekniker pa grund av fast jord valde att forborra genom fyllningsmaterialen. Det innebar att
harledda varden saknas fran dessa nivaer. Det har observerats att grundvattennivan i nagra av
skjuvprovtagningshalen skiljer sig fran grundvattennivan i respektive grundvattenrér. Det kan troligen bero pa
att grundvattnet inte hunnit stabilisera sig vid matning i skruvprovtagningshalet.
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Vid sammanstallning av utférda geotekniska undersokningar erhalls en viss spridning och i vissa falll
avvikande enstaka varden sinsemellan resultaten fran de olika undersékningsmetoderna. Orsaken till
spridningen och skillnader ar alltifran olika noggrannheter mellan matmetoder till maskinella och yttre faktorer
(exv. hantering och stoérning av jordprover etc.) som i enstaka fall kan medféra avvikande uppmaétta varden.
Dock anses erhallna varden for spridning i hallfasthets- och deformationsegenskaper vara normala.

Grundvattenmatning bor utféras under en langre tidsperiod for att visa arstidsvariation. Generellt under de
perioder av aret dd mer nederbdrd faller, sdsom host och var ligger normalt grundvattenytan narmare
markytan och under torrare perioder av aret, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lagre.

7 Redovisning

Resultat frn utférda falt- och laboratorieundersokningar redovisas pa geotekniska plan-, profil- och
sektionsritningar.

Ritningar bifogas denna rapport enligt innehallsférteckningen.

Betydelsen av anvanda beteckningar framgar av SGF/BGS beteckningssystem, version 2001:2 med SGF
kompletterat beteckningsblad Berg och Jord, daterat 2016. Dessa kan hittas pa lanken "http://www.sgf.net/”
under fliken Kunskapsbank.
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\\ \ ) LABORATORIEUNDERSOF
Projektnamn
SCA Bollstabruk-Detaljplan Udden
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00
Provdatum Provtagningsredskap Provtagare Labdatum Sign. Uppdragsnummer
V5-6 SKR 2023-02-1 SM 1035066
Flyt- Fin- i Enl.AMA 17
Sektion/ Vatten y . n Hydraul!sk Org.
o L L - kvot grans jords | Konduktivit 6) .
borrhal Okular jordartsbenamnirty W wd halt | et (mis) halt Mtrl- | Tjalf{ Anmarkningar
D. / Py L 0 o
jup/niva (%) %) %) (%) typ | klass
23W01
1-3 Clt 46,3% 69,7%
23W05
0-1 grSa 19,1% 11,8% 2 1 |Grabrun
23W08
0-1 grSa 6,5% 7,8%| 8,46E-04 2 1 |[Grabrun
3-4 (si)Cl 30,6% 34,7%
23W10
0-1,4 grSa 9,2% 9,7%| 4,90E-05 2 1 ([Brungra, glas inslag
2-3 suCl 39,5% 40,6% Doftar
23W16
0-4 Sa 12,2% 6,2%| 6,24E-09 2 1 |Grabrun
23W23
4-5 grSi 25,3% 12,5% 2 1
23W25
3-4 grsiSa 19,1% 24,1% 3B 2 [Morkgra
4-5 (gr)siSa 3B 2 |Gra, glas inslag
1) Jordart enl. SS-EN ISO 14688-1:2002, -2:2004
2) Vattenkvot enl. ISO 17892-1:2014 Sidanlav1l 5) Densitet enl. TS ISO 17892-2:20C

3) Konflytgrans enl. SIS-CEN ISO TS 17892-12:2007

6) Finjord <0,063mm enl. SS-EN 933-1:20:



SCA Bollstabruk-

\\ \ ) Siktanalys Projekt  Detaljplan Udden
Grushalt % 47,5 % Uppdragsnummer 10350666

Sandhalt % 40,7 % Borrhal 23W05

Finjordshalt % 11,8 % Djup 0-1,0

Jordart saGr Faltdatum 2023-02-09
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00 Tjélfarlighetsklass 1 Labdatum 2023-02-17

Materialtyp 2 Lab.tekn SM

Graderingstal dgy / dyg - Anmaérkning

Finjord Grovjord Sten /bl
Ler Silt Sand Grus Sten
Ursprunglig total vikt inkommet prov: 495,14 gr
Ursprunglig total torrvikt: (gr) 395,27 gr Kornstorlek d, mm
Grus >2mm: 187,78 gr 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 20 63 90 125180
Sand 0,063-2 mm: 160,73 gr 100 i
Finjord <0,063 mm: 0,00 gr 7]
90 /

Sikt Kvarligg. Passerande mangd
(mm) méangd (gr) (an % . 80
63 0,00 gr 395,27 gr 100,0 &
31,5 0,00 gr 395,27 gr 100,0 g 70
20 0,00 gr 395,27 gr 100,0 = /
16 0,00 gr 395,27 gr 1000 |2 %
11,2 19,56 gr 375,71 gr 95,1 v
8 6,73 gr 368,98 gr 93,3 £ 50
4 75,15 gr 293,83 gr 74,3 -: /
2 86,34 gr 207,49 gr 52,5 & 40 7
1 64,31 gr 143,18 gr 36,2 ‘_I“
0,5 45,07 gr 98,11 gr 24,8 30
0,25 29,43 gr 68,68 gr 17,4 //
0,125 16,78 gr 51,90 gr 13,1 20 P
0,063 5,14 gr 46,76 gr 11,8 L
Botten 46,76 gr 0,00 gr 0,0 10
Summa 395,27 gr
d 60 2,538 0
d10 Fri maskvidd, mm 0,063 0125 025 05 1 2 4 8 11216 315 63 90125180




SCA Bollstabruk-
\ \ \ ) Siktanalys Projekt  Detaljplan Udden
Grushalt % 20,1 % Uppdragsnummer 10350666
Sandhalt % 72,0 % Borrhél 23W08
Finjordshalt % 7,8 % Djup 0-1,0
Jordart grSa Faltdatum 2023-02-09
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00 Tjélfarlighetsklass 1 Labdatum 2023-02-17
Materialtyp 2 Lab.tekn SM
Graderingstal dgy / dyg 8 Anmarkning
Finjord Grovjord Sten /bl
Ler Silt Sand Grus Sten
Ursprunglig total vikt inkommet prov: 410,84 gr
Ursprunglig total torrvikt: (gr) 385,63 gr Kornstorlek d, mm
Grus >2mm: 77,57 gr 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 20 63 90 125180
Sand 0,063-2 mm: 277,79 gr 100
Finjord <0,063 mm: 0,00 gr /"/.
90
Sikt Kvarligg. Passerande mangd
(mm) méangd (gr) (an % . 80
63 0,00 gr 385,63 gr 100,0 &
315 0,00 gr 385,63 gr 100,0 g 70
20 0,00 gr 385,63 gr 100,0 =
16 7,20 gr 378,43 gr 98,1 Z e
11,2 6,65 gr 371,78 gr 96,4 v
8 8,92 gr 362,86 gr 94,1 £ 50
4 25,31 gr 337,55 gr 87,5 —:
2 29,49 gr 308,06 gr 79,9 ® 40
1 43,70 gr 264,36 gr 68,6 ‘_]‘:5 /
0,5 77,71 gr 186,65 gr 48,4 30
0,25 96,00 gr 90,65 gr 23,5 /
0,125 45,40 gr 45,25 gr 11,7 20
0,063 14,98 gr 30,27 gr 7,8 /
Botten 30,27 gr 0,00 gr 0,0 10 e
Summa 385,63 gr
d 60 0,745 0
d 10 0,092 Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 8 11,2 16 31,5 63 90125180




SCA Bollstabruk-
\ \ \ ) Siktanalys Projekt  Detaljplan Udden
Grushalt % 29,7 % Uppdragsnummer 10350666
Sandhalt % 60,7 % Borrhél 23W10
Finjordshalt % 9,7 % Djup 0-1,4
Jordart grSa Faltdatum 2023-01-30
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00 Tjalfarlighetsklass 1 Labdatum 2023-02-17
Materialtyp 2 Lab.tekn SM
Graderingstal dgy / dqg 15 Anmarkning Glas inslag
Finjord Grovjord Sten /bl
Ler Silt Sand Grus Sten
Ursprunglig total vikt inkommet prov: 445,04 gr
Ursprunglig total torrvikt: (gr) 407,50 gr Kornstorlek d, mm
Grus >2mm: 120,84 gr 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 20 63 90 125180
Sand 0,063-2 mm: 247,16 gr 100
Finjord <0,063 mm: 0,00 gr /
90 4
Sikt Kvarligg. Passerande mangd L
(mm) méangd (gr) (an % . 80
63 0,00 gr 407,50 gr 100,0 &
315 0,00 gr 407,50 gr 100,0 g 70
20 0,00 gr 407,50 gr 100,0 =
16 0,00 gr 407,50 gr 1000 |2 %
11,2 29,97 gr 377,53 gr 92,6 v
8 25,46 gr 352,07 gr 86,4 £ 50
4 34,49 gr 317,58 gr 77,9 —:
2 30,92 gr 286,66 gr 70,3 ® 40
1 44,39 gr 242,27 gr 59,5 ‘_]‘:5 /
0,5 76,08 gr 166,19 gr 40,8 30
0,25 83,46 gr 82,73 gr 20,3 /
0,125 34,98 gr 47,75 gr 11,7 20
0,063 8,25 gr 39,50 gr 9,7 /
Botten 39,50 gr 0,00 gr 0,0 10 =
Summa 407,50 gr
d 60 1,035 0
d 10 0,070 Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 8 11,2 16 31,5 63 90125180




SCA Bollstabruk-
\ \ \ ) Siktanalys Projekt  Detaljplan Udden
Grushalt % 12,9 % Uppdragsnummer 10350666
Sandhalt % 80,9 % Borrhél 23W16
Finjordshalt % 6,2 % Djup 0-4
Jordart Sa Faltdatum 2023-02-09
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00 Tjélfarlighetsklass 1 Labdatum 2023-02-17
Materialtyp 2 Lab.tekn SM
Graderingstal dgy / dyg 6 Anmarkning
Finjord Grovjord Sten /bl
Ler Silt Sand Grus Sten
Ursprunglig total vikt inkommet prov: 429,09 gr
Ursprunglig total torrvikt: (gr) 382,50 gr Kornstorlek d, mm
Grus >2mm: 49,43 gr 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6.3 20 63 90 125180
Sand 0,063-2 mm: 309,49 gr 100
Finjord <0,063 mm: 0,00 gr //
90 v
Sikt Kvarligg. Passerande mangd /
(mm) méangd (gr) (an % . 80 V4
63 0,00 gr 382,50 gr 100,0 5
315 0,00 gr 382,50 gr 100,0 g 70
20 0,00 gr 382,50 gr 100,0 =
16 0,00 gr 382,50 gr 1000 |2 % /
11,2 0,00 gr 382,50 gr 100,0 v
8 4,36 gr 378,14 gr 98,9 £ 50
4 16,95 gr 361,19 gr 94,4 —: /
2 28,12 gr 333,07 gr 87,1 ® 40
1 43,45 gr 289,62 gr 75,7 ‘_]‘:5
0,5 55,19 gr 234,43 gr 61,3 30
0,25 60,05 gr 174,38 gr 45,6 /
0,125 105,80 gr 68,58 gr 17,9 20
0,063 45,00 gr 23,58 gr 6,2 /
Botten 23,58 gr 0,00 gr 0,0 10 7
Summa 382,50 gr
d 60 0,472 0
d 10 0,079 Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 8 11,2 16 31,5 63 90125180




d 10

SCA Bollstabruk-
\ \ \ ) Siktanalys Projekt  Detaljplan Udden

Grushalt % 25,5 % Uppdragsnummer 10350666

Sandhalt % 62,0 % Borrhal 23W23

Finjordshalt % 12,5 % Djup 4,0-5,0

Jordart grSa Faltdatum 2023-02-07
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00 Tjélfarlighetsklass 1 Labdatum 2023-02-17

Materialtyp 2 Lab.tekn SM

Graderingstal dgy / dyg - Anmaérkning

Finjord Grovjord Sten /bl
Ler Silt Sand Grus Sten
Ursprunglig total vikt inkommet prov: 495,14 gr
Ursprunglig total torrvikt: (gr) 395,27 gr Kornstorlek d, mm
Grus >2mm: 100,76 gr 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 20 63 90 125180
Sand 0,063-2mm: 245,08¢gr | 100 >l
Finjord <0,063 mm: 0,00 gr /
90 va
Sikt Kvarligg. Passerande mangd /
(mm) méangd (gr) (an % . 80
63 0,00 gr 395,27 gr 100,0 & //
31,5 0,00 gr 395,27 gr 100,0 g 70 e
20 0,00 gr 395,27 gr 100,0 = /
16 0,00 gr 395,27 gr 1000 |2 % 7
11,2 13,87 gr 381,40 gr 96,5 v /
8 14,68 gr 366,72 gr 92,8 £ 50
4 39,49 gr 327,23 gr 82,8 -:
2 32,72 gr 294,51 gr 74,5 & 40
1 33,06 gr 261,45 gr 66,1 ‘_Iﬁ
0,5 29,00 gr 232,45 gr 58,8 30
0,25 20,62 gr 211,83 gr 53,6 /
0,125 69,45 gr 142,38 gr 36,0 20
0,063 92,95 gr 49,43 gr 12,5
Botten 49,43 gr 0,00 gr 0,0 10
Summa 395,27 gr
d 60 0,560 0
Fri maskvidd, mm 0,063 0125 025 05 1 2 8 11,2 16 31,5 63 90125180




SCA Bollstabruk-
\ \ \ ) Siktanalys Projekt  Detaljplan Udden
Grushalt % 29,6 % Uppdragsnummer 10350666
Sandhalt % 46,3 % Borrhél 23W25
Finjordshalt % 24,1 % Djup 3,0-4,0
Jordart grsiSa Faltdatum 2023-01-31
Stuvarvagen 3, Box 758, 851 22 Sundsvall. Tel: 010-722 50 00 Tjélfarlighetsklass 2 Labdatum 2023-02-17
Materialtyp 3B Lab.tekn SM
Graderingstal dgy / dyg - Anmarkning
Finjord Grovjord Sten /bl
Ler Silt Sand Grus Sten
Ursprunglig total vikt inkommet prov: 436,31 gr
Ursprunglig total torrvikt: (gr) 366,24 gr Kornstorlek d, mm
Grus >2mm: 108,52 gr 0,002 0,0063 0,02 0,063 0,2 0,63 2 6,3 20 63 90 125180
Sand 0,063-2 mm: 169,46 gr 100 gl
Finjord <0,063 mm: 0,00 gr /'(_‘
90
Sikt Kvarligg. Passerande mangd /
(mm) méangd (gr) (an % . 80
63 0,00 gr 366,24 gr 100,0 &
315 0,00 gr 366,24 gr 100,0 g 70
20 0,00 gr 366,24 gr 100,0 = /
> 60 A
16 0,00 gr 366,24 gr 100,0 s
11,2 14,51 gr 351,73 gr 96,0 v //
8 4,51 gr 347,22 gr 94,8 £ 50 /
4 41,21 gr 306,01 gr 83,6 —:
2 48,29 gr 257,72 gr 70,4 ® 40 /
1 30,80 gr 226,92 gr 62,0 ‘_]‘:5 /‘
0,5 30,60 gr 196,32 gr 53,6 30
0,25 26,77 gr 169,55 gr 46,3 /
0,125 40,92 gr 128,63 gr 35,1 20
0,063 40,37 gr 88,26 gr 24,1
Botten 88,26 gr 0,00 gr 0,0 10
Summa 366,24 gr
d 60 0,850 0

d 10

Fri maskvidd, mm
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2019-04-15

C P T - sondering

Projekt Plats SCA Bollstabruk
SCA ODIN .
10276037 Borrhal 19W301
Datum 2019-02-26
Forborrningsdjup 1,60 m Forborrat material  Fylining
Startdjup 1,60 m Geometri Normal
Stoppdjup 14,54 m Vatska i filter Fett och glycerin
Grundvattenyta 0,00 m Operator MP
Referens my Utrustning CPT Nova
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4064 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2019-01-08 Inre friktion Q 0,0 kPa Fére 389,00 65,00 5,89
Areafaktora 0,596 Cross talk ¢ 0,000 Efter 393,00 65,00 5,83
Areafaktor b 0,012 Cross talk ¢ 0,000 Diff 4,00 0,00 0,06
Skalfaktorer L
_— Korrigering
Portryck Friktion Spetstryck Portryck (ingen)

Omréaderaktor | Omrade Faktor] Omrade Faktor

Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass Klass 1

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0,00 2,50 1,80 0,00 stgrmuSa
2,50 5,00 0,00 0,00 Sa
5,00 6,00 0,00 0,00 (si)Sa
Anmarkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5525\10275902\10276037\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvardering\Byggnad 4 (CT-réntgen)\19W301.CPW

WSP
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CPT-sondering utférd enligt EN ISO 22476-1 Projekt  SCA ODIN
) . . ) . _| Projekt nr 10276037
Forborrningsdjup 1,60 m Referens my Vatska i filter Fett och glycerin Plat SCA Bollstabruk
Start djup 1,60 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats o ofistabru
Stopp djup 14,54 m Forborrat materialFyllning Utrustning CPT Nova Borrhal  19W301
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 4064 Datum  2019-02-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 0 200 400 600 O 2 4 0,0 0,5 1,0 0 5 10
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WSP
Sjogatan 13, Sundsvall
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 EFOJ_eE: fOCZA7 gogl;\'
.. . . N rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,60 m Utvarderare Dmytro Yakubov P tJ SCA Bollstabruk
Niva vid referens Forborrat materialFyllning Datum for utvardering2019-03-18 ats . olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning CPT Nova Borrhal  19W301
Startdjup 1,60 m Geometri Normal Datum  2019-02-26
Odréanerad skjuvhéllfasthet \V (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 20 30 40 0 20 40 60 80 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gfol_e‘;: fOCZA7 ;’Og';\'
.. . . .. rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,60 m Utvéarderare Dmytro Yakubov Pl tJ SCA Bollstabruk
Niva vid referens Forborrat materialFyllning Datum for utvéardering2019-03-18 ats o ofistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning CPT Nova Borrhal  19W301
Startdjup 1,60 m Geometri Normal Datum  2019-02-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
iisari 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 O 20 40 60 80 100
Klassificering
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2019-04-15

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats SCA Bollstabruk

SCA ODIN Borrhal 19W301

10276037 Datum 2019-02-26
. [/ [/

Djup (m) Uw | W | I o] Y| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran  Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,60 |stgrmuSa 1,80 0,00 14,1 6,1
1,60 | 1,80 |stgrmuSa 1,80 0,00 36,9 | 30,0 | 13,0 35,3 5,1 6,0 48
1,80 | 2,00 |stgrmuSa 1,80 0,00 36,5 | 33,6 | 14,6 33,8 5,1 6,0 4.8
2,00 | 220 |stgrmuSa 1,80 0,00 384 | 37,1 | 161 56,0| 10,9 13,7 10,9
2,20 | 2,40 |stgrmuSa 1,80 0,00 385 | 406 | 17,6 60,7| 133 16,9 135
2,40 | 2,60 |Sa 1,80 0,00 38,0 | 441 | 191 52,0| 104 13,0 10,4
2,60 | 2,80 [Sa 1,70 0,00 35,7 | 47,6 | 206 32,3 57 6.8 5,4
2,80 | 3,00 [Sa 1,70 0,00 356 | 50,9 | 21,9 32,2 5.8 6,9 5,6
3,00 | 320 [Sa 1,70 0,00 36,6 | 54,2 | 23,2 41,2 8,0 9,8 7.8
320 | 3,40 [Sa 1,70 0,00 36,3 | 57,6 | 24,6 39,3 7.8 9,4 75
3,40 | 3,60 [Sa 1,70 0,00 356 | 60,9 | 259 34,6 6.8 8,2 6.6
360 | 3,80 [Sa 1,70 0,00 354 | 643 | 27,3 34,3 6,9 8,4 6,7
3,80 | 4,00 [Sa 1,70 0,00 356 | 67,6 | 28,6 36,6 7.6 9,2 7,4
4,00 | 420 |Sa 1,70 0,00 356 | 70,9 | 29,9 36,6 7.8 9,5 7.6
420 | 4,40 |Sa 1,70 0,00 351 | 743 | 31,3 33,7 7.2 8,7 7,0
4,40 | 4,60 |Sa 1,70 0,00 36,0 | 77,6 | 32,6 41,0 9,3 115 9,2
4,60 | 4,80 |Sa 1,60 | 0,00 30,6 | 80,8 | 338 9,3 3,4 3,9 3,1
4,80 | 5,00 [Sa 1,60 | 0,00 32,2 | 840 | 350 16,3 43 5,0 4,0
5,00 | 520 |(si)Sa 1,70 0,00 348 | 87,2 | 36,2 34,0 7.8 9,5 7,6
520 | 5,40 |(si)Sa 1,70 0,00 344 | 905 | 375 31,3 73 8,8 7.1
5,40 | 5,60 |(si)Sa 1,60 | 0,00 31,8 | 938 | 388 16,3 45 53 42
560 | 580 |(si)Sa 1,60 | 0,00 294 | 96,9 | 39,9 7,0 3,4 3,9 3,1
5,80 | 6,00 |(si)Sa 1,60 | 0,00 30,4 | 100,1 | 411 115 4,0 4,6 3,7
6,00 | 6,20 |SivL 1,60 ((51,4)) |(29,6) | 1032 | 422 3,7 4,2 3,4
6,20 | 6,40 |CIL NCSi | 1,60 (30,0) 106,3 | 43,3 1,00
6,40 | 6,60 |CIL NCSi | 1,60 (28.8) 109,5 | 44,5 1,00
6,60 | 6,80 |SivL 1,60 ((40,2)) 112,6 | 45,6 3,1 35 28
6,80 | 7,00 [CIM NCSi | 1,60 (40,2) 1158 | 46,8 1,00
7,00 | 7,20 |CIL NCSi | 1,60 (38.,9) 118,9 | 47,9 1,00
7,20 | 7,40 |SivL 1,60 ((35,6)) 122,0 | 49,0 28 32 2,6
7,40 | 7,60 |SivL 1,60 ((37,0)) 1252 | 50,2 2,9 33 2,6
7,60 | 7,80 |SivL 1,60 ((37,5)) 128,3 | 51,3 3,0 3,4 2,7
7,80 | 8,00 |SivL 1,60 ((39,9)) 131,5 | 52,5 3,1 3,6 28
8,00 | 820 |CIL NCSi | 1,60 (33,7) 134,6 | 53,6 1,00
8,20 | 840 |CIL NCSi | 1,60 (34,6) 137,7 | 54,7 1,00
8,40 | 860 |CIL NCSi | 1,85 (34,5) 141,1 | 56,1 1,00
8,60 | 880 |CIL NCSi | 1,85 (34,5) 144,7 | 57,7 1,00
8,80 | 9,00 |CIL NC|1,85 (34,9) 148,4 | 59,4 1,00
9,00 | 9,20 |CIL NC|1,85 (34,9) 152,0 | 61,0 1,00
9,20 | 9,40 |CIL NC|1,85 (33,8) 155,6 | 62,6 1,00
9,40 | 9,60 |CIL NC|1,85 (38.5) 159,3 | 64,3 1,00
9,60 | 9,80 |CIL NC|1,85 (39,7) 162,9 | 65,9 1,00
9,80 | 10,00 |CIL NC|1,85 (39,7) 166,5 | 67,5 1,00
10,00 | 10,20 |CIL NC|1,85 (39,9) 170,2 | 69,2 1,00
10,20 | 10,40 |CIL NC|1,85 (39,8) 173,8 | 70,8 1,00
10,40 | 10,60 |CIL NC|1,85 (36,0) 177,4 | 72,4 1,00
10,60 | 10,80 |CIL NC|1,85 (34,8) 181,0 | 74,0 1,00
10,80 | 11,00 |CIL NC|1,85 (34,7) 184,7 | 757 1,00
11,00 | 11,20 |CIL NC|1,85 (35,2) 188,3 | 77,3 1,00
11,20 | 11,40 [SivL 1,60 ((45,5)) 191,7 | 78,7 3,7 43 3,4
11,40 | 11,60 [SivL 1,60 ((37,2) 194,8 | 79,8 32 3,7 2,9
11,60 | 11,80 |CIL NC | 1,60 (29,9) 198,0 | 81,0 1,00
11,80 | 12,00 |CIL NC | 1,60 (32,6) 2011 | 821 1,00
12,00 | 12,20 [SivL 1,60 ((44,3)) 2042 | 832 3,7 42 3,4
12,20 | 12,40 [SivL 1,60 ((43,1)) 2074 | 844 3,6 42 33
12,40 | 12,60 [SivL 1,60 ((38,9)) 2105 | 855 3,4 3,9 3,1
12,60 | 12,80 |CIL NCSi | 1,85 (35,4) 2139 | 86,9 1,00
12,80 | 13,00 [CIM NCSi | 1,85 (43,1) 2175 | 885 1,00
13,00 | 13,20 [CIM NCSi | 1,85 (45,5) 2212 | 90,2 1,00
13,20 | 13,40 [CIM NCSi | 1,85 (65,4) 2248 | 91,8 1,00
13,40 | 13,60 |[CIH NCSi | 1,90 (105,1) 2285 | 935 1,00
13,60 | 13,80 [CIH NCSi | 1,90 (120,5) 2322 | 952 1,00
13,80 | 14,00 |SiMed 1,80 ((244,6)) |(33,6) | 235,8 | 96,8 14,8 18,9 15,1
14,00 | 14,20 |SaMed 1,90 355 | 2395 | 98,5 53,3| 233 30,7 24,6
14,20 | 14,40 |SaMed 1,90 36,9 | 243,2 | 100,2 651 34,4 46,8 37,4
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt SCA ODIN Plats SCA Bollstabruk
Prole.lftnummer 10276037 Borrhal 19W301
Borrforetag WSP
Borrningsledare NP Datum 2019-02-26
Forborrningsdjup 1,60 m Forborrat material  Fylining
Start djup 1,60 m Geometri Normal
Stopp djup 14,54 m Vatska i filter Fett och glycerin
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning CPT Nova
Niva vid referens Sond Nr 4064 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa O 5 10 15
0 | | L1 Lo Lo
i —— Uppmatt portryck, u, kPa
1 —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

<]

N./\'\-_\

.

5
1L
i =
[ T
- 9
e -
|| —
Ny L'i /;’/JJ:
14_, """"""""""""""" ' =
16

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5525\10275902\10276037\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvardering\Byggnad 4 (CT-rontgen)\19W301.CPW

WSP
Sjogatan 13, Sundsvall




CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA ODIN
) . . ) . .| Projekt nr 10276037
Forborrningsdjup 3.10 m Referens my Vatska i filter Fett och glycerin | Bollstabruk
Start djup 3.10 m Niva vid referens 1.71 m Borrpunktens koord X=6988809.181, ezalt'§95333§%é olistabru
Stopp djup 13.90 m Forborrat materialgrSa Utrustning CPT Nova Borrhal  19W302
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4046 Datum  2019-11-08
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0.00 0.05 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 E“’J_e‘;: fOCZA7 g’og';\'
. . . . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 3.10 m Utvéarderare Sion Mathew PIatJS SCA Bollstabruk
Niva vid referens1.71 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2023-02-20 o
Grundvattenyta 0.00 m Utrustning CPT Nova Borrhal  19W302
Startdjup 3.10 m Geometri Normal Datum  2019-11-08
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3.10 m Utvéarderare Sion Mathew

Niva vid referens1.71 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2023-02-20 Plats o SCA Bollstabruk
Grundvattenyta 0.00 m Utrustning CPT Nova Borrhal  19W302
Startdjup 3.10 m Geometri Normal Datum  2019-11-08

Projekt SCA ODIN
Projekt nr 10276037

Effektivtryck (kPa)

Odrénerad skjuvhélifasthet \V (kPa)

Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 O 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2023-02-20

Projekt Plats SCA Bollstabruk
SCA ODIN .
10276037 Borrhal 19W302
Datum 2019-11-08
Forborrningsdjup 3.10m Forborrat material grSa
Startdjup 3.10m Geometri Normal
Stoppdjup 13.90 m Vatska i filter Fett och glycerin
Grundvattenyta 0.00 m Operator MP
Referens my Utrustning CPT Nova
Niva vid referens 1.71m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4046 Inre friktion Q 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2019-01-08 Inre friktion Q 0.0 kPa Eére 393.00 66.00 4.76
Areafaktora 0.596 Cross talk ¢ 0.000 Efter 391.00 66.00 4.76
Areafaktor b 0.012 Cross talk ¢ 0.000 Diff -2.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[J Anvand skalfaktorer vid berékning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0.00 0.00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0.00 0.40 1.70 F:stgrSa
0.40 1.00 1.70 grSa
1.00 2.00 1.70 F:stgrSa
2.00 3.40 1.70 (F)sa
3.40 3.80 1.70 Si
3.80 5.00 1.70 Sa
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-02-20

Sidalavl

Projekt Plats SCA Bollstabruk

SCA ODIN Borrhal 19W302

10276037 Datum 2019-11-08

. [ [y

Djup (m) Uw | W Il Vo] Y| V. ocRrR| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.40 | F:stgrSa 1.70 3.3 1.3

0.40 | 1.00 |grSa 1.70 11.7 4.7

1.00 2.00 | F:stgrSa 1.70 25.0 10.0

2.00 | 3.10 |(F)Sa 1.70 425 | 17.0

3.10 | 3.30 |(F)Sa 1.70 313 | 534 | 214 5.4 2.4 2.7 2.2
3.30 | 3.50 |Si 1.70 ((37.8)) 56.7 | 227 2.7 3.0 2.4
3.50 | 3.70 |Si 1.70 ((110.5)) (35.9) | 60.0 | 24.0 6.9 8.3 6.6
3.70 | 3.90 |Sa 1.70 344 | 634 | 254 25.7 5.1 6.0 4.8
3.90 | 4.10 |Sa 1.70 354 | 66.7 | 267 33.9 6.8 8.1 6.5
410 | 4.30 |Sa 1.70 350 | 700 | 28.0 32.0 6.5 7.8 6.2
430 | 450 |Sa 1.70 343 | 734 | 294 27.6 5.8 6.9 5.5
450 | 4.70 |Sa 1.70 345 | 76.7 | 307 29.5 6.3 7.5 6.0
470 | 4.90 |Sa 1.70 33.8 | 80.0 | 320 21.6 4.9 5.8 4.6
490 | 5.10 |SivL 1.60 ((45.5)) 833 | 333 3.3 3.7 3.0
510 | 5.30 |SiL 1.70 ((74.8)) |(33.4) | 86.5 | 345 5.0 5.9 4.7
530 | 5.50 |SivL 1.60 ((60.1)) |(31.7) | 89.8 | 35.8 4.1 4.8 3.8
550 | 5.70 |SivL 1.60 ((43.5)) 929 | 36.9 3.2 3.6 2.9
570 | 5.90 |SivL 1.60 ((40.9)) 96.0 | 38.0 3.0 3.4 2.8
5.90 | 6.10 |SivL 1.60 ((36.9)) 99.2 | 39.2 2.8 3.2 2.5
6.10 | 6.30 |CIL NCSi | 1.60 (24.0) 102.3 | 40.3 1.00

6.30 | 6.50 |CIL NC [ 1.60 (24.8) 105.5 | 415 1.00

6.50 | 6.70 |CIL NCSi | 1.60 (30.1) 108.6 | 42.6 1.00

6.70 | 6.90 |CIL NCSi | 1.60 (27.5) 111.7 | 437 1.00

6.90 | 7.10 |CIL NC [ 1.60 (23.8) 114.9 | 44.9 1.00

7.10 | 7.30 |CIL NC [ 1.60 (24.0) 118.0 | 46.0 1.00

7.30 | 7.50 |CIL NCSi | 1.60 (27.4) 121.2 | 47.2 1.00

7.50 | 7.70 |CIL NC [ 1.60 (23.7) 1243 | 483 1.00

7.70 | 7.90 |CIL NC [ 1.60 (24.1) 127.4 | 49.4 1.00

7.90 | 8.10 |CIL NC [ 1.60 (24.7) 130.6 | 50.6 1.00

8.10 | 8.30 |CIL NCSi | 1.60 (24.2) 133.7 | 51.7 1.00

8.30 | 8.50 |CIL NC [ 1.60 (23.4) 136.8 | 52.8 1.00

8.50 | 8.70 |CIL NC [ 1.60 (23.3) 140.0 | 54.0 1.00

8.70 | 8.90 |CIL NC [ 1.60 (24.7) 143.1 | 55.1 1.00

8.90 | 9.10 |CIL NC [ 1.60 (25.5) 146.3 | 56.3 1.00

9.10 | 9.30 |CIL NCSi | 1.60 (25.7) 149.4 | 57.4 1.00

9.30 | 9.50 |CIL NCSi | 1.60 (25.7) 1525 | 585 1.00

9.50 | 9.70 |CIL NC [ 1.60 (25.7) 155.7 | 59.7 1.00

9.70 | 9.90 |CIL NC [ 1.60 (24.5) 158.8 | 60.8 1.00

9.90 | 10.10 |CIL NC [ 1.60 (23.9) 162.0 | 62.0 1.00
10.10 | 10.30 |CIL NC [ 1.60 (22.7) 165.1 | 63.1 1.00
10.30 | 10.50 |CIL NC [ 1.60 (21.6) 168.2 | 64.2 1.00
10.50 | 10.70 [SivL 1.60 ((41.8)) 171.4 | 65.4 3.4 3.9 3.1
10.70 | 10.90 |CIL NC [ 1.60 (28.7) 1745 | 66.5 1.00
10.90 | 11.10 |ClvL NC [ 1.60 (19.2) 177.7 | 67.7 1.00
11.10 | 11.30 [ClvL NC [1.75 (19.0) 180.9 | 68.9 1.00
11.30 | 11.50 |CIL NC [ 1.60 (21.9) 184.2 | 70.2 1.00
11.50 | 11.70 |CIL NC [ 1.60 (25.1) 187.4 | 71.4 1.00
11.70 | 11.90 |CIL NC [ 1.60 (24.1) 1905 | 725 1.00
11.90 | 12.10 |CIL NC [ 1.60 (24.0) 1936 | 73.6 1.00
12.10 | 12.30 |CIL NC [ 1.60 (24.7) 196.8 | 74.8 1.00
12.30 | 12.50 |CIL NC [ 1.60 (27.3) 199.9 | 75.9 1.00
1250 | 12.70 |CIL NC [ 1.60 (27.6) 2031 | 771 1.00
12.70 | 12.90 [SivL 1.60 ((45.3)) 2062 | 782 3.8 4.3 3.5
12.90 | 13.10 |CIH NCSi | 1.85 (81.7) 2096 | 79.6 1.00
13.10 | 13.30 [SiL 1.70 ((171.7)) |(33.3) | 213.1 | 81.1 10.8 135 10.8
13.30 | 1350 [Sal 1.80 346 | 2165 | 825 443| 16.0 20.5 16.4
13.50 | 13.70 | Sa Med 1.90 36.0 | 220.1 | 84.1 545| 225 29.6 23.7
13.70 | 13.78 [SiD 1.95 ((587.9)) |(37.2) | 222.7 | 85.4 32.3 43.7 35.0
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 gol_eﬁ fOCZA7 gog';\'
Forborrningsdjup 2.50 m Referens my Vatska i filter Fett och glycerin IrOJe nr Bollstabruk
Start djup 250 m Niva vid referens 1.48 m Borrpunktens koord X=6988815.968, ezalt'§95316%%6‘ olistabru
Stopp djup 13.70 m Forborrat materialgrSa Utrustning CPT Nova Borrhal  19W303
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4046 Datum  2019-11-07
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA ODIN
) . . ) . Projekt nr 10276037
Referens my Forborrningsdjup 2.50 m Utvéarderare Sion Mathew Plats SCA Bollstabruk
Niva vid referens1.48 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2023-02-20 o
Grundvattenyta 0.00 m Utrustning CPT Nova Borrhal  19W303
Startdjup 2.50m Geometri Normal Datum  2019-11-07
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
1ol
2 re
grSaj.
(si)Si:: o * < * o
3_ ; X X - Xo
i A X X Xo
saf | X % o
4_ X X * o
X X X * *o
X X o
5 9 %
Si 1 () 2 X Svensk empiri
X % o Lunne, éverkonsoliderad
6 X '“i' + Lunne, normalkonsolideraj
75iSa ) X :
X *%
X %
g . o :
. o :
3 8-
£ 8 ®
i [
NCSi ‘X)(X)
9 L ®
i [ )
)
10_ NC \(X/)
S e vl ® (©) *
)
11¢ L |NC } ‘,X)
)
4si B2 vt P *
12 Cl l 7\7 L | NC )
. ::: L \\H(S;) z
T F @ n
134 =4 *o
%’;\ I; XX X % +o .

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5525\10350588\5 Berakningar\Utvardering\CPT\lQWSOSEﬂHC‘E-OZ-ZC




CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt SCA ODIN
Projekt nr 10276037

Referens my Forborrningsdjup 2.50 m Utvéarderare Sion Mathew Plats SCA Bollstabruk
Niva vid referens1.48 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2023-02-20 o
Grundvattenyta 0.00 m Utrustning CPT Nova Borrhal  19W303
Startdjup 2.50m Geometri Normal Datum  2019-11-07
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats SCA Bollstabruk
SCA ODIN

10276037 Borrhal 19W303
Datum 2019-11-07

Forborrningsdjup 250m Forborrat material grSa
Startdjup 250m Geometri Normal
Stoppdjup 13.70m Vatska i filter Fett och glycerin
Grundvattenyta 0.00 m Operator MP
Referens my Utrustning CPT Nova
Niva vid referens 1.48 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4046 Inre friktion Q 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2019-01-08 Inre friktion Q 0.0 kPa Eére 393.00 66.00 4.69
Areafaktora 0.596 Cross talk ¢ 0.000 Efter 386.00 66.00 4.73
Areafaktor b 0.012 Cross talk ¢ 0.000 Diff -7.00 0.00 0.04
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0.00 0.00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0.00 1.00 1.70 F:(grSa)
1.00 2.00 1.70 F:(grSa)
2.00 2.50 1.70 grSa
2.50 3.00 1.70 (si)Sa
3.00 4.60 1.70 Saf
4.60 5.40 1.70 siSa
5.40 5.60 1.70 Si
5.60 7.10 1.70 siSa
7.10 8.00 1.70 Si
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-02-20

Sidalavl
Projekt Plats SCA Bollstabruk
SCA ODIN Borrhal 19W303
10276037 Datum 2019-11-07
. [ [y
Djup (m) Uw | W T Vo] Y| V. ocr| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.00 |F:(grSa) 1.70 8.3 3.3
1.00 | 2.00 |F:(grSa) 1.70 25.0 | 10.0
2.00 | 250 |grSa 1.70 375 | 15.0
250 | 2.70 |(si)Sa 1.70 347 | 434 | 17.4 22.5 3.8 4.4 35
270 | 2.90 |(si)Sa 1.70 36.4 | 46.7 | 187 36.7 6.3 75 6.0
290 | 3.10 |Saf 1.70 343 | 500 | 20.0 21.9 4.0 4.6 3.7
3.10 | 3.30 |Saf 1.70 36.5 | 53.4 | 21.4 39.6 7.3 8.9 7.1
330 | 3.50 |Saf 1.70 356 | 56.7 | 22.7 33.0 6.1 7.3 5.8
350 | 3.70 |Saf 1.70 349 | 60.0 | 24.0 28.8 55 6.5 5.2
370 | 3.90 |Saf 1.70 352 | 634 | 254 31.5 6.1 7.3 5.8
3.90 | 4.10 |Saf 1.70 349 | 66.7 | 26.7 30.3 6.0 7.2 5.7
410 | 4.30 |Saf 1.70 30.4 | 700 | 28.0 5.9 2.8 3.1 25
430 | 450 |Saf 1.70 31.6 | 734 | 29.4 11.4 3.4 3.9 3.1
450 | 4.70 |sisa 1.70 346 | 76.7 | 30.7 30.1 6.4 7.7 6.1
470 | 4.90 |sisa 1.70 33.6 | 80.0 | 32.0 20.6 48 5.6 45
490 | 5.10 |sisa 1.70 296 | 834 | 334 5.1 3.0 3.3 2.7
5.10 | 5.30 |siSa 1.70 30.0 | 86.7 | 347 7.4 3.2 3.7 3.0
530 | 550 |Si 1.70 ((34.7)) 90.1 | 36.1 2.6 3.0 2.4
550 | 5.70 |siSa 1.70 26.6 | 934 | 37.4 -4.6 23 25 2.0
570 | 5.90 |siSa 1.70 26.1 | 96.7 | 387 6.1 22 2.4 1.9
590 | 6.10 |siSa 1.70 27.6 | 100.1 | 40.1 0.0 2.7 3.1 2.4
6.10 | 6.30 |siSa 1.70 27.9 | 103.4 | 41.4 16 2.9 3.3 2.6
6.30 | 6.50 |siSa 1.70 26.4 | 106.7 | 42.7 3.6 25 2.8 2.2
6.50 | 6.70 |siSa 1.70 25.6 | 110.1 | 44.1 6.2 23 2.6 21
6.70 | 6.90 |siSa 1.70 253 | 113.4 | 45.4 6.9 23 2.6 2.0
6.90 | 7.10 |sisa 1.70 26.3 | 116.7 | 46.7 25 2.7 3.0 2.4
710 | 7.30 |Si 1.70 ((27.5)) 1201 | 481 23 2.6 21
730 | 7.50 |Si 1.70 ((27.5)) 1234 | 49.4 2.4 2.6 21
750 | 7.70 |Si 1.70 ((27.5)) 126.7 | 50.7 2.4 2.6 21
770 | 7.90 |Si 1.70 ((27.5)) 130.1 | 521 2.4 2.6 21
7.90 | 810 [CIL NCSi | 1.60 (25.4) 1333 | 533 1.00
8.10 | 830 [CIL NCSi | 1.60 (26.1) 1365 | 545 1.00
830 | 850 [CIL NCSi | 1.60 (26.2) 139.6 | 556 1.00
850 | 870 [CIL NCSi | 1.60 (26.5) 1427 | 56.7 1.00
870 | 890 [CIL NCSi | 1.60 (29.2) 1459 | 57.9 1.00
8.90 | 9.10 [CIL NCSi | 1.60 (29.1) 149.0 | 59.0 1.00
9.10 | 9.30 [CIL NCSi | 1.60 (29.1) 1522 | 60.2 1.00
9.30 | 9.50 [CIL NCSi | 1.60 (30.1) 1553 | 61.3 1.00
950 | 9.70 [CIL NC | 1.60 (28.8) 1584 | 62.4 1.00
9.70 | 9.90 [CIL NC | 1.60 (27.7) 1616 | 63.6 1.00
9.90 | 10.10 [CIL NC | 1.60 (27.3) 164.7 | 647 1.00
10.10 |10.30 [CIL NC | 1.60 (26.0) 167.8 | 658 1.00
10.30 | 10.50 [SivL 1.60 ((48.6)) 1710 | 67.0 3.8 4.4 35
10.50 | 10.70 [CIL NC | 1.60 (29.0) 1741 | 68.1 1.00
10.70 | 10.90 [CIL NC | 1.60 (26.1) 1773 | 69.3 1.00
10.90 | 11.10 [CIL NC | 1.60 (24.2) 180.4 | 70.4 1.00
11.10 | 11.30 [CIL NC | 1.60 (26.4) 1835 | 715 1.00
11.30 | 11.50 [SivL 1.60 ((35.3)) 186.7 | 727 3.1 35 2.8
11.50 | 11.70 [SivL 1.60 ((35.9)) 189.8 | 738 3.1 3.6 2.8
11.70 | 11.90 [CIL NC | 1.60 (29.2) 193.0 | 75.0 1.00
11.90 | 12.10 [SivL 1.60 ((35.5)) 196.1 | 76.1 3.1 3.6 2.8
12.10 | 12.30 [SivL 1.60 ((41.5)) 199.2 | 772 35 4.0 3.2
12.30 | 1250 [SivL 1.60 ((40.9)) 2024 | 78.4 35 4.0 3.2
12,50 | 12.70 [SivL 1.60 ((59.9)) 2055 | 79.5 4.6 5.4 43
12.70 | 12.90 |SiL 1.70 ((128.8)) 208.8 | 80.8 8.5 10.4 8.3
12.90 | 13.10 |SiL 1.70 ((137.6)) 2121 | 82.1 9.0 11.0 8.8
13.10 | 13.30 |Sal 1.80 34.7 | 2155 | 83.5 45.1| 165 21.3 17.0
13.30 | 1350 |Sal 1.80 353 | 219.1 | 85.1 50.1| 19.6 25.5 20.4
13.50 | 1353 |SiD 1.95 ((356.4)) 2211 | 86.0 20.6 26.9 21.6
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt SCA ODIN
Projekt nr 10276037

Forborrningsdjup 2.60 m Referens my Vatska i filter Fett och glycerin
Start djup 2.60 m Niva vid referens 1.89 m Borrpunktens koord X=6988817.751, ?':%9530754%@‘ Bolistabruk
Stopp djup 14.16 m Forborrat materialgrSa Utrustning CPT nova Borrhal ~ 19W304
Grundvattennivd 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4046 Datum  2019-11-07
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt SCA ODIN
Projekt nr 10276037

Referens my Forborrningsdjup 2.60 m Utvéarderare Sion Mathew Plats SCA Bollstabruk
Niva vid referens1.89 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2023-02-20 o
Grundvattenyta 0.00 m Utrustning CPT nova Borrhal  19W304
Startdjup 2.60m Geometri Normal Datum  2019-11-07
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 100 200 0 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Niva vid referens1.89 m

Utvarderare Sion Mathew
Datum for utvardering2023-02-20

Forborrningsdjup 2.60 m
Forborrat materialgrSa

Projekt SCA ODIN
Projekt nr 10276037
Plats SCA Bollstabruk

Grundvattenyta 0.00 m Utrustning CPT nova Borrhal  19W304
Startdjup 2.60m Geometri Normal Datum  2019-11-07
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2023-02-20

Projekt Plats SCA Bollstabruk
SCA ODIN .
10276037 Borrhal 19W304
Datum 2019-11-07
Forborrningsdjup 2.60m Forborrat material grSa
Startdjup 2.60m Geometri Normal
Stoppdjup 14.16 m Vatska i filter Fett och glycerin
Grundvattenyta 0.00 m Operator MP
Referens my Utrustning CPT nova
Niva vid referens 1.89m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4046 Inre friktion Q 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2019-01-08 Inre friktion Q 0.0 kPa Eére 393.00 66.00 4.69
Areafaktora 0.596 Cross talk ¢ 0.000 Efter 391.00 66.00 4.69
Areafaktor b 0.012 Cross talk ¢ 0.000 Diff -2.00 0.00 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[J Anvand skalfaktorer vid berékning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0.00 0.00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0.00 1.00 1.70 F:grSa
1.00 1.80 1.70 F:grSa
1.80 2.20 1.70 grSa(si)
2.20 3.20 1.70 Saf
3.20 5.40 1.70 Sa
5.40 6.00 1.70 Saf(si)
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-02-20

Sidalavl

Projekt Plats SCA Bollstabruk

SCA ODIN Borrhal 19W304

10276037 Datum 2019-11-07

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I o | Y| V. ocr| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 1.00 |F:grSa 1.70 8.3 33

1.00 | 1.80 |F:grsa 1.70 23.3 9.3

1.80 | 2.20 |grSa(si) 1.70 334 | 134

220 | 2.60 |Saf 1.70 400 | 16.0

260 | 2.80 |Saf 1.70 36.6 | 450 | 18.0 38.0 6.4 7.7 6.2
2.80 | 3.00 |Saf 1.70 36.1 | 484 | 19.4 34.3 5.9 7.0 5.6
3.00 | 3.20 |Saf 1.70 338 | 517 | 207 18.9 3.7 4.2 3.4
320 | 3.40 |Sa 1.70 36.0 | 550 | 220 35.8 6.6 7.9 6.3
3.40 | 3.60 |Sa 1.70 359 | 584 | 234 35.3 6.7 8.0 6.4
360 | 3.80 |Sa 1.70 35.1 | 617 | 247 30.2 5.8 6.9 55
3.80 | 4.00 |Sa 1.70 34.6 | 650 | 26.0 275 5.4 6.4 5.1
400 | 4.20 |Sa 1.70 35.1 | 684 | 27.4 31.9 6.4 7.7 6.2
420 | 4.40 |Sa 1.70 345 | 717 | 287 28.6 5.9 7.0 5.6
4.40 | 4.60 |Sa 1.70 305 | 750 | 30.0 7.2 3.0 3.4 2.7
460 | 4.80 |Sa 1.70 31.0 | 784 | 314 9.9 33 3.8 3.1
480 | 5.00 |Sa 1.70 343 | 817 | 327 29.1 6.4 76 6.1
5.00 | 5.20 |Sa 1.70 340 | 851 | 341 27.6 6.2 7.4 5.9
520 | 5.40 |Sa 1.70 28.6 | 88.4 | 354 2.0 2.7 3.1 25
5.40 | 5.60 | Saf(si) 1.70 29.7 | 917 | 36.7 71 33 3.7 3.0
5.60 | 5.80 | Saf(si) 1.70 289 | 951 | 381 43 3.1 35 238
5.80 | 6.00 | Saf(si) 1.70 275 | 98.4 | 39.4 0.3 2.7 3.0 2.4
6.00 | 6.20 |CIL NC | 1.60 (23.2) 101.6 | 40.6 1.00

6.20 | 6.40 |CIL NC [ 1.60 (23.0) 104.8 | 41.8 1.00

6.40 | 6.60 |CIL NCSi [ 1.60 (29.0) 107.9 | 429 1.00

6.60 | 6.80 |SivL 1.60 ((38.0)) 111.0 | 44.0 2.9 33 26
6.80 | 7.00 |CIL NCSi [ 1.60 (26.9) 114.2 | 452 1.00

7.00 | 7.20 |CIL NC | 1.60 (24.5) 117.3 | 46.3 1.00

7.20 | 7.40 |CIL NC | 1.60 (25.5) 1205 | 475 1.00

7.40 | 7.60 |SivL 1.60 ((34.5)) 123.6 | 48.6 28 3.1 25
7.60 | 7.80 |CIL NC [ 1.60 (23.8) 126.7 | 49.7 1.00

7.80 | 8.00 |CIL NC | 1.60 (25.3) 129.9 | 50.9 1.00

8.00 | 820 |CIL NCSi [ 1.60 (27.1) 133.0 | 52.0 1.00

8.20 | 840 |CIL NC [ 1.60 (28.0) 136.2 | 53.2 1.00

8.40 | 860 |CIL NC | 1.60 (29.2) 139.3 | 54.3 1.00

8.60 | 8.80 |CIL NC | 1.60 (29.2) 142.4 | 55.4 1.00

8.80 | 9.00 |CIL NC [ 1.60 (29.1) 145.6 | 56.6 1.00

9.00 | 9.20 |CIL NC | 1.60 (30.5) 148.7 | 57.7 1.00

9.20 | 9.40 |CIL NC | 1.60 (33.0) 151.9 | 58.9 1.00

9.40 | 9.60 |CIL NC | 1.60 (32.9) 155.0 | 60.0 1.00

9.60 | 9.80 |CIL NC [1.85 (33.3) 158.4 | 61.4 1.00

9.80 | 10.00 |CIL NC [1.85 (34.5) 162.0 | 63.0 1.00
10.00 | 10.20 |CIL NC | 1.60 (31.8) 165.4 | 64.4 1.00
10.20 | 10.40 |CIL NC [ 1.60 (30.4) 168.5 | 65.5 1.00
10.40 | 10.60 |CIL NC | 1.60 (30.1) 171.7 | 66.7 1.00
10.60 | 10.80 |CIL NC | 1.60 (28.9) 174.8 | 67.8 1.00
10.80 | 11.00 [SivL 1.60 ((49.3)) 178.0 | 69.0 3.9 45 3.6
11.00 | 11.20 [SivL 1.60 ((37.4)) 181.1 | 70.1 3.2 3.6 2.9
11.20 | 11.40 |CIL NC | 1.60 (28.4) 184.2 | 71.2 1.00
11.40 | 11.60 |CIL NC | 1.60 (27.6) 187.4 | 72.4 1.00
11.60 | 11.80 |CIL NCSi [ 1.60 (32.3) 1905 | 735 1.00
11.80 | 12.00 [SivL 1.60 ((40.2)) 193.6 | 74.6 3.4 3.9 3.1
12.00 | 12.20 [SivL 1.60 ((41.0)) 196.8 | 75.8 35 4.0 3.2
12.20 | 12.40 |CIL NCSi [ 1.60 (31.5) 199.9 | 76.9 1.00
12.40 | 12.60 [SivL 1.60 ((40.2)) 2031 | 78.1 3.4 3.9 3.1
12.60 | 12.80 [SivL 1.60 ((45.5)) 2062 | 79.2 38 43 35
12.80 | 13.00 |CIL NCSi [ 1.60 (38.3) 2093 | 80.3 1.00
13.00 | 13.20 [CIM NCSi [ 1.85 (51.9) 2127 | 817 1.00
13.20 | 13.40 [SiL 1.70 ((133.1)) |(31.4) | 216.2 | 83.2 8.8 10.7 8.6
13.40 | 13.60 [Sal 1.80 34.1 | 2196 | 846 415| 148 18.9 15.1
13.60 | 13.80 [Sal 1.80 345 | 2232 | 86.2 445| 165 21.2 16.9
13.80 | 13.99 |SaMed 1.90 35.6 | 2267 | 87.8 525| 215 28.2 22.6
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bollstrbruk
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjup3,00 m Referens my Vatska i filter Olja och Fett | listabruk
Start djup 3,00 m Niva vid referens 11,45 m Borrpunktens koord X=6989555.096, ezalt'§9§183834915 abru
Stopp djup 7,63 m Forborrat materialclSa Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W01
Grundvattenniv 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230209
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bollistrbruk
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bolistabruk
Niva vid referens11,45 m Forborrat materialclSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W01
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 20230209
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt SCA Bollstrbruk
Projekt nr 10350666

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew
Niva vid referens11,45 m Forborrat materialclSa Datum for utvardering2023-02-16 Plats o Bollstabruk
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W01
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 20230209
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollstrbruk .
10350666 Borrhal 23W01
Datum 20230209
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material clSa
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 7,63 m Vatska i filter Olja och Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 11,45 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-12-23 Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 0: 40 _1:20 0:10
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 0,40 -1,20 0,10
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,00 1,70 clSa
1,00 3,00 1,70 0,69 Cldc
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstrbruk Borrhal 23W01

10350666 Datum 20230209

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,00 |clsa 1,70 8,3 3,3

1,00 | 3,00 |Cldc 1,70 | 0,69 334 | 134

3,00 | 3,20 [CIM NCSi [ 1,85 (51,2) 51,8 | 208 1,00

3,20 | 3,40 [CIH NCSi [ 1,90 (137,2) 555 | 22,5 1,00

3,40 | 3,60 [CIH NCSi [ 1,90 (102,2) 59,3 | 243 1,00

3,60 | 3,80 [CIH NCSi [ 1,90 (86,5) 63,0 | 26,0 1,00

3,80 | 4,00 |SiL 1,70 ((117,9)) 66,5 | 27,5 7,3 8,9 7,1
4,00 | 4,20 [CIM NCSi [ 1,85 (66,8) 70,0 | 29,0 1,00

420 | 4,40 |CIM NCSi [ 1,85 (40,2) 73,6 | 30,6 1,00

4,40 | 4,60 |SiL 1,70 ((97,5)) 771 | 321 6,2 7,5 6,0
4,60 | 4,80 |SivL 1,60 ((49,0)) 80,3 | 333 3,5 4,0 3,2
4,80 | 5,00 |CIL NCSi [ 1,60 (33,9) 83,5 | 345 1,00

5,00 | 5,20 [SivL 1,60 ((52,5)) 86,6 | 35,6 3,7 4,2 3,4
520 | 540 |SivL 1,60 ((54,8)) 89,8 | 36,8 3,8 4,4 3,5
540 | 5,60 |SivL 1,60 ((47,8)) 92,9 | 379 3,4 3,9 3,1
560 | 5,80 [SivL 1,60 ((45,1)) 96,0 | 39,0 3,3 3,7 3,0
5,80 | 6,00 [SivL 1,60 ((52,8)) 99,2 | 40,2 3,8 4,3 3,5
6,00 | 6,20 [CIM NCSi [ 1,85 (45,6) 102,6 | 41,6 1,00

6,20 | 6,40 |SiL 1,70 ((91,2)) 106,0 | 43,0 6,0 7,1 5,7
6,40 | 6,60 |SilL 1,70 ((128,8)) [(34.1) | 109,4 | 44,4 8,1 9,9 7,9
6,60 | 6,80 [SalL 1,80 36,8 | 112,8 | 458 53,0 16,2 20,8 16,6
6,80 | 7,00 |SivL 1,60 ((57,2)) |(29,6) | 116,2 | 47,2 4,1 4,7 3,8
7,00 | 7,20 |CIL NCSi [ 1,60 (35,1) 119,3 | 483 1,00

7,20 | 7,40 |SiL 1,70 ((75,2)) 1225 | 495 51 6,1 4,9
7,40 | 7,51 |SiL 1,70 ((134,4)) 1251 | 50,5 8,5 10,4 8,3

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5525\10350588\5_Berakningar\Utvardering\CPT\23W01.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt

SCA Bollstabruk

. . - . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjup3,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett | ) tabruk
Start djup 3,00 m Niva vid referens 9,53 m Borrpunktens koord X=6989511.693, ? 81t§9490681(3§ abru
Stopp djup 6,75 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning GM 75 Borrhal  23W03
Grundvattenniva 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230209
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,0 0,2 0,4 0 5 10
0707 | | Ll 1| |
0,57
1,0
1,54
2,0
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3,0 N
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bolistabruk
Niva vid referens9,53 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 S o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W03
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 20230209
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0707 S N I A I S oy |
05-{aot
1,0
1755 Mg:c:S'a::
2,0
2,5; siCl
] X Svensk empiri
i o Lunne, éverkonsoliderad
i + Lunne, normalkonsolideraj
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fggAS gggztabf“k
. . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew = tJ Bolistabruk
Niva vid referens9,53 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W03
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 20230209
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
00T+ ‘ ‘ ‘
05-{aot
1,0
1755 Mg:c:S'a::
2,0
2,5EsiC|
304
—Hsi £ _J ()
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W03
Datum 20230209
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 6,75 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 9,53 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-12-23 Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter _11:40 _1:20 0:00
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff -11,40 -1,20 0,00
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,00 1,70 Mg:grSa
1,00 2,00 1,70 Mg:clSa
2,00 3,00 1,70 siCl
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W03

10350666 Datum 20230209

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V ocr| I E Moc | Myc
Fran  Till |Klassificering t/m? kPa ° kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,00 | Mg:grSa 1,70 8,3 3,3

1,00 | 2,00 |Mg:clSa 1,70 250 | 10,0

2,00 | 3,00 |[siCl 1,70 -6138,0) 41,7 | 16,7 1,00

3,00 | 3,20 |SiL 1,70 ((80,6)) 51,7 | 20,7 52 6,1 4,9
3,20 | 3,40 |SalL 1,80 382 | 551 | 221 56,7 13,0 16,4 13,1
3,40 | 3,60 |SiL 1,70 ((111,9)) (36,0) | 586 | 23,6 7,0 8,4 6,7
3,60 | 3,80 |CIL NCSi | 1,60 (33,2) 61,8 | 248 1,00

3,80 | 4,00 |CIL NCSi | 1,60 (32,8) 64,9 | 259 1,00

4,00 | 420 [SivL 1,60 ((41,8)) 68,1 | 27,1 3,0 3,4 2,7
420 | 440 |CIL NCSi | 1,60 (39,1) 71,2 | 2872 1,00

440 | 4,60 [CIM NCSi | 1,85 (45,3) 746 | 29,6 1,00

460 | 480 [SivL 1,60 ((58,8)) 78,0 | 31,0 4,0 4,7 3,7
480 | 500 |SiL 1,70 ((99,5)) 81,2 | 3272 6,4 7.6 6,1
500 | 520 |CIL NCSi | 1,85 (39,2) 84,7 | 33,7 1,00

520 | 540 [SivL 1,60 ((57,8)) 88,1 | 35,1 4,0 4,6 3,7
540 | 560 [SivL 1,60 ((67,9) 91,2 | 36,2 4,6 54 43
560 | 580 [CIM NCSi | 1,85 (49,3) 946 | 37,6 1,00

580 | 6,00 [CIM NCSi | 1,85 (44,5) 98,2 | 39,2 1,00

6,00 | 6,20 |SiL 1,70 ((73,6)) 101,7 | 40,7 5,0 58 4,7
6,20 | 6,40 |SiL 1,70 ((152,4)) 1051 | 421 9,4 11,6 9,3
6,40 | 6,60 |SalL 1,80 355 | 1085 | 43,5 41,8 11,0 13,7 10,9
6,60 | 6,64 |SalL 1,80 37,3 | 1106 | 44,4 57,0 18,2 23,5 18,8
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup5,00 m Referens my
Start djup 5,00 m Niva vid referens 9,24 m
Stopp djup 8,15 m Forborrat materialCldc
Grundvattenniva 0,00 m Geometri Normal

Vatska i filter

Utrustning
Sond nr

Olja och fett
Borrpunktens koord X=6989436.123
GM 75

51606

Projekt

Borrhal

o

Datum

SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666
 §lafsg 407 50Istabruk
23W05
20230209

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
2 4 6 8 10 O 10 20 30 40 50

o

Portryck u, u,, 'u (kPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e‘;: foceg gggztabfuk
. . . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 5,00 m Utvarderare Sion Mathew PIatJ Bollstabruk
Niva vid referens9,24 m Forborrat materialCldc Datum for utvardering2023-02-16 S o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W05
Startdjup 5,00 m Geometri Normal Datum 20230209
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0707 TN T TN N N NI NI M
0,5 husis;a v
1,0
175;5iCIdc
2,0
2,54
3,0 cldc
] x  Svensk empiri
] o Lunne, éverkonsoliderad
3,5j + Lunne, normalkonsolideral
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c ]
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 5,00 m Utvéarderare Sion Mathew
Niva vid referens9,24 m Forborrat materialCldc Datum for utvardering2023-02-16
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75

Startdjup 5,00 m Geometri Normal

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollstabruk
Borrhal 23WO05

Datum 20230209

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

130

Odrénerad skjuvhélifasthet \V (kPa)
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt

Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W05
Datum 20230209
Forborrningsdjup 5,00 m Forborrat material Cldc
Startdjup 5,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,15 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 9,24 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter _12:70 _0:40 0:01
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 12,70 -0,40 0,01
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omraderaktor | Omrade Faktor] Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,00 1,70 husiSa
1,00 2,00 1,70 siCldc
2,00 4,00 1,70 Cldc
4,00 5,00 1,70 Cl
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W05

10350666 Datum 20230209

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,00 |husiSa 1,70 8,3 3,3

1,00 | 2,00 |siCldc 1,70 -6137,0) 25,0 | 10,0 1,00

2,00 | 4,00 |Cldc 1,70 -6138,5) 50,0 | 20,0 1,00

4,00 | 5,00 [Cl 1,70 -6140,1) 75,0 | 30,0 1,00

5,00 | 5,20 [ClvL NC | 1,60 (1,2) 85,0 | 34,0 1,00

520 | 5,40 [SivL 1,60 ((61,4)) 88,1 | 35,1 4,2 4,9 3,9
540 | 5,60 |SiL 1,70 ((76,0)) 91,3 | 36,3 51 6,0 4,8
560 | 5,80 [SivL 1,60 ((50,6)) 94,6 | 37,6 3,6 4,1 3,3
5,80 | 6,00 |[CIL NCSi [ 1,60 (35,1) 97,7 | 387 1,00

6,00 | 6,20 |SivL 1,60 ((48,8)) 100,8 | 39,8 3,5 4,0 3,2
6,20 | 6,40 |[CIM NCSi [ 1,85 (43,9) 1042 | 41,2 1,00

6,40 | 6,60 |SivL 1,60 ((43,2)) 107,6 | 42,6 3,2 3,7 2,9
6,60 | 6,80 |CIL NCSi [ 1,85 (38,3) 111,0 | 44,0 1,00

6,80 | 7,00 |CIL NCSi [ 1,60 (33,1) 114,4 | 454 1,00

7,00 | 7,20 |SivL 1,60 ((48,1)) 1175 | 46,5 3,6 4,1 3,3
7,20 | 7,40 |SivL 1,60 ((47,0)) 120,7 | 47,7 3,5 4,0 3,2
7,40 | 7,60 |SivL 1,60 ((68,4)) 123,8 | 488 4,8 5,6 4,5
7,60 | 7,80 |SiL 1,70 ((131,4)) 127,0 | 50,0 8,3 10,2 8,1
7,80 | 8,00 |SiMed 1,80 ((211,7)) 1305 | 51,5 12,7 16,0 12,8
8,00 | 8,04 |SalL 1,80 36,9 | 1326 | 524 558 18,8 24,5 19,6
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup3,00 m
Start djup 3,00 m
Stopp djup 3,41 m
Grundvattenniva 0,00 m

Referens my

Niva vid referens 4,13 m
Forborrat materialMg:grSa
Geometri Normal

Vatska i filter Olja och Fett
Borrpunktens koord X=6989380.272
Utrustning GM 75

Sond nr 51606

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Bl s0apfltabruk
Borrhal 23WO07
Datum 20230209

Spetstryck g, (MPa)

0 2 4

Friktion f, (kPa)
0 10 20 30 40

50

Portryck u, u,, 'u (kPa)

0 500 0 2 4 6 0,00 005 O 5 10

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

0,0

15

(w) dnlg

2,5
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_eﬁ fggggggztabmk
. . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew = tJ Bolistabruk
Niva vid referens4,13 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W07
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 20230209
Odranerad skjuvhéllfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0’0 S N I A I S oy |
Jroe
0,5
1,0
Sy
n X Svensk empiri
] o Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsolideraj
15
g
c -
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—Cl vL | NC ®)
Sa vL X o
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew

Niva vid referens4,13 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 Plats . Bollstabruk
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal 23WO07
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 20230209

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23WO07
Datum 20230209
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 341m Vatska i filter Olja och Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 4,13 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter _0:50 _0:20 _0:10
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff -0,50 -0,20 -0,10
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 0,80 1,70 Mg:grSa
0,80 1,50 1,70 Sa
1,50 3,00 1,70 siCl
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W07

10350666 Datum 20230209

. [ [y

Djup (m) Uw | W1 T V| Y| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,80 [ Mg:grSa 1,70 6,7 2,7

0,80 | 1,50 |Sa 1,70 19,2 7,7

150 | 3,00 |siCl 1,70 -6137,8) 375 | 150 1,00

3,00 | 3,20 [ClvL NC | 1,45 (11,9) 515 | 205 1,00

3,20 | 3,30 [SavL 1,70 376 | 537 | 21,2 492| 10,0 12,4 9,9
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjupl,70 m Referens my Vatska i filter Olja och fett | tabruk
Start djup 1,70 m Niva vid referens 3,90 m Borrpunktens koord X=6989306.024, 6281%9511&31@&5 abru
Stopp djup 6,14 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W09
Grundvattenniva 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230130
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e‘;: fg?g gggztabfuk
. . .. . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,70 m Utvarderare Sion Mathew PIatJ Bollstabruk
Niva vid referens3,90 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 S o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W09
Startdjup 1,70 m Geometri Normal Datum 20230130
Odranerad skjuvhéllfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens3,90 m
Grundvattenyta 0,00 m
Startdjup 1,70 m

Forborrningsdjup 1,70 m
Forborrat materialMg:grSa

Utvarderare Sion Mathew

Datum for utvardering2023-02-16

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollstabruk
Borrhal 23WO09

Datum 20230130

Effektivtryck (kPa)
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W09
Datum 20230130
Forborrningsdjup 1,70 m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 1,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,14 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstr;m
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 3,90m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter _10:00 _0:50 0:13
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff -10,00 -0,50 0,13
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omraderaktor | Omrade Faktor] Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,20 1,70 Mg:grSa
1,20 1,70 1,70 (ch)Sidc
1,70 3,00 1,70 siCl
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-02-20

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W09

10350666 Datum 20230130

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V]| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,20 | Mg:grSa 1,70 10,0 4.0

1,20 | 1,70 |(chSidc 1,70 ((46898,8)) 24,2 9,7

1,70 | 1,90 [siCl 1,70 (63,7) 30,0 | 12,0 1,00

1,90 | 2,0 |[siCl 1,70 (58,3) 334 | 134 1,00

2,10 | 2,30 [sicCl 1,70 (38,5) 36,7 | 14,7 1,00

2,30 | 2,50 [sicCl 1,70 (28,3) 40,0 | 16,0 1,00

2,50 | 2,70 |sicCl 1,70 (23,5) 434 | 17,4 1,00

2,70 | 2,90 [sicCl 1,70 (19,7) 46,7 | 18,7 1,00

2,90 | 3,10 |[CIvL NC [ 1,60 (17,6) 499 | 19,9 1,00

3,10 | 3,30 |CIL NC [ 1,60 (23,5) 531 | 21,1 1,00

3,30 | 3,50 [SivL 1,60 ((36,2)) 56,2 | 2272 2,6 2,9 2,3
3,50 | 3,70 |ClvL NC [ 1,60 (14,7) 594 | 234 1,00

3,70 | 3,90 |[ClvL NC [ 1,60 (14,6) 625 | 245 1,00

3,90 | 4,10 |ClvL NC [ 1,60 (18,5) 656 | 256 1,00

410 | 4,30 |[ClvL NC [ 1,60 (19,5) 68,8 | 26,8 1,00

430 | 450 |[ClvL NC [ 1,45 17,2) 71,8 | 278 1,00

450 | 4,70 |ClvL NC [ 1,45 (16,6) 746 | 28,6 1,00

470 | 4,90 |[ClvL NC [ 1,60 (19,4) 776 | 29,6 1,00

490 | 510 |CIL NC | 1,60 (20,6) 80,7 | 30,7 1,00

510 | 530 |CIL NC [ 1,60 (22,7) 83,9 | 31,9 1,00

530 | 550 [SivL 1,60 ((35,8)) 87,0 | 33,0 2,7 3,0 2,4
550 | 570 [SivL 1,60 ((63,7)) 90,2 | 34,22 4.4 51 41
570 | 590 [SavlL 1,70 352 | 934 | 354 36,8 8,5 10,4 8,3
590 | 6,02 [SavlL 1,70 348 | 96,1 | 36,5 34,2 7.9 9,6 7,7
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjupl,70 m Referens my Vatska i filter Olja och Fett | tabruk
Start djup 1,70 m Niva vid referens 3,90 m Borrpunktens koord X=6989270.974, ezalt'§95151%§ abru
Stopp djup 9,05 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W10
Grundvattenniv 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230130
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 1,70 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bolistabruk
Niva vid referens3,90 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W10
Startdjup 1,70 m Geometri Normal Datum 20230130
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fggggggztabf“k
. . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 1,70 m Utvéarderare Sion Mathew = tJ Bolistabruk
Niva vid referens3,90 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W10
Startdjup 1,70 m Geometri Normal Datum 20230130
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W10
Datum 20230130
Forborrningsdjup 1,70 m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 1,70 m Geometri Normal
Stoppdjup 9,05 m Vatska i filter Olja och Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikall Sandstom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 3,90m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 0:30 0 40 _0:07
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 0,30 -0,40 -0,07
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,40 1,70 Mg:grSa
1,40 2,00 1,70 (sa)suSi
2,00 3,00 1,70 0,41 sucCl
3,00 4,00 1,70 0,41 sucCl
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W10

10350666 Datum 20230130

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,40 | Mg:grSa 1,70 11,7 4.7

1,40 | 1,70 |(sa)suSi 1,70 ((46898,9)) 258 | 10,3

1,70 | 1,90 |(sa)suSi 1,70 ((29,2)) 30,0 | 12,0 2.1 2,3 1,8
1,90 | 2,10 |sucCl 1,70| 0,41 20,6 334 | 134 | 1754 | 13,14

2,10 | 2,30 |sucCl 1,70| 0,41 16,8 36,7 | 14,7 | 1333 | 9,07

2,30 | 2,50 |sucCl 1,70| 0,41 14,6 40,0 | 16,0 | 1095 | 6,83

2,50 | 2,70 |sucCl 1,70| 0,41 14,6 434 | 17,4 | 1075 | 6,19

2,70 | 2,90 |sucCl 1,70| 0,41 14,6 46,7 | 18,7 | 1051 | 5,62

2,90 | 3,10 |sucCl 1,70| 0,41 14,6 50,0 | 20,0 | 1034 | 5,16

3,10 | 3,30 |sucCl 1,70| 0,41 14,8 534 | 214 | 1038 | 4,86

3,30 | 3,50 |suCl 1,70| 0,41 15,1 56,7 | 22,7 | 1045 | 4,60

3,50 | 3,70 |sucCl 1,70| 0,41 15,9 60,0 | 24,0 | 1099 | 4,57

3,70 | 3,90 |sucCl 1,70| 0,41 16,6 63,4 | 254 | 1144 | 451

3,90 | 4,10 |CIL NC [ 1,60 (21,3) 66,6 | 26,6 1,00

410 | 4,30 |CIL NC [ 1,60 (21,9) 69,7 | 27,7 1,00

430 | 450 |CIL NC [ 1,60 (22,3) 72,9 | 289 1,00

450 | 4,70 |CIL NC [ 1,60 (23,3) 76,0 | 30,0 1,00

470 | 4,90 |CIL NC [ 1,60 (24,1) 79,2 | 31,22 1,00

490 | 510 |CIL NC | 1,60 (25,2) 82,3 | 323 1,00

510 | 530 |CIL NC [ 1,60 (26,5) 854 | 334 1,00

530 | 550 |CIL NC [ 1,60 (25,8) 88,6 | 34,6 1,00

550 | 5,70 |CIL NC [ 1,60 (24,9) 91,7 | 357 1,00

570 | 590 |CIL NC [ 1,60 (24,1) 949 | 36,9 1,00

590 | 6,10 |CIL NC [ 1,60 (23,3) 98,0 | 38,0 1,00

6,10 | 6,30 [SivL 1,60 ((46,8)) 101,1 | 39,1 3,4 3,9 3,1
6,30 | 6,50 |CIL NC [ 1,60 (26,9) 104,3 | 40,3 1,00

6,50 | 6,70 |CIL NC [ 1,60 (22,5) 1074 | 41,4 1,00

6,70 | 6,90 |CIL NC [ 1,60 (23,9) 110,6 | 426 1,00

6,90 | 7,10 |CIL NC [ 1,60 (28,5) 113,7 | 437 1,00

7,10 | 7,30 |CIL NC [ 1,60 (27,9 116,8 | 448 1,00

7,30 | 750 |CIL NC [ 1,60 (26,3) 120,0 | 46,0 1,00

7,50 | 7,70 |CIL NC [ 1,60 (27,6) 1231 | 471 1,00

7,70 | 7,90 |CIL NCSi | 1,60 (33,1) 126,3 | 483 1,00

7,90 | 8,10 |CIL NCSi | 1,60 (32,6) 1294 | 494 1,00

8,10 | 8,30 [CIM NCSi | 1,85 (55,0) 132,8 | 50,8 1,00

8,30 | 850 |SiL 1,70 ((125,5)) 136,3 | 52,3 8,0 9,8 7.8
8,50 | 8,70 |SalL 1,80 36,2 | 139,7 | 53,7 50,3 15,9 20,4 16,3
8,70 | 8,90 |SalL 1,80 36,6 | 143,2 | 55,2 540| 18,2 23,6 18,9
8,90 | 8,92 |SaL 1,80 36,4 | 1452 | 56,1 51,8 17,1 22,1 17,6
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjup 4,00 m Referens my Vatska i filter Olja och Fett | tabruk
Start djup 4,00 m Niva vid referens 3,85 m Borrpunktens koord X=6989234.235, ezalt'§95183%§ abru
Stopp djup 11,42 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W11
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230130
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fg?ggggztabf“k
. . . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 4,00 m Utvéarderare Sion Mathew PIatJ Bolistabruk
Niva vid referens3,85 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 S o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W11
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum 20230130
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Referens my Forborrningsdjup 4,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plats Bolistabruk
Niva vid referens3,85 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 o
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W11
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum 20230130
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W11
Datum 20230130
Forborrningsdjup 4,00 m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 4,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 11,42 m Vatska i filter Olja och Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 3,85m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 0:20 _0:30 _0:01
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 0,20 0,30 0,01
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,10 1,70 Mg:grSa
1,10 1,30 1,70 susiSa
1,30 3,00 1,70 Sa
3,00 4,00 1,70 (si)suSi
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-02-20

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W11

10350666 Datum 20230130

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V]| V ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,10 | Mg:grSa 1,70 9,2 3,7

1,10 | 1,30 [susiSa 1,70 20,0 8,0

1,30 | 3,00 [Ssa 1,70 359 | 144

3,00 | 4,00 |(si)suSi 1,70 ((46901,1)) 584 | 234

4,00 | 4,20 [ClvL NCSi | 1,30 (12,9 68,0 | 27,0 1,00

420 | 440 |CIL NCSi | 1,60 (30,1) 70,8 | 27,8 1,00

440 | 460 [SivL 1,60 ((36,7)) 74,0 | 29,0 2,7 3,0 2,4
460 | 480 [SivL 1,60 ((37,8)) 771 | 30,1 2,8 31 2,5
480 | 500 |CIL NCSi | 1,60 (33,2) 80,2 | 31,2 1,00

500 | 520 |CIL NCSi | 1,60 (32,5) 834 | 324 1,00

520 | 540 |CIL NCSi | 1,60 (32,5) 86,5 | 335 1,00

540 | 560 |CIL NCSi | 1,60 (32,7) 89,7 | 34,7 1,00

560 | 580 |CIL NC [ 1,60 (31,4) 92,8 | 358 1,00

580 | 6,00 |CIL NC 1,85 (33,5) 96,2 | 37,2 1,00

6,00 | 6,20 |CIL NC 1,85 (35,3) 99,8 | 38,8 1,00

6,20 | 6,40 |CIL NC 1,85 (34,4) 1034 | 404 1,00

6,40 | 6,60 |CIL NC 1,85 (34,6) 107,1 | 421 1,00

6,60 | 6,80 |CIL NC 1,85 (35,8) 110,7 | 437 1,00

6,80 | 7,00 |CIL NC 1,85 (36,7) 114,3 | 453 1,00

7,00 | 7,20 |CIL NC 1,85 (38,1) 118,0 | 47,0 1,00

7,20 | 7,40 |CIL NC 1,85 (39,5) 121,6 | 486 1,00

7,40 | 7,60 |CIL NC 1,85 (39,8) 1252 | 50,2 1,00

7,60 | 7,80 |CIL NC 1,85 (39,4) 128,9 | 51,9 1,00

7,80 | 8,00 |CIL NC 1,85 (39,5) 1325 | 535 1,00

8,00 | 8,20 |CIL NC 1,85 (36,4) 136,1 | 55,1 1,00

8,20 | 8,40 |CIL NC 1,85 (36,4) 139,7 | 56,7 1,00

8,40 | 8,60 |CIL NC 1,85 (35,0 1434 | 584 1,00

8,60 | 8,80 [SivL 1,60 ((64,1)) 146,8 | 59,8 4,6 54 43
8,80 | 9,00 |CIL NCSi | 1,85 (38,3) 150,1 | 61,1 1,00

9,00 | 9,20 |CIL NC 1,85 (32,3) 153,8 | 62,8 1,00

9,20 | 9,40 |CIL NC 1,85 (33,2) 1574 | 64,4 1,00

9,40 | 9,60 [CIM NCSi | 1,85 (40,0) 161,0 | 66,0 1,00

9,60 | 9,80 [CIM NCSi | 1,85 (40,7) 164,7 | 67,7 1,00

9,80 | 10,00 |CIL NCSi | 1,85 (37,7) 168,3 | 69,3 1,00
10,00 | 10,20 |CIL NCSi | 1,85 (37,8) 171,9 | 709 1,00
10,20 | 10,40 [CIM NCSi | 1,85 (45,3) 1755 | 725 1,00
10,40 | 10,60 [CIM NCSi | 1,85 (50,6) 179,2 | 742 1,00
10,60 | 10,80 [CIM NCSi | 1,85 (73,5) 182,8 | 758 1,00
10,80 | 11,00 |SiL 1,70 ((150,5)) 186,3 | 77,3 9,6 11,8 9,5
11,00 | 11,20 |SiMed 1,80 ((192,0)) 189,7 | 78,7 11,8 14,9 11,9
11,20 | 11,30 | Sa Med 1,90 36,0 | 1924 | 79,9 538| 215 28,2 22,6
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Olja och Fett | tabruk
Start djup 3,00 m Niva vid referens 3,43 m Borrpunktens koord X=6989162.752, 3:%&95243%? abru
Stopp djup 12,03 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning GM 75 Borrhal  23W13
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230209
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bolstabruk
Niva vid referens3,43 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olstabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W13
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 20230209
Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

Odrénerad skjuvhélifasthet \ (kPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew
Niva vid referens3,43 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75

Startdjup 3,00 m Geometri Normal

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bolstabruk
Borrhdl 23wW13

Datum 20230209

Effektivtryck (kPa)

Odrénerad skjuvhélifasthet \V (kPa)
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bolstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W13
Datum 20230209
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 12,03 m Vatska i filter Olja och Fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 3,43 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter _1:00 _0:30 _0:02
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff -1,00 0,30 0,02
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,40 1,70 Mg;grSa
1,40 2,00 1,70 Sa
2,00 3,00 1,70 Sa
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bolstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W13

10350666 Datum 20230209

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,40 | Mg;grSa 1,70 11,7 4.7

1,40 | 2,00 |[sa 1,70 284 | 114

2,00 | 3,00 |Sa 1,70 41,7 | 16,7

3,00 | 3,20 [SivL 1,60 ((35,4)) (31,9) | 51,6 | 206 2,5 2,8 2,3
3,20 | 3,40 [SivL 1,60 ((61,3)) 547 | 21,7 41 4,7 3,8
3,40 | 3,60 |SiL 1,70 ((73,8)) 58,0 | 23,0 48 5,6 45
3,60 | 3,80 [SivL 1,60 ((65,1)) 61,2 | 2472 43 5,0 4,0
3,80 | 4,00 [SivL 1,60 ((47,4)) 64,4 | 254 33 3,8 3,0
400 | 420 |SiL 1,70 ((74,3)) 67,6 | 26,6 4.9 5,7 4,6
420 | 440 [SivL 1,60 ((49,6)) 70,8 | 278 3,5 4,0 3,2
440 | 460 [SivL 1,60 ((53,0)) 74,0 | 29,0 3,7 4,2 3,4
460 | 480 [SivL 1,60 ((42,5)) 771 | 30,1 31 35 2,8
480 | 500 [SivL 1,60 ((44,9)) 80,2 | 31,2 3,2 3,7 2,9
500 | 520 [SivL 1,60 ((47,4)) 834 | 324 3,4 3,8 31
520 | 540 [SivL 1,60 ((36,5)) 86,5 | 335 2,7 31 2,5
540 | 560 [SivL 1,60 ((34,5)) 89,7 | 34,7 2,6 2,9 2,4
560 | 580 [SivL 1,60 ((37,8)) 92,8 | 358 2,8 3,2 2,6
580 | 6,00 [SivL 1,60 ((38,6)) 959 | 36,9 2,9 33 2,6
6,00 | 6,20 |CIL NCSi | 1,60 (33,7) 99,1 | 38,1 1,00

6,20 | 6,40 |CIL NCSi | 1,60 (33,9 102,2 | 39,2 1,00

6,40 | 6,60 |CIL NCSi | 1,85 (34,9) 105,6 | 40,6 1,00

6,60 | 6,80 |CIL NCSi | 1,85 (34,4) 109,2 | 422 1,00

6,80 | 7,00 |CIL NC 1,85 (34,7) 112,9 | 439 1,00

7,00 | 7,20 |CIL NC 1,85 (36,8) 116,5 | 455 1,00

7,20 | 7,40 |CIL NC 1,85 (37,1) 120,1 | 471 1,00

7,40 | 7,60 |CIL NC 1,85 (37,2 1238 | 488 1,00

7,60 | 7,80 |CIL NC 1,85 (39,2) 1274 | 504 1,00

7,80 | 8,00 [CIM NCSi | 1,85 (42,7) 131,0 | 52,0 1,00

8,00 | 8,20 [CIM NCSi | 1,85 (44,0 134,6 | 53,6 1,00

8,20 | 8,40 [CIM NCSi | 1,85 (45,2) 138,3 | 55,3 1,00

8,40 | 8,60 [CIM NCSi | 1,85 (43,6) 141,9 | 56,9 1,00

8,60 | 8,80 |CIL NC 1,85 (39,7) 1455 | 585 1,00

8,80 | 9,00 |CIL NC 1,85 (39,1) 149,2 | 60,2 1,00

9,00 | 9,20 |CIL NC 1,85 (36,9) 152,8 | 61,8 1,00

9,20 | 9,40 [SivL 1,60 ((52,2)) 156,2 | 63,2 3,9 4,6 3,7
9,40 | 9,60 |CIL NCSi | 1,85 (37,2 159,6 | 64,6 1,00

9,60 | 9,80 |CIL NC 1,85 (35,5) 163,2 | 66,2 1,00

9,80 | 10,00 |CIL NC 1,85 (37,9 166,8 | 67,8 1,00
10,00 | 10,20 |SivL 1,60 ((50,4)) 170,2 | 69,2 3,9 45 3,6
10,20 | 10,40 |SivL 1,60 ((48,8)) 1733 | 703 3,8 4.4 3,5
10,40 | 10,60 [CIM NCSi | 1,85 (40,9) 176,7 | 71,7 1,00
10,60 | 10,80 [CIM NCSi | 1,85 (42,3) 180,4 | 734 1,00
10,80 | 11,00 |SivL 1,60 ((57,3)) 183,7 | 747 4.4 51 41
11,00 | 11,20 |SivL 1,60 ((57,1)) 186,9 | 759 4.4 51 41
11,20 | 11,40 |SiL 1,70 ((82,7)) 190,1 | 771 58 6,9 5,6
11,40 | 11,60 |SiL 1,70 ((126,2)) 1935 | 785 8,3 10,1 8,1
11,60 | 11,80 |SiL 1,70 ((170,7)) 196,8 | 79,8 10,7 13,4 10,7
11,80 | 11,91 |SalL 1,80 33,8 | 1994 | 80,9 386| 1372 16,7 13,4
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,01 m Referens my
Start djup 0,01 m Niva vid referens 2,36 m
Stopp djup 10,23 m Forborrat materialSa

Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal

Projekt SCA Bollsta
Vatska i filter Olja och fett Plrojekt nr 1O|35toi66k
Borrpunktens koord X=6989163.502, ezalt'§952863ﬂ!15 abru
Utrustning GM 75 Borrhal 23W14
Sond nr 51156 Datum 20230118

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, 'u (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bolista
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvéarderare Sion Mathew Plats Bolistabruk
Niva vid referens2,36 m Forborrat materialSa Datum for utvardering2023-02-16 o
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W14
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20230118
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bolista
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bolistabruk
Niva vid referens2,36 m Forborrat materialSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal  23W14
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20230118
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollsta .
10350666 Borrhal 23W14
Datum 20230118
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material Sa
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 10,23 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 2,36 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51156 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,680 Cross talk ¢ 0,000 Efter _2:20 _1:10 0:06
Areafaktor b 0,004 Cross talk ¢ 0,000 Diff 2,20 1,10 0,06
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omraderaktor | Omrade Faktor] Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart

0,00 1,30 1,70 Mg:grSa
1,30 2,00 1,70 (si)Sa
2,00 2,50 1,70 cogrSa
2,50 3,00 1,70 grSa
3,00 4,00 1,70 cogrSa
4,00 4,70 1,70 siSa
4,70 6,00 1,70 susaSi

Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollsta Borrhal 23W14

10350666 Datum 20230118

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I\, | V| W/ ocrR| Ip E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,01 | Mg:grSa 1,70 0,1 0,0

0,01 | 0,21 |Mg:grSa 1,70 38,7 1.8 0,7 23,8 0,9 0,9 0,8
0,21 | 0,41 |Mg:grSa 1,70 38,1 52 2.1 21,7 1.4 15 1.2
0,41 | 0,61 |Mg:grSa 1,70 38,3 8,5 34 32,3 2,5 2,8 2,2
0,61 | 0,81 |Mg:grSa 1,70 441 | 118 4,7 55,5 6,1 7.3 5.8
0,81 | 1,01 |Mg:grSa 1,70 385 | 152 6,1 44,0 47 55 44
1,01 | 1,21 |Mg:grSa 1,70 36,8 | 185 7.4 26,9 3,0 34 2,7
121 | 1,41 |(si)Sa 1,70 38,7 | 218 8,7 55,0 8,0 9,7 7.8
141 | 1,61 |(si)Sa 1,70 382 | 252 | 101 46,8 6,5 7.9 6,3
161 | 1,81 |(si)Sa 1,70 37,7 | 285 | 114 41,4 5.8 6,9 55
1,81 | 2,01 |(si)Sa 1,70 36,6 | 319 | 128 33,1 47 55 44
2,01 | 2,21 |cogrSa 1,70 359 | 352 | 141 28,8 43 4,9 4,0
2,21 | 2,41 |cogrSa 1,70 36,1 | 385 | 154 31,0 48 5,6 45
2,41 | 2,61 |grSa 1,70 354 | 419 | 168 27,5 44 52 41
2,61 | 2,81 |grsa 1,70 337 | 452 | 181 16,7 3,2 3,7 2,9
2,81 | 3,01 |grsa 1,70 346 | 485 | 194 23,7 42 4,9 3,9
3,01 | 3,21 |cogrSa 1,70 331 | 519 | 208 12,3 3,0 34 2,7
3,21 | 3,41 |cogrSa 1,70 316 | 552 | 221 7.3 2,6 2,9 2,3
3,41 | 3,61 |cogrSa 1,70 31,1 | 585 | 234 5,9 2,6 2,9 2,3
3,61 | 3,81 |cogrSa 1,70 310 | 61,9 | 248 6,6 2,7 3,0 24
3,81 | 4,01 |cogrSa 1,70 30,7 | 652 | 261 6,0 2,7 3,0 2.4
401 | 4,21 |siSa 1,70 30,3 | 685 | 274 5,0 2,7 3,0 2.4
421 | 4,41 |siSa 1,70 298 | 719 | 288 4,0 2,7 3,0 24
441 | 4,61 |siSa 1,70 297 | 752 | 301 41 2,7 3,1 2.4
461 | 4,81 |susaSi 1,70 ((36,4)) 785 | 314 2,7 3,0 2.4
481 | 5,01 |susaSi 1,70 ((37,4) 81,9 | 328 2.8 31 2,5
501 | 5,21 |susaSi 1,70 ((38,2) 852 | 341 2,8 3,2 2,6
521 | 541 |susaSi 1,70 ((37,8)) 88,6 | 355 2,8 3,2 2,5
541 | 5,61 |susaSi 1,70 ((39,8)) 91,9 | 368 3,0 3,3 2,7
561 | 5,81 |susaSi 1,70 ((40,4)) 952 | 381 3,0 34 2,7
581 | 6,01 |susaSi 1,70 ((42,9)) 98,6 | 395 3,2 3,6 2,9
6,01 | 6,21 |CIL NCSi | 1,85 (38,7) 102,0 | 40,9 1,00

6,21 | 6,41 |CIL NCSi | 1,85 (39,9) 105,7 | 42,6 1,00

6,41 | 6,61 |CIL NCSi | 1,85 (39,4) 109,3 | 44,2 1,00

6,61 | 6,81 |CIL NC [ 1,85 (37.6) 112,9 | 45,8 1,00

6,81 | 7,01 |CIL NC [1,85 (35,7) 116,6 | 47,5 1,00

701 | 7,21 |cIL NC [ 1,85 (35,0) 120,2 | 49,1 1,00

7,21 | 741 |SivL 1,60 ((66,5)) 123,6 | 50,5 4.6 54 44
741 | 7,61 |SivL 1,60 ((39,9)) 126,7 | 51,6 3,1 35 2,8
761 | 7,81 |cCIL NC [1,85 (33,3) 130,1 | 53,0 1,00

781 | 801 |CIL NCSi | 1,85 (35,6) 133,7 | 54,6 1,00

8,01 | 821 |CIM NCSi | 1,85 (42,0) 137,4 | 56,3 1,00

8,21 | 841 |CIM NCSi | 1,85 (40,7) 141,0 | 57,9 1,00

841 | 861 |CIL NCSi | 1,85 (39,1) 1446 | 59,5 1,00

8,61 | 881 |CIM NCSi | 1,85 (40,3) 1482 | 61,1 1,00

8,81 | 9,01 |CIM NCSi | 1,85 (40,6) 151,9 | 62,8 1,00

9,01 | 9,21 |CIM NCSi | 1,85 (42,8) 1555 | 64,4 1,00

9,21 | 9,41 |CIM NCSi | 1,85 (57,7) 159,1 | 66,0 1,00

9,41 | 9,61 |CIH NCSi | 1,90 (99,9) 162,8 | 67,7 1,00

9,61 | 9,81 |SiMed 1,80 ((197,5)) (34,0) | 166,4 | 69,3 12,1 15,1 12,1
9,81 | 10,01 |SalL 1,80 34,7 | 1700 | 70,9 26| 141 18,0 14,4
10,01 | 10,11 [SiD 1,95 ((543,7)) 172,7 | 721 29,9 40,3 32,2
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Uddebn
) . . ) . . Projekt nr 10350588
Forborrningsdjup 4,20 m Referens my Vatska i filter Olja och Fett | ¢
Start djup 4,20 m Niva vid referens 7,47 m Borrpunktens koord X=6989048.150, 6281%95275%§ a
Stopp djup 15,84 m Forborrat materialSa Utrustning GM 85 Borrhal ~ 23W17
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 51910 Datum 20230126
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Uddebn
) : : . . Projekt nr 10350588
Referens my Forborrningsdjup 4,20 m Utvarderare Sion Mathew Plats Bollsta
Niva vid referens7,47 m Forborrat materialSa Datum for utvardering2023-02-10 o
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning GM 85 Borrhal ~ 23W17
Startdjup 4,20 m Geometri Normal Datum 20230126
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Uddebn

Referens my
Niva vid referens7,47 m

Forborrningsdjup 4,20 m

Forborrat materialSa

Utvéarderare
Datum for utvardering2023-02-10

Projekt nr 10350588
Plats Bollsta
Borrhdal 23W17

Sion Mathew

Grundvattenyta 3,00 m Utrustning GM 85
Startdjup 4,20 m Geometri Normal Datum 20230126
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2023-02-20

Projekt Plats Bollsta
SCA Uddebn o
10350588 Borrhal 23W17
Datum 20230126
Forborrningsdjup 420m Forborrat material Sa
Startdjup 420m Geometri Normal
Stoppdjup 15,84 m Vatska i filter Olja och Fett
Grundvattenyta 3,00m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 7,47 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51910 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20220706 Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 5,30 0,10 0,06
Areafaktor b 0,007 Cross talk ¢ 0,000 Diff 5,30 0,10 0,06
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[J Anvand skalfaktorer vid berékning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
3,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 2,80 1,70
2,80 3,80 1,70 (si)Sa
3,80 4,50 1,70 (si)saCl
4,50 5,00 1,70 (si)Sa
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollsta

SCA Uddebn Borrhél 23W17

10350588 Datum 20230126

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I 0| Y| V. ocr| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 2,80 1,70 23,3 | 233

2,80 | 3,00 |(si)Sa 1,70 48,4 | 484

3,00 | 3,80 |(si)Sa 1,70 56,7 | 52,7

3,80 | 4,20 |(si)saCl 1,70 -6139,6) 66,7 | 56,7 1,00

4,20 | 4,40 |(si)saCl 1,70 (35,1) 71,7 | 587 1,00

4,40 | 4,60 |(si)Sa 1,70 30,4 | 750 | 60,0 16,7 5,6 6,7 5,4
4,60 | 4,80 |(si)Sa 1,70 31,0 | 784 | 61,4 19,4 6,2 7,4 6,0
4,80 | 5,00 |(si)Sa 1,70 31,4 | 817 | 62,7 21,4 6,7 8,1 6,5
500 | 520 [SavL 1,70 31,3 | 851 | 64,1 21,4 6,8 8,2 6,5
520 | 540 [SiL 1,70 ((102,1)) |(30,9) | 884 | 65,4 6,5 7.8 6,3
540 | 560 [SiL 1,70 ((124,6)) |(32,1) | 91,7 | 66,7 7.8 9,5 7,6
560 | 580 [SavL 1,70 32,7 | 951 | 68,1 27,7 8,6 10,5 8,4
580 | 6,00 [CIM NCSi | 1,85 (63,2) 98,5 | 69,5 1,00

6,00 | 6,20 [SivL 1,60 ((59,8)) 1019 | 709 4,2 48 3,9
6,20 | 6,40 [SiL 1,70 ((76,4)) 1052 | 72,2 5,1 6,1 4,9
6,40 | 6,60 [SiL 1,70 ((98,7)) 1085 | 735 6,4 7,7 6,2
6,60 | 6,80 [SiL 1,70 ((85,1)) 1118 | 748 5,7 6,7 5,4
6,80 | 7,00 [CIL NCSi | 1,60 (35,0) 1151 | 76,1 1,00

7,00 | 7,20 |SivL 1,60 ((64,5)) 1182 | 77,2 45 53 4,2
7,20 | 7,40 [CIL NCSi | 1,60 (34,8) 1213 | 783 1,00

7,40 | 7,60 [CIL NCSi | 1,60 (26,6) 1245 | 795 1,00

7,60 | 7,80 [CIL NCSi | 1,60 (38,6) 127,6 | 80,6 1,00

7,80 | 8,00 [CIL NCSi | 1,60 (35,3) 130,8 | 818 1,00

8,00 | 820 [CIM NCSi | 1,85 (42,8) 1342 | 832 1,00

8,20 | 8,40 [CIL NCSi | 1,60 (29,1) 1375 | 845 1,00

8,40 | 8,60 [CIL NC | 1,60 (28,4) 1407 | 857 1,00

8,60 | 8,80 [CIL NC | 1,60 (28,3) 1438 | 86,8 1,00

8,80 | 9,00 [CIL NC | 1,60 (27,0 147,0 | 88,0 1,00

9,00 | 9,20 [CIL NC | 1,60 (26,4) 1501 | 89,1 1,00

9,20 | 9,40 [CIL NCSi | 1,60 (26,1) 1532 | 90,2 1,00

9,40 | 9,60 [CIL NC | 1,60 (24,8) 1564 | 91,4 1,00

9,60 | 9,80 [CIL NC | 1,60 (25,3) 1595 | 925 1,00

9,80 | 10,00 [CIL NC | 1,60 (26,0) 162,6 | 93,6 1,00
10,00 | 10,20 [CIL NC | 1,60 (26,9) 1658 | 948 1,00
10,20 | 10,40 [CIL NC | 1,60 (27.3) 1689 | 959 1,00
10,40 | 10,60 [CIL NC | 1,60 (28,5) 1721 | 971 1,00
10,60 | 10,80 [CIL NC | 1,60 (29,0) 1752 | 98,2 1,00
10,80 | 11,00 [CIL NC | 1,60 (29,6) 1783 | 99,3 1,00
11,00 | 11,20 [CIL NC | 1,60 (30,7) 181,5 | 100,5 1,00
11,20 | 11,40 [CIL NC | 1,85 (32,6) 184,9 | 101,9 1,00
11,40 | 11,60 [CIL NC | 1,85 (34,2) 1885 | 103,5 1,00
11,60 | 11,80 [CIL NC | 1,85 (34,5) 1921 | 1051 1,00
11,80 | 12,00 [CIL NC | 1,85 (33,7) 1958 | 106,8 1,00
12,00 | 12,20 [CIL NC | 1,80 (31,9 199,3 | 108,3 1,00
12,20 | 12,40 [CIL NC | 1,80 (30,8) 202,9 | 109,9 1,00
12,40 | 12,60 |SivL 1,60 ((48,0)) 206,2 | 111,2 3,9 45 3,6
12,60 | 12,80 [CIL NCSi | 1,60 (32,5) 209,3 | 112,3 1,00
12,80 | 13,00 [CIL NC | 1,60 (27,5) 2125 | 113,5 1,00
13,00 | 13,20 [CIL NC |1,75 (28,5) 2158 | 114,8 1,00
13,20 | 13,40 [CIL NCSi | 1,60 (32,8) 2191 | 116,1 1,00
13,40 | 13,60 [CIL NCSi | 1,85 (36,2) 2224 | 117,4 1,00
13,60 | 13,80 [CIL NCSi | 1,60 (33,3) 2258 | 118,8 1,00
13,80 | 14,00 [CIL NC | 1,85 (34,0 2292 | 120,2 1,00
14,00 | 14,20 [CIL NCSi | 1,85 (37,7) 232,8 | 121,8 1,00
14,20 | 14,40 [CIL NCSi | 1,85 (39,0) 236,5 | 123,5 1,00
14,40 | 14,60 [CIM NCSi | 1,85 (54,4) 240,1 | 125,1 1,00
14,60 | 14,80 |CIH NCSi | 1,90 (94,2) 2438 | 126,8 1,00
14,80 | 15,00 |CIH NCSi | 1,90 (110,4) 2475 | 128,5 1,00
15,00 | 15,20 |SiMed 1,80 ((217,3)) |(31,5) | 251,1 | 130,1 13,4 17,0 13,6
15,20 | 15,40 |SiMed 1,80 ((307,8)) 2547 | 131,7 18,2 23,6 18,9
15,40 | 15,60 | Sa Med 1,90 34,4 | 258,3 | 133,3 50,0| 241 31,9 25,5
15,60 | 15,70 |SiMed 1,80 ((206,0)) |(30,9) | 261,1 | 134,6 12,9 16,2 13,0
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt ~ SCA Udden
) . . ) . . Projekt nr 10350588
Forborrningsdjup 7,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett | ¢
Start djup 7,00 m Niva vid referens 6,64 m Borrpunktens koord X=6988969.743, 6281%95309%§ a
Stopp djup 17,29 m Forborrat materialSa Utrustning GM 85 Borrhal ~ 23W19
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 51910 Datum 20230125
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ SCA Udden
) . . ) . Projekt nr 10350588
Referens my Forborrningsdjup 7,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plats Bolista
Niva vid referens6,64 m Forborrat materialSa Datum for utvardering20230210 o
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning GM 85 Borrhal  23W19
Startdjup 7,00 m Geometri Normal Datum 20230125
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 10030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fggAS (‘)Jsdgse“
. . . . r
Referens my Forborrningsdjup 7,00 m Utvéarderare Sion Mathew PIOtJe nr Bollst
Niva vid referens6,64 m Forborrat materialSa Datum for utvardering20230210 ats o olista
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning GM 85 Borrhal  23W19
Startdjup 7,00 m Geometri Normal Datum 20230125
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
Mg:ngiSa'E . \
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C P T - sondering

2023-02-20

Projekt Plats Bollsta
SCA Udden o
10350588 Borrhal 23W19
Datum 20230125
Forborrningsdjup 7,00 m Forborrat material Sa
Startdjup 7,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 17,29 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 3,00m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 6,64 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51910 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20220706 Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢ 0,000 Efter 2,20 0,20 0,05
Areafaktor b 0,007 Cross talk ¢ 0,000 Diff 2,20 0,20 0,05
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[J Anvand skalfaktorer vid berékning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
3,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 0,05 1,70 Hu
0,05 1,00 1,70 Mg:grSa
1,00 4,70 1,70 CSa
4,70 6,20 1,70 prSa
6,20 7,00 1,70 (su)saSi
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollsta

SCA Udden Borrhél 23W19

10350588 Datum 20230125

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I o | Y| V. ocr| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,05 [Hu 1,70 0,4 0,4

0,05 1,00 | Mg:grSa 1,70 8,8 8,8

1,00 | 3,00 |CSa 1,70 33,4 | 334

3,00 | 4,70 [CSa 1,70 64,2 | 557

4,70 | 6,20 |prSa 1,70 90,9 | 66,4

6,20 | 7,00 |(su)saSi 1,70 ((16904,7)) 1101 | 7441

7,00 | 7,20 [CIvL NCSi | 1,30 (18,8) 1180 | 77,0 1,00

7,20 | 7,40 |SivL 1,60 ((36,9)) 1209 | 77,9 2,9 33 2,6
7,40 | 7,60 [CIL NCSi | 1,60 (31,1) 124,0 | 79,0 1,00

7,60 | 7,80 [CIL NC | 1,60 (29,9 1271 | 801 1,00

7,80 | 8,00 [CIL NC | 1,60 (28,2) 1303 | 813 1,00

8,00 | 820 [CIL NCSi | 1,60 (31,9 1334 | 824 1,00

8,20 | 8,40 [CIL NCSi | 1,60 (37,5) 136,6 | 83,6 1,00

8,40 | 8,60 [CIM NCSi | 1,85 (48,7) 1399 | 84,9 1,00

8,60 | 880 [SivL 1,60 ((68,1)) 1433 | 86,3 48 57 45
8,80 | 9,00 [CIM NCSi | 1,85 (46,1) 1467 | 87,7 1,00

9,00 | 9,20 [CIM NCSi | 1,85 (46,8) 1503 | 89,3 1,00

9,20 | 9,40 [CIM NCSi | 1,85 (54,8) 154,0 | 91,0 1,00

9,40 | 9,60 [CIL NCSi | 1,60 (35,3) 157,4 | 92,4 1,00

9,60 | 9,80 [CIM NCSi | 1,85 (46,1) 160,7 | 93,7 1,00

9,80 | 10,00 [CIM NCSi | 1,85 (40,8) 1644 | 954 1,00
10,00 | 10,20 [CIL NCSi | 1,60 (33,0 167,8 | 96,8 1,00
10,20 | 10,40 [CIL NCSi | 1,60 (32,8) 1709 | 97,9 1,00
10,40 | 10,60 [CIL NCSi | 1,60 (31,3) 174,0 | 99,0 1,00
10,60 | 10,80 [CIL NC | 1,60 (31,7) 177,2 | 100,2 1,00
10,80 | 11,00 [CIL NC | 1,85 (32,2) 180,6 | 101,6 1,00
11,00 | 11,20 [CIL NC | 1,85 (32,1) 184,2 | 103,2 1,00
11,20 | 11,40 [CIL NC | 1,85 (32,6) 187,8 | 104,8 1,00
11,40 | 11,60 [CIL NC | 1,85 (33,8) 191,4 | 106,4 1,00
11,60 | 11,80 [CIL NC | 1,85 (34,1) 1951 | 108,1 1,00
11,80 | 12,00 [CIL NC | 1,85 (33,9 198,7 | 109,7 1,00
12,00 | 12,20 [CIL NC | 1,85 (35,1) 202,3 | 111,3 1,00
12,20 | 12,40 [CIL NC | 1,85 (35,5) 206,0 | 113,0 1,00
12,40 | 12,60 [CIL NC | 1,85 (36,4) 2096 | 114,6 1,00
12,60 | 12,80 [CIL NC | 1,85 (39,7) 2132 | 116,2 1,00
12,80 | 13,00 [CIM NC | 1,85 (41,1) 216,9 | 117,9 1,00
13,00 | 13,20 [CIM NC | 1,85 (43,0) 2205 | 119,5 1,00
13,20 | 13,40 [CIM NC | 1,85 (41,6) 2241 | 121,1 1,00
13,40 | 13,60 [CIM NC | 1,85 (40,1) 2277 | 122,7 1,00
13,60 | 13,80 [CIL NC | 1,80 (38,5) 231,3 | 124,3 1,00
13,80 | 14,00 [CIL NC | 1,80 (37,0 234,9 | 125,9 1,00
14,00 | 14,20 [CIM NCSi | 1,85 (46,8) 238,4 | 127,4 1,00
14,20 | 14,40 [CIM NCSi | 1,85 (42,2) 2421 | 129,1 1,00
14,40 | 14,60 [CIL NC | 1,85 (35.,6) 2457 | 130,7 1,00
14,60 | 14,80 [CIL NC | 1,85 (36,7) 2493 | 132,3 1,00
14,80 | 15,00 [CIM NCSi | 1,85 (42,0) 253,0 | 134,0 1,00
15,00 | 1520 [CIM NCSi | 1,85 (47,0 256,6 | 135,6 1,00
15,20 | 15,40 [CIM NCSi | 1,85 (45,1) 260,2 | 137,2 1,00
15,40 | 15,60 [CIM NC | 1,85 (41,5) 263,8 | 138,8 1,00
15,60 | 15,80 [CIM NCSi | 1,85 (47,7) 267,5 | 140,5 1,00
15,80 | 16,00 [CIM NCSi | 1,85 (52,9) 2711 | 142,1 1,00
16,00 | 16,20 [CIM NCSi | 1,85 (62,5) 2747 | 143,7 1,00
16,20 | 16,40 |CIH NCSi | 1,90 (111,9) 278,4 | 145,4 1,00
16,40 | 16,60 |CIH NCSi | 1,90 (136,9) 282,1 | 147,1 1,00
16,60 | 16,80 |SiMed 1,80 ((284,3)) |(32,4) | 285,8 | 1488 17,1 22,0 17,6
16,80 | 17,00 |SiMed 1,80 ((292,4)) 289,3 | 150,3 17,5 22,6 18,1
17,00 | 17,17 |SiMed 1,80 ((336,1)) |(33,4) | 292,6 | 151,7 19,8 25,8 20,7
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bolista
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett | tabruk
Start djup 3,00 m Niva vid referens 3,04 m Borrpunktens koord X=6988962.135, ?31%9 328%§ abru
Stopp djup 14,06 m Forborrat materialSa Utrustning GM 75 Borrhal 23W20
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230201
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA Bollsta
) . . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvarderare Sion Mathew Plats Bollstabruk
Niva vid referens3,04 m Forborrat materialSa Datum for utvardering2023-02-16 o
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W20
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 20230201
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew
Niva vid referens3,04 m Forborrat materialSa Datum for utvardering2023-02-16
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75

Startdjup 3,00 m Geometri Normal

Projekt SCA Bollsta
Projekt nr 10350666
Plats Bollstabruk
Borrhal 23W20
Datum 20230201

Effektivtryck (kPa)

Odrénerad skjuvhélifasthet \V (kPa)

ificeri 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 O 20 40 60 80 100
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollsta .
10350666 Borrhal 23W20
Datum 20230201
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material Sa
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 14,06 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 3,04 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter _9:20 _1:00 0:01
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 9,20 -1,00 0,01
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omraderaktor | Omrade Faktor] Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,00 1,70 Mg:grSa
1,00 2,70 1,70 CSa
2,70 3,00 1,70 siSa
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollsta Borrhél 23W20

10350666 Datum 20230201

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I 0| Y| V. ocr| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,00 | Mg:grSa 1,70 8,3 3,3

1,00 | 2,70 |CSa 1,70 30,9 | 124

2,70 | 3,00 |sisa 1,70 475 | 19,0

3,00 | 3,20 [SivL 1,60 (45,8)) |(33,5) | 51,6 | 206 3,2 3,6 2,9
3,20 | 3,40 [SiL 1,70 ((98,3)) |(35,8) | 54,8 | 218 6,2 7,4 5,9
3,40 | 3,60 [SiL 1,70 ((84,6)) 58,2 | 23,2 5,4 6,4 5,1
3,60 | 3,80 [SiL 1,70 ((94,1)) |35,2) | 61,5 | 245 6,0 7.1 5,7
3,80 | 4,00 [SiL 1,70 ((81,9)) 64,8 | 258 53 6,3 5,0
4,00 | 4,20 [SiL 1,70 ((85,6)) 68,2 | 27,2 55 6,5 5,2
4,20 | 4,40 [SiL 1,70 ((69,8)) 71,5 | 285 4,6 5,4 43
4,40 | 4,60 [SiL 1,70 ((83,2)) 74,9 | 299 5,4 6,4 5,1
4,60 | 4,80 [SivL 1,60 ((36,8)) 78,1 | 311 2,7 3,1 2,4
4,80 | 5,00 [SivL 1,60 ((43,7)) 81,2 | 32,2 3,1 3,6 2,9
500 | 520 [SivL 1,60 ((36,7)) 84,4 | 334 2,7 3,1 25
520 | 5,40 [CIL NCSi | 1,60 (32,9 87,5 | 345 1,00

540 | 5,60 [SivL 1,60 ((43,5)) 90,6 | 356 3.2 3,6 2,9
560 | 580 [SivL 1,60 ((58,4)) 93,8 | 368 4.1 4,7 3,8
580 | 6,00 [SivL 1,60 ((66,4)) 96,9 | 37,9 45 53 4,2
6,00 | 6,20 [SivL 1,60 ((61,0)) 1001 | 391 4,2 4,9 3,9
6,20 | 6,40 [SivL 1,60 ((57.5)) 1032 | 40,2 4,0 4,7 3,7
6,40 | 6,60 |SivL 1,60 ((48,2)) 1063 | 413 35 4,0 3,2
6,60 | 6,80 [SivL 1,60 ((48,0)) 1095 | 425 35 4,0 3,2
6,80 | 7,00 [SivL 1,60 ((42,9)) 1126 | 436 3.2 3,7 2,9
7,00 | 7,20 |SivL 1,60 ((41,8)) 1158 | 448 3,2 3,6 2,9
7,20 | 7,40 |SivL 1,60 ((39,8)) 1189 | 459 3,1 35 2,8
7,40 | 7,60 [CIL NCSi | 1,85 (36,9) 1223 | 473 1,00

7,60 | 7,80 [CIL NCSi | 1,85 (37,7) 1259 | 48,9 1,00

7,80 | 8,00 [CIL NCSi | 1,85 (38,3) 1295 | 505 1,00

8,00 | 820 [CIL NC | 1,85 (38,1) 1332 | 52,2 1,00

8,20 | 840 [CIM NC | 1,85 (40,1) 136,8 | 538 1,00

8,40 | 8,60 [CIM NC | 1,85 (40,4) 1404 | 554 1,00

8,60 | 880 [CIM NC | 1,85 (40,2) 1441 | 571 1,00

8,80 | 9,00 [CIM NC | 1,85 (40,1) 147,7 | 587 1,00

9,00 | 9,20 [CIM NC | 1,85 (41,6) 1513 | 60,3 1,00

9,20 | 9,40 [CIM NC | 1,85 (45,0) 1549 | 61,9 1,00

9,40 | 9,60 [CIM NC | 1,85 (45,6) 158,6 | 63,6 1,00

9,60 | 9,80 [CIM NC | 1,85 (46,1) 1622 | 652 1,00

9,80 | 10,00 [CIM NC | 1,85 (48,1) 1658 | 66,8 1,00
10,00 | 10,20 [CIM NC | 1,85 (46,3) 1695 | 685 1,00
10,20 | 10,40 [CIM NC | 1,85 (43,8) 1731 | 701 1,00
10,40 | 10,60 [CIM NC | 1,85 (43,8) 176,7 | 71,7 1,00
10,60 | 10,80 |CIM NC | 1,85 (42,1) 1804 | 734 1,00
10,80 | 11,00 |SivL 1,60 ((52,3)) 1837 | 747 4.1 4,7 3,8
11,00 | 11,20 [SivL 1,60 ((51,7)) 1869 | 759 4,0 4,7 3,7
11,20 | 11,40 [CIL NC | 1,85 (39,2) 1903 | 773 1,00
11,40 | 11,60 [CIL NC | 1,85 (39,8) 1939 | 789 1,00
11,60 | 11,80 [CIM NCSi | 1,85 (44,9) 1975 | 805 1,00
11,80 | 12,00 [CIM NCSi | 1,85 (49,8) 2012 | 82,2 1,00
12,00 | 12,20 [CIM NCSi | 1,85 (46,7) 204,8 | 83,8 1,00
12,20 | 12,40 [CIM NCSi | 1,85 (44,4) 2084 | 854 1,00
12,40 | 12,60 [CIM NCSi | 1,85 (51,0) 212,0 | 87,0 1,00
12,60 | 12,80 [CIM NCSi | 1,85 (57.8) 2157 | 88,7 1,00
12,80 | 13,00 [CIM NCSi | 1,85 (62,2) 219,3 | 90,3 1,00
13,00 | 13,20 |CIH NCSi | 1,85 (79,0) 2229 | 91,9 1,00
13,20 | 13,40 |CIH NCSi | 1,90 (97,5) 226,6 | 93,6 1,00
13,40 | 13,60 |SilL 1,70 ((113,7)) 230,1 | 95,1 7,7 9,4 75
13,60 | 13,80 |SilL 1,70 ((144,1)) 2335 | 96,5 9,4 11,6 9,3
13,80 | 13,93 |SiMed 1,80 ((195,5)) 236,3 | 97,6 12,2 15,4 12,3
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CPT-sondering utford enligt EN 1ISO 22476-1 Projekt  SCA Bollstabruk
) . . ) . . Projekt nr 10350666
Forborrningsdjup 2,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett | Istabruk
Start djup 2,00 m Niva vid referens 2,98 m Borrpunktens koord X=6988918.35§, ezalt'§95316%f abru
Stopp djup 12,45 m Forborrat materiaMg:Sa Utrustning GM 75 Borrhal =~ 23W21
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230201
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt SCA Bollstabruk

. . . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvéarderare Sion Mathew PIatJS Bolistabruk
Niva vid referens2,98 m Forborrat materialMg:Sa Datum for utvardering2023-02-16 o
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W21
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 20230201
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens2,98 m
Grundvattenyta 0,00 m
Startdjup 2,00 m

Utvarderare Sion Mathew
Datum for utvardering2023-02-16

Forborrningsdjup 2,00 m
Forborrat materialMg:Sa
Utrustning GM 75
Geometri Normal

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollstabruk
Borrhal 23w21

Datum 20230201

Effektivtryck (kPa)

Odrénerad skjuvhélifasthet \V (kPa)
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt

Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W21
Datum 20230201
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material Mg:Sa
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 12,45 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 2,98 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter -8:90 _0:40 _0:01
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff -8,90 -0,40 0,01
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omraderaktor | Omrade Faktor] Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,10 1,70 Mg:Sa
1,10 1,80 1,70 Sa
1,80 2,00 1,70 siSa
2,00 4,00 1,70 Sa
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W21

10350666 Datum 20230201

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 1,10 |Mg:Sa 1,70 9,2 3,7

1,10 | 1,80 |Sa 1,70 24,2 9,7

1,80 | 2,00 |siSa 1,70 31,7 | 12,7

2,00 | 2,20 |Sa 1,70 250 | 350 | 14,0 -24,9 0,7 0,8 0,6
2,20 | 2,40 |Sa 1,70 357 | 384 | 154 28,0 4,3 5,0 4,0
2,40 | 2,60 |Sa 1,70 36,8 | 41,7 | 167 38,0 6,2 7.4 59
2,60 | 2,80 |Sa 1,70 37,1 | 450 | 180 42,5 7.4 9,0 7,2
2,80 | 3,00 |Sa 1,70 36,7 | 484 | 194 39,4 7,0 8,4 6,7
3,00 | 3,20 |Sa 1,70 345 | 51,7 | 207 24,1 4,4 51 4,1
3,20 | 3,40 |Sa 1,70 36,2 | 550 | 220 37,2 6,9 8,3 6,6
3,40 | 3,60 |Sa 1,70 36,2 | 584 | 234 37,7 7,2 8,7 7,0
3,60 | 3,80 |Sa 1,70 342 | 61,7 | 247 24,2 4,8 5,6 4,5
3,80 | 4,00 |Sa 1,70 30,1 | 650 | 26,0 3,5 2,5 2,8 2,2
4,00 | 4,20 |SivL 1,60 ((59,9)) 68,3 | 273 4,0 4,7 3,7
4,20 | 4,40 |SivL 1,60 ((34,9)) 71,4 | 284 2,6 2,9 2,3
4,40 | 4,60 |CIL NC | 1,60 (30,3) 74,6 | 29,6 1,00

4,60 | 4,80 |SivL 1,60 ((36,7)) 77,7 | 30,7 2,7 3,0 2,4
4,80 | 5,00 |SivL 1,60 ((56,4)) 80,8 | 31,8 3,9 4,5 3,6
5,00 | 5,20 |SiL 1,70 ((82,3)) 84,1 | 33,1 54 6,4 51
520 | 5,40 |SiL 1,70 ((82,8)) 87,4 | 344 54 6,4 5,2
540 | 5,60 |SivL 1,60 ((55,2)) 90,6 | 35,6 3,9 4,5 3,6
560 | 5,80 [SivL 1,60 ((58,8)) 93,8 | 36,8 4,1 4,7 3,8
5,80 | 6,00 [SivL 1,60 ((43,0)) 96,9 | 37,9 3,2 3,6 2,9
6,00 | 6,20 |SivL 1,60 ((44,2)) 100,1 | 39,1 3,3 3,7 3,0
6,20 | 6,40 |SivL 1,60 ((41,2)) 103,2 | 40,2 3,1 3,5 2,8
6,40 | 6,60 |SivL 1,60 ((36,9)) 106,3 | 41,3 2,8 3,2 2,6
6,60 | 6,80 |CIL NCSi [ 1,60 (32,3) 1095 | 425 1,00

6,80 | 7,00 |CIL NCSi [ 1,60 (31,8) 112,6 | 43,6 1,00

7,00 | 7,20 |CIL NC | 1,60 (32,2) 1158 | 448 1,00

7,20 | 7,40 |CIL NC | 1,60 (32,6) 118,9 | 459 1,00

7,40 | 7,60 |CIL NC | 1,85 (33.,8) 122,3 | 473 1,00

7,60 | 7,80 |CIL NC | 1,85 (34,2) 1259 | 489 1,00

7,80 | 8,00 |CIL NC | 1,85 (35,1) 1295 | 50,5 1,00

8,00 | 8,20 |CIL NC | 1,85 (35,4) 1332 | 52,2 1,00

8,20 | 8,40 |CIL NC | 1,85 (38.8) 136,8 | 53,8 1,00

8,40 | 8,60 |CIL NC | 1,85 (38.,8) 140,4 | 554 1,00

8,60 | 8,80 [CIM NC | 1,85 (40,3) 1441 | 571 1,00

8,80 | 9,00 |CIL NC | 1,85 (38.8) 147,7 | 58,7 1,00

9,00 | 9,20 |CIL NC | 1,85 (37,1) 151,3 | 60,3 1,00

9,20 | 9,40 |CIL NC | 1,85 (36,4) 154,9 | 61,9 1,00

9,40 | 9,60 |CIL NC | 1,85 (34,3) 158,6 | 63,6 1,00

9,60 | 9,80 [SivL 1,60 ((47,9)) 162,0 | 65,0 3,7 4,3 3,4
9,80 | 10,00 |SivL 1,60 ((43,4)) 165,1 | 66,1 3,5 4,0 3,2
10,00 | 10,20 |CIL NC | 1,85 (32,3) 1685 | 67,5 1,00
10,20 | 10,40 |CIL NC | 1,85 (33.,8) 1721 | 69,1 1,00
10,40 | 10,60 |CIM NCSi [ 1,85 (41,5) 175,7 | 70,7 1,00
10,60 | 10,80 |CIM NCSi [ 1,85 (42,3) 179,4 | 724 1,00
10,80 | 11,00 |CIL NCSi [ 1,85 (39,0) 183,0 | 74,0 1,00
11,00 | 11,20 |CIL NCSi [ 1,85 (38,9) 186,6 | 75,6 1,00
11,20 | 11,40 |CIM NCSi [ 1,85 (45,8) 1903 | 77,3 1,00
11,40 | 11,60 |SivL 1,60 ((54,4)) 1936 | 78,6 4,2 4,9 3,9
11,60 | 11,80 |SiL 1,70 ((78,3)) 196,9 | 79,9 5,6 6,7 53
11,80 | 12,00 |SiL 1,70 ((153,7)) 200,2 | 81,2 9,8 12,1 9,7
12,00 | 12,20 |SiL 1,70 ((165,2)) 203,6 | 82,6 10,5 13,0 10,4
12,20 | 12,34 |Sal 1,80 351 | 206,4 | 837 479| 181 23,5 18,8
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 4,00 m Referens my
Start djup 4,00 m Niva vid referens 2,92 m
Stopp djup 14,84 m Forborrat materialMg:grSa

Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal

Vatska i filter

GM 75
51606

Utrustning
Sond nr

olja och fett
Borrpunktens koord X=6988844.464

Projekt

Borrhal
Datum

Projekt nr 10350666

, $|:81t§95308_3_@§tabruk

SCA Bollsta

23W22
20230131

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, 'u (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fggAS gggzta
. . . . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 4,00 m Utvéarderare Sion Mathew PIatJS Bolistabruk
Niva vid referens2,92 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 o
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal = 23W22
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum 20230131
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
l_
3_
4 X X X
Sa X X Xo
1 [ X X X o
N | ( X Xo
54°% | : ©) . XX . % ««
_|Sa Lo 00
- ) " " ' i
si b4 () 2 X Svensk empiri
6 L ) 30 o Lunne, 6verkonsoliderad
da [ ¢t |ne o +  Lunne, normalkonsolidera|
- ©) *:0
7 - — ((x(;)X) 0
dsi B4 viL (((l));)) ;
O - (©) )
c 8- = — [(¢9)] %
°© = (©) X
— | | ><((><)) %
3 INCS) @
9 ((Xi)
. : o
9
10 &
Cl NC ) p
N ®
M S)
11 i
125 pmm v TR *
. Lo Ne %
13 M o
cl L @
i NCSi ®
)
14 ) c -
s BEoiq “y ‘X o
[Sa i - X X x| o
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fggAS gggzta
. . . . r n
Referens my Forborrningsdjup 4,00 m Utvéarderare Sion Mathew PIOtJe rB listabruk
Niva vid referens2,92 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal = 23W22
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum 20230131
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
l_
2+ Mg:gr:ée:l;
3_
4 S
4% B vt
i ' f
5" ] o) «
==K )
64 L1 e @
da [ ¢t |ne o
- ©)
7 -1 ((x(;)X)
o | Bt o
s 8 -] e ©)
el ] NCSi ‘(X()im
9 0
L )
, 9
10 i
| Cl NC © 59
M ((%)
11 W
L )
! 1 (x()X)
12 751 E— v'\:IL NNCcSI y P o
[ )
13 b ®
cl L @
i NCSi ®
M [
14 N ®
Isi B wea
[Sa 1 1
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt Plats Bollstabruk
SCA Bollsta .
10350666 Borrhal 23W22
Datum 20230131
Forborrningsdjup 4,00 m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 4,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 14,84 m Vatska i filter olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 2,92m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 0: 40 -0:60 0:03
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 0,40 -0,60 0,03
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omraderaktor | Omrade Faktor] Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 4,00 1,70 Mg:grSa
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollsta Borrhél 23W22

10350666 Datum 20230131

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I 0| Y| V. ocr| I E Moc | Mc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 4,00 [ Mg:grSa 1,70 33,4 13,4

4,00 | 420 |[SavL 1,70 36,1 | 684 | 27,4 39,3 8,2 10,0 8,0
4,20 | 4,40 |SavL 1,70 353 | 71,7 | 287 33,9 7,0 8,4 6,7
4,40 | 4,60 [SavL 1,70 356 | 750 | 30,0 36,7 7.8 9,5 7,6
4,60 | 4,80 [SiL 1,70 ((99,1)) |34,5) | 784 | 314 6,3 7,6 6,1
4,80 | 500 [SiL 1,70 ((84,2)) |(33,6) | 81,7 | 327 55 6,5 5.2
500 | 520 [SivL 1,60 ((44,6)) 85,0 | 34,0 3,2 3,7 2,9
520 | 540 [SavL 1,70 34,4 | 882 | 352 30,8 7,0 8,4 6,7
540 | 5,60 [SavL 1,70 34,1 | 915 | 36,5 28,9 6,7 8,0 6,4
560 | 580 [SivL 1,60 ((42,9)) 94,8 | 378 3,2 3,6 2,9
580 | 6,00 [SivL 1,60 ((42,3)) 97,9 | 38,9 3,1 3,6 2,8
6,00 | 6,20 [SivL 1,60 ((60,0)) 1010 | 40,0 4,2 4,9 3,9
6,20 | 6,40 [CIL NC | 1,60 (28,5) 1042 | 41,2 1,00

6,40 | 6,60 [CIL NC | 1,60 (27,7) 1073 | 423 1,00

6,60 | 6,80 [SivL 1,60 ((48,8)) 1105 | 435 3,6 4.1 33
6,80 | 7,00 [SivL 1,60 ((58,3)) 1136 | 446 4.1 48 3,8
7,00 | 7,20 |SivL 1,60 ((55,8)) 116,7 | 457 4,0 4,6 3,7
7,20 | 7,40 |SivL 1,60 ((36,5)) 1199 | 46,9 2,9 3,2 2,6
7,40 | 7,60 |SivL 1,60 ((35,0)) 1230 | 48,0 2,8 3,2 25
7,60 | 7,80 |SivL 1,60 ((35,1)) 1262 | 49,2 2,8 3,2 25
7,80 | 8,00 [SivL 1,60 ((35,0)) 1293 | 50,3 2,8 3,2 25
8,00 | 820 [SivL 1,60 ((64,0)) 1324 | 51,4 45 53 4,2
8,20 | 8,40 [SivL 1,60 ((36,1)) 1356 | 52,6 2,9 33 2,6
8,40 | 8,60 [CIL NCSi | 1,60 (33,7) 1387 | 537 1,00

8,60 | 8,80 [CIL NCSi | 1,85 (34,0 1421 | 551 1,00

8,80 | 9,00 [CIL NC | 1,85 (34,4) 1457 | 56,7 1,00

9,00 | 9,20 [CIL NC | 1,85 (35,2) 1494 | 58,4 1,00

9,20 | 9,40 [CIL NC | 1,85 (35,4) 153,0 | 60,0 1,00

9,40 | 9,60 [CIL NC | 1,85 (35,2) 156,6 | 61,6 1,00

9,60 | 9,80 [CIL NC | 1,85 (35,2) 1602 | 63,2 1,00

9,80 | 10,00 [CIL NC | 1,85 (36,2) 1639 | 64,9 1,00
10,00 | 10,20 [CIL NC | 1,85 (36,0 1675 | 66,5 1,00
10,20 | 10,40 [CIL NC | 1,85 (39,6) 1711 | 681 1,00
10,40 | 10,60 [CIM NC | 1,85 (40,4) 1748 | 69,8 1,00
10,60 | 10,80 [CIM NC | 1,85 (41,8) 1784 | 71,4 1,00
10,80 | 11,00 [CIM NC | 1,85 (40,8) 182,0 | 73,0 1,00
11,00 | 11,20 [CIL NC | 1,85 (38,3) 1857 | 747 1,00
11,20 | 11,40 [CIL NC | 1,85 (36.,6) 1893 | 763 1,00
11,40 | 11,60 [CIL NC | 1,85 (36,5) 1929 | 77,9 1,00
11,60 | 11,80 [CIL NC | 1,85 (35,0) 1965 | 795 1,00
11,80 | 12,00 [CIM NCSi | 1,85 (50,4) 200,2 | 81,2 1,00
12,00 | 12,20 [SivL 1,60 ((40,1)) 2036 | 82,6 3,4 3,9 3,1
12,20 | 12,40 [CIL NC | 1,85 (31,8) 206,9 | 83,9 1,00
12,40 | 12,60 [CIL NC | 1,85 (32,2) 210,6 | 85,6 1,00
12,60 | 12,80 [CIL NCSi | 1,85 (35,8) 2142 | 87,2 1,00
12,80 | 13,00 [CIM NCSi | 1,85 (40,8) 2178 | 88,8 1,00
13,00 | 13,20 [CIL NCSi | 1,85 (39,7) 2215 | 90,5 1,00
13,20 | 13,40 [CIL NCSi | 1,85 (36,0 2251 | 92,1 1,00
13,40 | 13,60 [CIM NCSi | 1,85 (40,9) 228,7 | 93,7 1,00
13,60 | 13,80 [CIM NCSi | 1,85 (46,3) 2323 | 953 1,00
13,80 | 14,00 [CIM NCSi | 1,85 (46,7) 236,0 | 97,0 1,00
14,00 | 14,20 [CIM NCSi | 1,85 (65,5) 239,6 | 98,6 1,00
14,20 | 14,40 |SiL 1,70 ((167,0)) |(31,7) | 243,1 | 1001 10,7 13,3 10,7
14,40 | 14,60 |SiMed 1,80 ((205,4)) |(32,9) | 246,5 | 101,5 12,8 16,1 12,9
14,60 | 14,72 |Sal 1,80 34,2 | 249,4 | 102,8 446| 17,9 23,2 18,6
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett | Istabruk
Start djup 3,00 m Niva vid referens 2,95 m Borrpunktens koord X=6988807.743, ezalt'§95326%f abru
Stopp djup 14,17 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning GM 75 Borrhal ~ 23W25
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51606 Datum 20230131
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 1 2 3 00 0,5 1,0 150 20 40
0 | | L1 L1 Ll 1 |
1
2
3 — 1"' —
— | —
| = > —
4 —— —
| i % §r_
5 = 3 =
| =& éﬁ% ] é
§ %
=

i)

(w) dnlg

A W‘*ﬁ*ﬁ'
/\

T

= |

y

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5525\10350588\5_Berakningar\Utvardering\CPT\23W25.

2023-02-20




CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Niva vid referens2,95 m

Forborrningsdjup 3,00 m
Forborrat materialMg:grSa

Utvéarderare
Datum for utvardering2023-02-16

Sion Mathew

Projekt SCA Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollstabruk
Borrhal 23W25

Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 20230131
Odranerad skjuvhallfasthet W (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
l_
-|Mg:grsal
2_
3 X X
B .
—(su)siSa - X «
_' _' X *o
4 X < KO«O
" X Xo
—siSa [ X Xo
- X Xo
5 e - X Xo
- — ¢ ))((x)) f; X Svensk empiri
4si F = _L () Xo 0 Lunne, 6éverkonsoliderad
L] vL il oy +  Lunne, normalkonsolideral
6 © %
NCSI )
| NC 0
NCSI ® )
W] 74 )
= NC 0
S %
= NCSI ®
3 g ' o
cl L ‘(3
R )
0
9 NC ((Xx)>
)
R 0
0}
&)
10 T
0
4Si =+ vL () %
L )
a o)
11 vL )
i NC X)m
cl )
L X)
12 ”(X)
L )
7 v INCS ® ©
13 Si = X X o
Sa | Med | x X * e X+ o
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gol_eﬁ fggAS gggztabf“k
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plrotje an listabruk
Niva vid referens2,95 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2023-02-16 ats o olistabru
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning GM 75 Borrhal =~ 23W25
Startdjup 3,00m Geometri Normal Datum 20230131
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet \V (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
l_ PR
-|Mg:grsal
.1 B
3
B (su)s[éeig
. i
—{sisa
5 o vL ()
4si F = _L @ ()
B vie )
6 NCSi = )
] NC )
[NCSi ® ()
W] 74 [¢)
= NC &Y
= o
= INCS 0
E Tl o
cl L \ ®
[}
, )
)
9 NC ((Xx)>
)
, )
)
10 ((%x)
{5 == vLL \ © ®
11 L e
7CI Ne (:(X)
12 - o
— )
7 v INCS e
1343 L ®
Sa | wvied
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2023-02-20

C P T - sondering

Projekt

Plats Bollstabruk
SCA Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W25
Datum 20230131
Forborrningsdjup 3,00m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 3,00m Geometri Normal
Stoppdjup 14,17 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 0,00 m Operator Mikael Sandstrom
Referens my Utrustning GM 75
Niva vid referens 2,95m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51606 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Q 0,0 kPa Eére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 0: 40 -0:60 _0:02
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 0,40 -0,60 0,02
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrédedraktor | Omrade Faktor| Omréde Faktor P‘?”TVCK (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[J Anvand skalfaktorer vid berékning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
0,00 0,00 Frén Till | (ton/n?) | Flytgréns Jordart
0,00 1,00 1,70 Mg:grSa
1,00 3,00 1,70 Mg:grSa
3,00 4,00 1,70 (su)siSa
4,00 5,00 1,70 siSa
Anmarkning
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2023-02-20

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollstabruk

SCA Bollstabruk Borrhal 23W25

10350666 Datum 20230131

. [ [y

Djup (m) Uw | W | I [ V| V| V ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till | Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 1,00 | Mg:grSa 1,70 8,3 3,3

1,00 3,00 [ Mg:grSa 1,70 33,4 13,4

3,00 | 3,20 |(su)siSa 1,70 37,0 | 51,7 | 20,7 43,4 8,2 10,0 8,0
3,20 | 3,40 |(su)siSa 1,70 30,2 | 550 | 22,0 15 2,2 2,4 1,9
3,40 | 3,60 |(su)siSa 1,70 29,1 | 584 | 234 -2,0 2,0 2,2 1,7
3,60 | 3,80 |(su)siSa 1,70 345 | 61,7 | 24,7 26,4 51 6,0 48
3,80 | 4,00 |(su)siSa 1,70 343 | 650 | 26,0 25,6 51 6,0 438
4,00 | 4,20 |siSa 1,70 354 | 684 | 274 34,5 7,0 8,4 6,7
420 | 4,40 |siSa 1,70 342 | 71,7 | 287 26,7 55 6,6 53
4,40 | 4,60 |siSa 1,70 351 | 750 | 30,0 33,4 7,0 8,5 6,8
460 | 4,80 |siSa 1,70 345 | 784 | 31,4 29,4 6,3 7.6 6,0
480 | 5,00 |siSa 1,70 350 | 81,7 | 32,7 33,9 7.4 9,0 7,2
500 | 520 [SivL 1,60 ((47,2)) 85,0 | 34,0 3,4 3,8 31
520 | 540 [SivL 1,60 ((51,8)) 88,1 | 35,1 3,7 4,2 3,4
540 | 560 |SiL 1,70 ((92,1)) 91,3 | 36,3 6,0 71 5,7
560 | 580 [SivL 1,60 ((41,2)) 946 | 37,6 31 3,5 2,8
580 | 6,00 [SivL 1,60 ((51,9)) 97,7 | 387 3,7 43 3,4
6,00 | 6,20 |CIL NCSi | 1,60 (28,1) 100,8 | 39,8 1,00

6,20 | 6,40 |CIL NC [ 1,60 (23,7) 104,0 | 41,0 1,00

6,40 | 6,60 |CIL NC [ 1,60 (22,9 107,1 | 421 1,00

6,60 | 6,80 |CIL NCSi | 1,60 (30,6) 110,3 | 433 1,00

6,80 | 7,00 |CIL NC | 1,60 (25,1) 1134 | 444 1,00

7,00 | 7,20 |CIL NC [ 1,60 (22,9 116,5 | 455 1,00

7,20 | 7,40 |CIL NC | 1,60 (22,5) 119,7 | 46,7 1,00

7,40 | 7,60 |CIL NC | 1,60 (24,0 1228 | 478 1,00

7,60 | 7,80 |CIL NCSi | 1,60 (22,4) 126,0 | 49,0 1,00

7,80 | 8,00 |CIL NC | 1,60 (22,4) 129,1 | 50,1 1,00

8,00 | 8,20 |CIL NC | 1,60 (22,4) 1322 | 51,2 1,00

8,20 | 8,40 |CIL NC | 1,60 (22,7) 1354 | 524 1,00

8,40 | 8,60 |CIL NC [ 1,60 (22,9 1385 | 535 1,00

8,60 | 8,80 |CIL NC | 1,60 (22,7) 141,7 | 547 1,00

8,80 | 9,00 |CIL NC | 1,60 (23,4) 144,8 | 558 1,00

9,00 | 9,20 |CIL NC [ 1,60 (24,0 1479 | 56,9 1,00

9,20 | 9,40 |CIL NC | 1,60 (24,1) 151,1 | 58,1 1,00

9,40 | 9,60 |CIL NC | 1,60 (24,5) 154,2 | 59,2 1,00

9,60 | 9,80 |CIL NC [ 1,60 (23,1) 1574 | 60,4 1,00

9,80 | 10,00 |CIL NC | 1,60 (22,5) 160,5 | 61,5 1,00
10,00 | 10,20 |CIL NC | 1,60 (21,3) 163,6 | 62,6 1,00
10,20 | 10,40 |CIL NC 1,75 (20,4) 166,9 | 63,9 1,00
10,40 | 10,60 |SivL 1,60 ((38,6)) 170,2 | 652 3,2 3,6 2,9
10,60 | 10,80 |CIL NC | 1,60 (25,0) 1733 | 66,3 1,00
10,80 | 11,00 |ClvL NC 1,75 (17,5) 176,6 | 67,6 1,00
11,00 | 11,20 [ClvL NC 1,75 (18,2) 180,1 | 69,1 1,00
11,20 | 11,40 |CIL NC | 1,60 (21,1) 183,3 | 70,3 1,00
11,40 | 11,60 |CIL NC | 1,60 (24,3) 186,5 | 71,5 1,00
11,60 | 11,80 |CIL NC [ 1,60 (21,4) 189,6 | 726 1,00
11,80 | 12,00 |CIL NC | 1,60 (21,5) 1928 | 738 1,00
12,00 | 12,20 |CIL NC | 1,60 (24,1) 1959 | 749 1,00
12,20 | 12,40 |CIL NC | 1,60 (27,3 199,0 | 76,0 1,00
12,40 | 12,60 |CIL NCSi | 1,60 (38,7) 2022 | 77,2 1,00
12,60 | 12,80 [CIM NCSi | 1,85 (71,2) 2056 | 78,6 1,00
12,80 | 13,00 |SiL 1,70 ((116,7)) (30,8) | 209,12 | 80,1 7.8 9,5 7.6
13,00 | 13,20 |SalL 1,80 33,8 | 2125 | 815 39,0 134 17,0 13,6
13,20 | 13,36 | Sa Med 1,90 358 | 2157 | 82,9 534| 21,6 28,4 22,7
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt SCA-Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Forborrningsdjup 4.50 m Referens my Vatska i filter Olja och fett Plat Bollst
Start djup 450 m Niva vid referens 8.29 m Borrpunktens koord. ats o ofista
Stopp djup 16.06 m Forborrat materialMg:husiSa Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W35
Grundvattennivd 7.09 m Geometri Normal Sond nr 52409 Datum  2025-11-17
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA-Bolistabruk
) : . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 4.50 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bollst
Niva vid referens8.29 m Forborrat materialMg:husiSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o olista
Grundvattenyta 7.09 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W35
Startdjup 450 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Odréanerad skjuvhallfasthet \V (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 10030 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
Mg:hl:lisi‘S:;
1—{orsalis
24 e
Sa |
3
JEICE &
1 ' X X X o
X X X o
1T B X -
i _ X X+ 0|
— — X X o
6_saSi [E— X ¥ o .
_ = X 0 X Svensk empiri
h - Xo o Lunne, dverkonsoliderad
7-c T [ H INCSI Xo + Lunne, normalkonsolideralg
S =4 [ o
o [[[] ™ [ncs &
8- Si =4 L " b
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 EFOJ_eE: fggggggtabruk
. . .. . rojeKkt nr
Referens my Forborrningsdjup 4.50 m Utvéarderare Sion Mathew Pl tJ Bollst
Niva vid referens8.29 m Forborrat materialMg:husiSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o olista
Grundvattenyta 7.09 m Utrustning CPT 52409 Borrhal 23W35
Startdjup 4.50 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhéllfasthet WV (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 O 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2025-11-24

Projekt Plats Bollsta
SCA-Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W35
Datum 2025-11-17
Forborrningsdjup 450 m Forborrat material Mg:husiSa
Startdjup 450 m Geometri Normal
Stoppdjup 16.06 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 7.09m Operatér Samuel Persson
Referens my Utrustning CPT 52409
Niva vid referens 8.29m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52409 Inre friktion Q. 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-09-05 Inre friktion Q 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0.710 Cross talk ¢ 0.000 Efter -15.30 -0.50 0.02
Areafaktor b 0.005 Cross talk ¢ 0.000 Diff -15.30 -0.50 0.02
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
OmrédeFaktor | Omrade Faktor] Omrade Faktg P‘?”TVC“ Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 3
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
7.09 0.00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0.00 0.50 1.80 0.00 Mg:husiSa
0.50 1.50 0.00 0.00 grSa
1.50 3.00 0.00 0.00 Sa
3.00 5.00 0.00 0.00 (si)Sa
5.00 7.00 0.00 0.00 saSi
Anmarkning
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2025-11-24

C P T - sondering

Sidalavil

Projekt Plats Bollsta

SCA-Bollstabruk Borrhal 23W35

10350666 Datum 2025-11-17

. [/ [/

Djup (m) Uw | W | I o] Y| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 050 |Mg:husiSa 1.80|0.00 44 44

050 | 150 |grSa 0.00 | 0.00 177 | 177

150 | 3.00 |Sa 0.00 | 0.00 39.7 | 397

3.00 | 450 |(si)Sa 0.00 | 0.00 66.2 | 66.2

450 | 4.70 |(si)Sa 1.80|0.00 332 | 812 | 812 322 107 13.4 10.7
470 | 4.90 |(si)Sa 1.70 | 0.00 322 | 847 | 847 28.7 9.8 121 9.7
490 | 510 |saSi 1.70 | 0.00 |((162.8)) |(32.0) | 88.0 | 88.0 9.9 122 9.8
510 | 5.30 |saSi 1.80|0.00 |((181.5)) |(32.5) | 91.4 | 91.4 10.9 136 10.9
530 | 550 |saSi 1.90|0.00 |((399.2)) |(35.5) | 95.1 | 95.1 22.3 29.4 235
550 | 5.70 |saSi 1.70 | 0.00 |((170.6)) |(31.5) | 98.6 | 98.6 10.4 12.9 103
570 | 5.90 |saSi 1.70 | 0.00 |((154.0)) |(30.6) | 101.9 | 101.9 95 11.7 9.3
590 | 6.10 |saSi 1.80 | 0.00 [((193.9)) 105.4 | 105.4 116 14.6 117
6.10 | 6.30 |saSi 1.80 | 0.00 |((180.6)) |(31.2) | 108.9 | 108.9 10.9 136 10.9
6.30 | 650 |saSi 1.70 | 0.00 |((168.6)) |(30.5) | 112.3 | 1123 103 128 10.2
650 | 6.70 |saSi 1.70 | 0.00 [((119.2)) 1157 | 115.7 76 9.2 7.4
6.70 | 6.90 |saSi 1.70 | 0.00 |((153.0)) 119.0 | 119.0 95 117 9.4
6.90 | 7.10 [CIH NCSi | 1.90 (108.0) 1225 | 1225 1.00

710 | 7.30 [SiL 1.70 ((163.5)) 126.1 | 125.0 101 125 10.0
730 | 750 [CIM NCSi|1.85 (68.5) 1295 | 126.4 1.00

750 | 7.70 [CIM NCSi|1.85 (67.3) 1332 | 128.1 1.00

770 | 7.90 [SiL 1.70 ((133.1)) 136.7 | 129.6 8.4 103 8.3
790 | 810 |[CIM NCSi|1.85 (42.1) 1401 | 131.0 1.00

8.10 | 830 [CIM NCSi|1.85 (44.9) 1438 | 132.7 1.00

830 | 850 [CIM NCSi|1.85 (56.7) 147.4 | 134.3 1.00

850 | 870 [CIM NCSi|1.85 (47.6) 151.0 | 135.9 1.00

870 | 890 [CIM NCSi|1.85 (43.0) 154.7 | 137.6 1.00

890 | 9.10 |CIL NCSi | 1.60 (35.6) 158.0 | 138.9 1.00

910 | 9.30 [CIL NCSi|1.85 (39.8) 161.4 | 140.3 1.00

930 | 950 [CIL NCSi | 1.60 (33.0) 164.8 | 141.7 1.00

950 | 9.70 |CIL NCSi|1.85 (35.5) 168.2 | 143.1 1.00

970 | 9.90 |CIL NC [1.85 (36.0) 171.8 | 144.7 1.00

9.90 | 10.10 |CIL NC [ 1.85 (36.4) 1755 | 146.4 1.00
10.10 | 10.30 |CIL NC | 1.85 (36.7) 179.1 | 148.0 1.00
10.30 | 1050 |CIL NC [ 1.85 (36.8) 182.7 | 149.6 1.00
10.50 | 10.70 |CIL NC [ 1.85 (37.1) 186.3 | 151.2 1.00
10.70 | 10.90 |CIL NC | 1.85 (38.1) 190.0 | 152.9 1.00
10.90 | 11.10 [CIM NC | 1.85 (41.8) 1936 | 154.5 1.00
11.10 | 11.30 [CIM NC [ 1.85 (42.3) 197.2 | 156.1 1.00
11.30 | 11.50 [CIM NC | 1.85 (44.5) 200.9 | 157.8 1.00
1150 | 11.70 [CIM NC | 1.85 (42.2) 2045 | 159.4 1.00
11.70 | 11.90 [CIM NC | 1.85 (40.3) 208.1 | 161.0 1.00
11.90 | 12.10 |CIL NC [ 1.80 (37.6) 2117 | 1626 1.00
12.10 | 12.30 |CIL NC [ 1.80 (37.7) 2152 | 164.1 1.00
12.30 | 1250 |CIL NC [ 1.85 (38.2) 2188 | 165.7 1.00
12,50 | 12.70 [CIM NCSi|1.85 (51.2) 2224 | 167.3 1.00
12.70 | 12.90 |CIL NC [ 1.85 (33.4) 226.1 | 169.0 1.00
12.90 | 13.10 |CIL NC [ 1.80 (32.6) 2297 | 1706 1.00
13.10 | 13.30 |CIL NC [ 1.85 (36.4) 2332 | 1721 1.00
13.30 | 1350 |[CIM NC | 1.85 (42.9) 236.9 | 173.8 1.00
1350 | 13.70 [CIM NCSi|1.85 (41.0) 2405 | 175.4 1.00
13.70 | 13.90 |CIL NC [1.85 (37.5) 2441 | 177.0 1.00
13.90 | 14.10 [CIM NC | 1.85 (40.9) 2478 | 178.7 1.00
14.10 | 14.30 [CIM NCSi|1.85 (47.9) 2514 | 180.3 1.00
14.30 | 1450 [CIM NCSi|1.85 (53.4) 255.0 | 181.9 1.00
1450 | 14.70 |CIH NCSi | 1.90 (85.4) 2587 | 183.6 1.00
14.70 | 14.90 |CIvH NCSi | 1.90 (170.0) 2624 | 1853 1.00
14.90 | 15.10 |CIvH NCSi | 1.90 (294.6) 266.1 | 187.0 1.00
15.10 | 15.30 | CIEH NCSi | 1.90 (463.8) 269.9 | 188.8 1.00
15.30 | 1550 |SalL 1.80 343 | 2735 | 190.4 540| 324 43.9 35.1
1550 | 15.70 |Sa Med 1.90 345 | 2771 | 192.0 558 34.4 46.8 375
15.70 | 15.88 |Si Med 1.80 ((397.0)) |(32.8) | 2805 | 193.6 22.9 30.2 24.1
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Referens my

Niva vid referens 2.79 m
Forborrat materialMg:grSa
Geometri Normal

Forborrningsdjup 3.50 m
Start djup 3.50 m
Stopp djup 11.54 m
Grundvattennivad 1.60 m

Vatska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr

Olja och fett

CPT 52409
52409

Projekt SCA-Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollsta

Borrhal 23wW37

Datum  2025-11-17

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
0 2 4 6 8 10 0 50 100

Portryck u, u,, 'u (kPa)

0 500

Lutning (grader)
150 5 10

Friktionskvot R, (%)
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Portrycksparameter Bq
6 0.0 0.5 1.0

s

=

!
\

W (VR )

(w) dnlg

u

=

10

Vi HHW‘ T e
A\
~“\/ L ——1

11 —

2

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5525\10350588\5_Berakningar\Geoteknik\Utvardering\CPT\23W37.CPW
2025-11-24



CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA-Bolistabruk
) : . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 3.50 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bollst
Niva vid referens2.79 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o ofista
Grundvattenyta 1.60 m Utrustning CPT 52409 Borrhal ~ 23W37
Startdjup 3.50m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Odréanerad skjuvhallfasthet \V (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 10030 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 5 60 70
1 Mg:grééﬁ
2
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3_ I3
|snsar it
. *®
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA-Bollstabruk
) : . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 3.50 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bollst
Niva vid referens2.79 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o olista
Grundvattenyta 1.60 m Utrustning CPT 52409 Borrhal ~ 23W37
Startdjup 3.50 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhéllfasthet WV (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 O 20 40 60 80 100
1 Mg:grééﬁ
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2025-11-24

C P T - sondering

Projekt Plats Bollsta
SCA-Bollstabruk )
10350666 Borrhal 23W37
Datum 2025-11-17
Forborrningsdjup 3.50m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 3.50m Geometri Normal
Stoppdjup 11.54 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 1.60 m Operatér Samuel Persson
Referens my Utrustning CPT 52409
Niva vid referens 2.79m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52409 Inre friktion Q 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-09-04 Inre friktion Q 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0.710 Cross talk ¢ 0.000 Efter -11.70 0.20 0.01
Areafaktor b 0.005 Cross talk ¢ 0.000 Diff -11.70 0.20 0.01
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
OmrédeFaktor | Omrade Faktor| Omrade Faktor P‘?”TVC“ Qngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass 3

[] Anvand skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
1.60 0.00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0.00 2.00 1.80 0.00 Mg:grSa
2.00 2.90 0.00 0.00 Mg:CSa
2.90 4.00 0.00 0.00 (si)Sa
Anmarkning
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2025-11-24

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollsta

SCA-Bollstabruk Borrhal 23W37

10350666 Datum 2025-11-17

. [/ [/

Djup (m) Uw | W | I o] Y| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 1.60 | Mg:grSa 1.80|0.00 14.1 14.1

1.60 | 2.00 |Mg:grSa 1.80|0.00 318 | 29.8

200 | 290 [Mg:CSa 0.00|0.00 433 | 34.8

290 | 350 |[(si)Sa 0.000.00 56.5 | 40.5

350 | 3.70 [(si)Sa 1.60 | 0.00 240 | 634 | 434 -12.3 1.9 21 1.7
370 | 3.90 [(si)Sa 1.60 | 0.00 275 | 665 | 445 1.1 3.0 33 27
390 | 4.10 [SivL 1.60 ((57.0)) 69.7 | 457 3.9 45 36
410 | 430 |CIL NCSi | 1.60 (37.1) 728 | 46.8 1.00

430 | 450 |CIL NCSi | 1.60 (31.4) 75.9 | 47.9 1.00

450 | 470 |CIL NCSi | 1.60 (24.2) 791 | 49.1 1.00

470 | 490 |CIL NC | 1.60 (25.2) 822 | 50.2 1.00

490 | 5.10 |CIL NC | 1.60 (22.6) 853 | 51.3 1.00

510 | 5.30 |CIL NC | 1.60 (24.0) 885 | 525 1.00

530 | 550 |CIL NC | 1.60 (24.7) 916 | 53.6 1.00

550 | 5.70 |CIL NC | 1.60 (25.6) 948 | 54.8 1.00

570 | 5.90 |CIL NC | 1.60 (27.2) 97.9 | 55.9 1.00

590 | 6.10 |CIL NC | 1.60 (28.0) 1010 | 57.0 1.00

6.10 | 6.30 |CIL NC | 1.60 (27.6) 1042 | 582 1.00

6.30 | 6.50 |CIL NC | 1.60 (27.6) 107.3 | 59.3 1.00

650 | 6.70 |CIL NC | 1.60 (27.8) 1105 | 60.5 1.00

6.70 | 6.90 |CIL NC | 1.60 (29.3) 1136 | 61.6 1.00

6.90 | 7.10 |CIL NC | 1.60 (31.1) 116.7 | 62.7 1.00

710 | 7.30 |CIL NC | 1.60 (31.8) 1199 | 63.9 1.00

730 | 750 |CIL NC | 1.60 (31.8) 1230 | 65.0 1.00

750 | 7.70 |CIL NC|1.85 (32.7) 126.4 | 66.4 1.00

770 | 7.90 |CIL NC | 1.60 (30.2) 1298 | 67.8 1.00

790 | 810 |CIL NC | 1.60 (29.7) 1329 | 68.9 1.00

8.10 | 830 |CIL NC | 1.60 (29.0) 136.1 | 70.1 1.00

830 | 850 |CIL NC | 1.60 (27.8) 1392 | 71.2 1.00

850 | 8.70 [CIM NCSi | 1.85 (42.3) 1426 | 72.6 1.00

870 | 890 |CIL NCSi | 1.60 (33.3) 146.0 | 74.0 1.00

890 | 9.10 |CIL NC | 1.60 (25.7) 149.1 | 75.1 1.00

9.10 | 9.30 |CIL NC | 1.60 (26.5) 1523 | 76.3 1.00

9.30 | 950 |CIL NCSi | 1.60 (31.2) 1554 | 77.4 1.00

950 | 9.70 |CIL NCSi | 1.60 (30.8) 1585 | 785 1.00

9.70 | 9.90 |CIL NC | 1.60 (30.5) 1617 | 79.7 1.00

9.90 | 10.10 |CIL NC|1.85 (32.8) 165.1 | 81.1 1.00
10.10 | 10.30 |CIL NC|1.85 (39.9) 168.7 | 82.7 1.00
10.30 | 10.50 |CIM NCSi | 1.85 (42.6) 1723 | 843 1.00
10.50 | 10.70 |CIM NCSi | 1.85 (67.3) 1759 | 85.9 1.00
10.70 | 10.90 |CIH NCSi | 1.90 (109.3) 1796 | 87.6 1.00
10.90 | 11.10 |SiL 1.70 ((165.8)) 1832 | 89.2 10.4 12.9 10.3
11.10 | 11.30 | Si Med 1.80 ((278.6)) |(34.3) | 186.6 | 90.6 16.4 21.1 16.9
11.30 | 11.39 |SiD 1.95 ((460.4)) |(36.2) | 189.2 | 91.8 25.8 34.3 275
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 5.50 m Referens my Vatska i filter Olja och fett
Start djup 5.50 m Niva vid referens 6.85 m Borrpunktens koord.

Stopp djup 16.22 m Forborrat materialMg:grsa Utrustning CPT 52409
Grundvattennivad 6.25 m Geometri Normal Sond nr 52409

Projekt SCA-Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollsta

Borrhal 23W39

Datum  2025-11-17

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 0 500

Lutning (grader)
150 5 10

Friktionskvot R, (%)
0 2 4

Portrycksparameter Bq
6 0.0 0.5 1.0
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA-Bolistabruk
) : . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 5.50 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bollst
Niva vid referens6.85 m Forborrat materialMg:grsa Datum for utvardering2025-11-24 ats o ofista
Grundvattenyta 6.25 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W39
Startdjup 5.50 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Odréanerad skjuvhéllfasthet \V (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 EFOJ_eEt fCA-Bg"Stabruk
Referens my Forborrningsdjup 5.50 m Utvéarderare Sion Mathew PIrOJe tnr BOLI’;SO 66
Niva vid referens6.85 m Forborrat materialMg:grsa Datum for utvardering2025-11-24 ats o olista
Grundvattenyta 6.25 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W39
Startdjup 5.50 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhéllfasthet WV (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 O 20 40 60 80 100
- Mg:grsa
1
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s e
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C P T - sondering

2025-11-24

Projekt Plats Bollsta
SCA-Bollstabruk .
10350666 Borrhal 23W39
Datum 2025-11-17
Forborrningsdjup 5.50m Forborrat material Mg:grsa
Startdjup 5.50m Geometri Normal
Stoppdjup 16.22 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 6.25m Operatér Samuel Persson
Referens my Utrustning CPT 52409
Niva vid referens 6.85m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52409 Inre friktion Q. 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-09-05 Inre friktion Q 0.0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0.710 Cross talk ¢ 0.000 Efter 3.00 -0.20 0.00
Areafaktor b 0.005 Cross talk ¢ 0.000 Diff 3.00 -0.20 0.00
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
OmrédeFaktor | Omrade Faktor] Omrade Faktg P‘?”TVC“ Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 3
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
6.25 0.00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0.00 1.00 1.80 0.00 Mg:grsa
1.00 3.00 0.00 0.00 grSa
3.00 6.30 0.00 0.00 (si)Sa
6.30 7.20 0.00 0.00 suSi
Anmarkning
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2025-11-24

C P T - sondering

Sidalavil

Projekt Plats Bollsta

SCA-Bollstabruk Borrhal 23W39

10350666 Datum 2025-11-17

. [/ [/

Djup (m) Uw | W | I o] V| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 1.00 | Mg:grsa 1.80|0.00 8.8 8.8

1.00 | 3.00 |grSa 0.000.00 353 | 35.3

3.00 | 550 |[(si)Sa 0.00|0.00 75.0 | 75.0

550 | 5.70 |(si)Sa 1.70| 0.00 303 | 988 | 98.8 23.7 8.9 11.0 8.8
570 | 5.90 |(si)Sa 1.70|0.00 29.7 | 1021 | 102.1 215 8.4 10.3 8.3
590 | 6.10 [(si)Sa 1.85|0.00 243 | 105.6 | 105.6 1.6 45 5.2 42
6.10 | 6.30 [(si)Sa 1.85|0.00 21.8 | 109.2 | 109.2 75 3.4 3.9 31
6.30 | 6.50 |suSi 1.70 | 0.00 [((129.9)) 1127 | 111.2 8.2 10.0 8.0
650 | 6.70 |suSi 1.70|0.00 |((132.9)) |(28.9) | 116.1 | 112.6 8.4 10.2 8.2
6.70 | 6.90 |suSi 1.60 | 0.00 | ((40.8)) 119.3 | 113.8 31 36 28
6.90 | 7.10 |suSi 1.60 | 0.00 | ((42.7)) 1224 | 114.9 33 37 3.0
710 | 7.30 |CIL NCSi | 1.60 (36.1) 1256 | 116.1 1.00

730 | 750 |CIL NCSi | 1.60 (31.5) 128.7 | 117.2 1.00

750 | 7.70 [CIM NCSi | 1.85 (47.5) 132.1 | 118.6 1.00

770 | 7.90 [CIH NCSi | 1.85 (82.1) 135.7 | 120.2 1.00

790 | 8.10 [SiL 1.70 ((160.9)) 139.2 | 121.7 10.0 12.4 9.9
8.10 | 8.30 [SiL 1.70 ((164.5)) 1425 | 123.0 10.2 12.6 10.1
830 | 850 [CIM NCSi | 1.85 (73.4) 146.0 | 1245 1.00

850 | 8.70 |SiL 1.70 ((161.8)) 1495 | 126.0 10.1 12,5 10.0
870 | 8.90 [CIH NCSi | 1.90 (100.4) 153.0 | 127.5 1.00

890 | 9.10 |[CIM NCSi | 1.85 (52.6) 156.7 | 129.2 1.00

9.10 | 9.30 [CIM NCSi | 1.85 (44.2) 160.3 | 130.8 1.00

9.30 | 950 |CIL NCSi | 1.85 (38.6) 164.0 | 1325 1.00

950 | 9.70 [CIM NCSi | 1.85 (47.4) 167.6 | 134.1 1.00

9.70 | 9.90 |CIL NCSi | 1.60 (38.0) 1710 | 1355 1.00

9.90 | 10.10 |CIL NCSi | 1.60 (36.3) 174.1 | 136.6 1.00
10.10 | 10.30 |CIL NCSi | 1.60 (33.8) 177.3 | 137.8 1.00
10.30 | 10.50 |CIL NCSi | 1.85 (34.7) 180.7 | 139.2 1.00
10.50 | 10.70 |CIL NC|1.85 (34.5) 184.3 | 140.8 1.00
10.70 | 10.90 |CIL NC|1.85 (35.7) 187.9 | 142.4 1.00
10.90 | 11.10 |CIL NC|1.85 (36.4) 1915 | 144.0 1.00
11.10 | 11.30 |CIL NC|1.85 (37.1) 195.2 | 145.7 1.00
11.30 | 11.50 |CIL NC|1.85 (38.7) 198.8 | 147.3 1.00
11.50 | 11.70 |CIM NC|1.85 (41.2) 202.4 | 148.9 1.00
11.70 | 11.90 |CIM NC|1.85 (41.5) 206.1 | 150.6 1.00
11.90 | 12.10 |CIM NC|1.85 (41.9) 209.7 | 152.2 1.00
12.10 | 12.30 |CIM NC|1.85 (42.1) 213.3 | 1538 1.00
12.30 | 1250 |CIM NC|1.85 (40.2) 216.9 | 155.4 1.00
12,50 | 12.70 |CIL NC|1.85 (37.7) 220.6 | 157.1 1.00
12.70 | 12.90 |CIL NC|1.85 (36.2) 2242 | 158.7 1.00
12.90 | 13.10 |CIM NCSi | 1.85 (48.5) 227.8 | 160.3 1.00
13.10 | 13.30 |CIM NCSi | 1.85 (42.6) 2315 | 162.0 1.00
13.30 | 1350 |CIL NC|1.85 (33.7) 235.1 | 163.6 1.00
13.50 | 13.70 |CIL NC | 1.80 (33.8) 238.7 | 165.2 1.00
13.70 | 13.90 |CIM NCSi | 1.85 (41.0) 242.3 | 166.8 1.00
13.90 | 14.10 |CIM NCSi | 1.85 (45.7) 2459 | 168.4 1.00
14.10 | 1430 |CIM NCSi | 1.85 (40.4) 2495 | 170.0 1.00
14.30 | 1450 |CIL NC|1.85 (38.3) 253.1 | 1716 1.00
14.50 | 14.70 |CIM NCSi | 1.85 (45.0) 256.8 | 173.3 1.00
14.70 | 14.90 |CIM NCSi | 1.85 (48.9) 260.4 | 174.9 1.00
14.90 | 15.10 |CIM NCSi | 1.85 (67.6) 264.0 | 176.5 1.00
15.10 | 15.30 |CIH NCSi | 1.90 (125.0) 267.7 | 178.2 1.00
15.30 | 1550 |CIH NCSi | 1.90 (135.8) 271.4 | 179.9 1.00
15.50 | 15.70 | CIVvH NCSi | 1.90 (266.2) 2752 | 181.7 1.00
15.70 | 15.90 | CIEH NCSi | 1.90 (370.7) 278.9 | 183.4 1.00
15.90 | 16.05 | CIEH NCSi | 1.90 (650.7) 282.2 | 184.9 1.00
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CPT-sondering utférd enligt EN ISO 22476-1 gfol_e‘;: fgggggztabf“k
Forborrningsdjup 4,00 m Referens my Vatska i filter Olja och fett PertJe an list
Start djup 4,00 m Niva vid referens 2,15 m Borrpunktens koord. ats o ofista
Stopp djup 13,37 m Forborrat materialMg:grSa Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W40
Grundvattennivd 1,55 m Geometri Normal Sond nr 52409 Datum  2025-11-17
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, 'u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 100 200 0 500 0 2 4 6 0,0 0,5 1,0 150 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA-Bolistabruk
) : . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 4,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bollst
Niva vid referens2,15 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o ofista
Grundvattenyta 1,55 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W40
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Odréanerad skjuvhallfasthet \V (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gfol_e‘;t fCA-Bg"Stabf“k
Referens my Forborrningsdjup 4,00 m Utvéarderare Sion Mathew PIrOJe tnr BOﬁSO 66
Niva vid referens2,15 m Forborrat materialMg:grSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o olista
Grundvattenyta 1,55 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  23W40
Startdjup 4,00 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhéllfasthet WV (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2025-11-24

Projekt Plats Bollsta
SCA-Bollstabruk )
10350666 Borrhal 23W40
Datum 2025-11-17
Forborrningsdjup 4,00 m Forborrat material Mg:grSa
Startdjup 4,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 13,37 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 1,55m Operatér Samuel Persson
Referens my Utrustning CPT 52409
Niva vid referens 2,15m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52409 Inre friktion Q 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-09-05 Inre friktion Q 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter 12,40 0,30 0,04
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff 12,40 -0,30 0,04
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
OmrédeFaktor | Omrade Faktor| Omrade Faktor P‘?”TVC“ Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 3
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
1,55 0,00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0,00 0,50 1,80 0,00 Mg:grSa
0,50 2,50 0,00 0,00 Mg:Sa
2,50 4,00 0,00 0,00 (si)Sa
Anmarkning
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2025-11-24

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Bollsta

SCA-Bollstabruk Borrhal 23W40

10350666 Datum 2025-11-17

. [/ [/

Djup (m) Uw | W | I\ | V| V ocr| 1 E Moc | Myc
Fran _ Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,50 [Mg:grSa 1,80 0,00 4.4 4.4

050 | 1,55 [Mg:Sa 0,00 0,00 18,1 | 181

155 | 2,50 [Mg:Sa 0,00 0,00 358 | 31,0

250 | 4,00 |(s)Sa 0,00 0,00 574 | 40,4

400 | 4,20 |SiL 1,70 ((70,6)) |30,7) | 72,3 | 468 47 55 4.4
420 | 4,40 [SivL 1,60 ((46,4)) 755 | 48,0 33 37 3,0
440 | 4,60 |CIL NCSi | 1,60 (32,7) 787 | 49,2 1,00

460 | 4,80 [CIM NCSi| 1,85 (44,0) 82,1 | 50,6 1,00

480 | 500 [SavL 1,70 333 | 855 | 52,0 29,2 7.9 9,7 77
500 | 5,20 [SiL 1,70 ((71,9)) 889 | 534 48 57 45
520 | 540 [SiL 1,70 ((97,0)) 922 | 54,7 6,3 75 6,0
540 | 5,60 |SiL 1,70 ((91,7)) 955 | 56,0 6,0 7.1 57
560 | 580 [SivL 1,60 ((50,4)) 98,8 | 57,3 36 41 33
580 | 6,00 |CIL NCSi | 1,60 (38,4) 101,9 | 584 1,00

6,00 | 6,20 [CIM NCSi | 1,85 (48,4) 1053 | 59,8 1,00

6,20 | 6,40 [CIM NCSi | 1,85 (42,3) 1089 | 61,4 1,00

6,40 | 6,60 |CIL NCSi | 1,60 (38,1) 1123 | 62,8 1,00

6,60 | 6,80 |CIL NCSi | 1,60 (37,9) 1155 | 64,0 1,00

6,80 | 7,00 |CIL NCSi | 1,85 (37,0) 1188 | 653 1,00

700 | 7,20 |CIL NCSi | 1,85 (37,9) 1225 | 67,0 1,00

720 | 7,40 |CIL NCSi | 1,85 (38,0) 126,1 | 68,6 1,00

740 | 7,60 |CIL NCSi| 1,85 (39,3) 129,7 | 70,2 1,00

760 | 7,80 [CIM NC | 1,85 (40,3) 1334 | 71,9 1,00

780 | 8,00 |CIL NC | 1,85 (39,3) 1370 | 735 1,00

8,00 | 820 |CIL NC | 1,85 (39,0) 1406 | 751 1,00

820 | 840 [CIM NC | 1,85 (40,3) 1443 | 76,8 1,00

840 | 8,60 [CIM NC | 1,85 (40,0) 1479 | 784 1,00

8,60 | 880 [CIM NC | 1,85 (44,1) 1515 | 80,0 1,00

8,80 | 9,00 [CIM NC | 1,85 (45,4) 1551 | 81,6 1,00

9,00 | 9,20 [CIM NC | 1,85 (47,1) 1588 | 83,3 1,00

9,20 | 9,40 [CIM NC | 1,85 (45,1) 1624 | 84,9 1,00

940 | 9,60 [CIM NC | 1,85 (42,3) 166,0 | 86,5 1,00

9,60 | 9,80 [CIM NC | 1,85 (41,5) 169,7 | 88,2 1,00

9,80 | 10,00 |CIL NC | 1,85 (38,7) 1733 | 89,8 1,00
10,00 | 10,20 |CIM NCSi | 1,85 (52,6) 176,9 | 91,4 1,00
10,20 | 10,40 |CIM NCSi | 1,85 (53,4) 180,6 | 93,1 1,00
10,40 | 10,60 |CIM NCSi | 1,85 (40,3) 1842 | 94,7 1,00
10,60 | 10,80 |CIL NC | 1,85 (35,2) 1878 | 96,3 1,00
10,80 | 11,00 |CIL NC | 1,85 (36,0) 1914 | 97,9 1,00
11,00 | 11,20 |CIM NCSi | 1,85 (42,8) 1951 | 99,6 1,00
11,20 | 11,40 |CIM NCSi | 1,85 (48,4) 198,7 | 101,2 1,00
11,40 | 11,60 |CIM NCSi | 1,85 (42,4) 202,3 | 1028 1,00
11,60 | 11,80 |CIM NCSi | 1,85 (43,9) 206,0 | 1045 1,00
11,80 | 12,00 |CIM NCSi | 1,85 (53,7) 209,6 | 106,1 1,00
12,00 | 12,20 |CIM NCSi | 1,85 (58,1) 213,2 | 107,7 1,00
12,20 | 12,40 |CIH NCSi | 1,90 (85,1) 216,9 | 1094 1,00
12,40 | 12,60 | CIVvH NCSi | 1,90 (168,1) 220,6 | 1111 1,00
12,60 | 12,80 |SiMed 1,80 ((209,1)) ((32,2) | 224,3 | 112,8 12,9 16,3 13,0
12,80 | 13,00 |SalL 1,80 342 | 2278 | 114,3 46,4| 20,0 26,0 20,8
13,00 | 13,20 |Sa Med 1,90 354 | 2314 | 1159 549| 265 353 28,2
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Referens my
Niva vid referens 7,34 m
Forborrat materialgrSa
Geometri Normal

Forborrningsdjup 5,00 m
Start djup 5,00 m
Stopp djup 14,85 m
Grundvattennivad 6,11 m

Vatska i filter
Borrpunktens koord.7.342
Utrustning
Sond nr

Olja och fett

CPT 52409
52409

Projekt SCA-Bollstabruk
Projekt nr 10350666

Plats Bollsta

Borrhal 25W01

Datum  2025-11-17

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
0 2 4 6 8 10 0 50 100

Portryck u, u,, 'u (kPa)
0 500

Lutning (grader)
150 5 10

Friktionskvot R, (%)
0 2 4

Portrycksparameter Bq
6 0,0 0,5 1,0

Y
M|
/]

(w) dnlg

\/_—\/_—J

AT T N

|

1

, |
s :
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  SCA-Bolistabruk
) : . ) . Projekt nr 10350666
Referens my Forborrningsdjup 5,00 m Utvéarderare Sion Mathew Plat Bollst
Niva vid referens7,34 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o olista
Grundvattenyta 6,11 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  25W01
Startdjup 5,00 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Odréanerad skjuvhallfasthet \V (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 10030 40 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
Jorsa
14 B
1= B
2_
3 (si)SiE ]
4_
5 - () =
dsi 24 L xo |
| I'Wed Xx *: ° X Svensk empiri
6 Cl ([ 1 H [NCSi ) o Lunne, 6verkonsoliderad
i | X M +  Lunne, normalkonsoliderag
Si —+ L o
71 Eo Ko
] H ®)
A H M ® ®
c 8_ X
2 M Incsi %
3 i N !
- :
[ )
N ®)
(&)
10 &
®)
| ®
NC
11-¢ o
7 L (X)(X)
)
121
NCSi )
N ®)
NC )
13 INCsi %
T LC (X)(X)
®)
14+ v INCSi & )
Ao sl ¥ [ “ .
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gfol_e‘;: fggggg;tabf“k
. . . . rojeKkt nr
Referens my Forborrningsdjup 5,00 m Utvéarderare Sion Mathew Pl tJ Bollst
Niva vid referens7,34 m Forborrat materialgrSa Datum for utvardering2025-11-24 ats o ofista
Grundvattenyta 6,11 m Utrustning CPT 52409 Borrhal  25W01
Startdjup 5,00 m Geometri Normal Datum  2025-11-17
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhéllfasthet WV (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100
i IgrSa
14 Ll
152 [
2_
34 (si)Si:E
4_
5 = ()
ds E2d b
6-ar II: Mﬁd NCSi ©
1si E2d L
7]
H ®
w) i M © 0
= g L ®
© #NCSi (x‘)*’
3] ¢
T 9+ . w 1
)
[ )
| )
107
)
| ®
NC
114 o
| L . o
12+ ®
NCSi| (i)X)
i NC (?x)
13+ INCS| @
i | NC | (x)(x)()
14+ M |NCSi ® )
i i ®
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C P T - sondering

2025-11-24

Projekt Plats Bollsta
SCA-Bollstabruk .
10350666 Borrhal 25W01
Datum 2025-11-17
Forborrningsdjup 5,00 m Forborrat material grSa
Startdjup 5,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 14,85 m Vatska i filter Olja och fett
Grundvattenyta 6,11 m Operatér Samuel Persson
Referens my Utrustning CPT 52409
Niva vid referens 7,34 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52409 Inre friktion Q. 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-09-05 Inre friktion Q 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,710 Cross talk ¢ 0,000 Efter -16,80 0,10 0,11
Areafaktor b 0,005 Cross talk ¢ 0,000 Diff -16,80 0,10 0,11
Skalfaktorer L
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
OmrédeFaktor | Omrade Faktor] Omrade Faktg P‘?”TVC“ Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet|
6,11 0,00 Fran Till | (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0,00 0,10 1,80 0,00 prHu
0,10 0,80 0,00 0,00 grSa
0,80 1,80 0,00 0,00 Sa
1,80 4,30 0,00 0,00 (si)Sa
4,30 5,00 0,00 0,00 (su)Si
Anmarkning
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C P T - sondering

2025-11-24

Sidalavil

Projekt Plats Bollsta

SCA-Bollstabruk Borrhal 25W01

10350666 Datum 2025-11-17

. [/ [/

Djup (m) Uw | W | I o] V| V. ocr| I E Moc | Myc
Fran _ Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa | kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,10 |prHu 1,80 0,00 0,9 0,9

0,10 | 0,80 |grSa 0,00 | 0,00 7.9 7.9

0,80 | 1,80 [Sa 0,00 | 0,00 23,0 | 230

1,80 | 4,30 |(si)Sa 0,00 | 0,00 53,9 | 53,9

430 | 5,00 |(su)Si 0,00 | 0,00(}6902,8)) 82,1 | 821

500 | 520 [SiL 1,70 ((90,9)) |(27.8) | 90,0 | 90,0 5.9 7.0 56
520 | 540 [SiL 1,70 ((106,6)) |(28,6) | 933 | 933 6.8 8.2 6,6
540 | 560 [SiL 1,70 ((140,2)) |(30,3) | 96,6 | 966 8,7 10,6 85
560 | 580 [SiL 1,70 ((154,2)) |(30,7) | 100,0 | 100,0 95 11,7 93
580 | 6,00 |SiMed 1,80 ((187,2)) |(31,8) | 1034 | 1034 113 141 113
6,00 | 6,20 [CIH NCSi | 1,90 (87.,6) 107,0 | 107,0 1,00

6,20 | 6,40 [SiL 1,70 ((117,8)) 1106 | 108,7 75 9.1 73
6,40 | 6,60 [SiL 1,70 ((152,5)) |(30,0) | 113,9 | 1100 9,4 11,6 93
6,60 | 6,80 [SiL 1,70 ((161,7)) |(30,3) | 1172 | 1113 9,9 123 9.8
6,80 | 7,00 [SiL 1,70 ((136,3)) |(29,0) | 1206 | 1127 8,6 10,5 8,4
7,00 | 7,20 [SiL 1,70 ((137,1)) |(29,0) | 1239 | 1140 8,6 10,6 8,4
720 | 7,40 [CIH NCSi | 1,90 (91,2) 1274 | 1155 1,00

740 | 7,60 [CIM NCSi | 1,85 (47,9) 1311 | 117,2 1,00

7,60 | 7,80 [CIH NCSi | 1,90 (82,5) 1348 | 118,9 1,00

7,80 | 8,00 [CIL NCSi | 1,60 (36,5) 1382 | 120,3 1,00

8,00 | 820 [CIM NCSi | 1,85 (46,1) 1416 | 121,7 1,00

820 | 840 [CIM NCSi | 1,85 (47.,4) 1452 | 123,3 1,00

840 | 8,60 [CIL NCSi | 1,60 (39,4) 1486 | 124,7 1,00

8,60 | 880 [CIM NCSi | 1,85 (40,1) 152,0 | 126,1 1,00

8,80 | 9,00 [CIL NCSi | 1,60 (31,7) 1554 | 127,5 1,00

9,00 | 9,20 |CIL NCSi | 1,60 (31,4) 1585 | 128,6 1,00

920 | 9,40 |CIL NCSi | 1,60 (29,4) 161,7 | 129,8 1,00

940 | 9,60 |CIL NC [ 1,60 (28,7) 164,8 | 130,9 1,00

9,60 | 9,80 [CIL NC [ 1,60 (29,4) 1679 | 132,0 1,00

9,80 | 10,00 |CIL NC [ 1,60 (30,6) 1711 | 133,2 1,00
10,00 | 10,20 |CIL NC [ 1,85 (30,7) 1745 | 134,6 1,00
10,20 | 10,40 |CIL NC | 1,85 (31,4) 1781 | 136,2 1,00
10,40 | 10,60 |CIL NC [ 1,85 (31,2) 181,7 | 137,8 1,00
10,60 | 10,80 |CIL NC [ 1,85 (31,7) 1854 | 139,5 1,00
10,80 | 11,00 |CIL NC | 1,85 (34,3) 189,0 | 141,1 1,00
11,00 | 11,20 |CIL NC [ 1,85 (34,5) 1926 | 142,7 1,00
11,20 | 11,40 |CIL NC [ 1,85 (35,9) 1962 | 144,3 1,00
11,40 | 11,60 |CIL NC [ 1,85 (33,2) 1999 | 146,0 1,00
11,60 | 11,80 |CIL NC [ 1,80 (29,8) 2035 | 1476 1,00
11,80 | 12,00 |CIL NC [ 1,80 (29,3) 207,0 | 1491 1,00
12,00 | 12,20 |CIL NC [ 1,80 (29,4) 2105 | 1506 1,00
12,20 | 12,40 |CIL NCSi | 1,60 (28,1) 2139 | 152,0 1,00
12,40 | 12,60 |CIL NC|[1,75 (26,0) 2171 | 1532 1,00
12,60 | 12,80 |CIL NC|[1,75 (27.4) 2206 | 154,7 1,00
12,80 | 13,00 |CIL NC [ 1,60 (32,7) 2239 | 156,0 1,00
13,00 | 13,20 |CIL NCSi | 1,60 (33,9) 2270 | 1571 1,00
13,20 | 13,40 |CIL NC [ 1,60 (30,6) 230,1 | 1582 1,00
13,40 | 13,60 |CIL NC [ 1,85 (33,2) 2335 | 1596 1,00
13,60 | 13,80 |CIL NCSi | 1,85 (36,4) 2372 | 1613 1,00
13,80 | 14,00 |CIL NCSi | 1,85 (35,2) 2408 | 162,9 1,00
14,00 | 14,20 [CIM NCSi | 1,85 (51,0) 2444 | 1645 1,00
14,20 | 14,40 [CIM NCSi | 1,85 (60,3) 2480 | 166,1 1,00
14,40 | 14,60 |CIH NCSi | 1,90 (86,1) 2517 | 1678 1,00
14,60 | 14,73 |SiL 1,70 ((230,2)) 2546 | 169,1 141 18,0 14,4
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UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN
10350666 Detaljplan Udden
DATUM FORFATTARE

2024-10-23 Sion Mathew
Rev A. 2025-12-11

BILAGA 3

KALIBRERINGSPROTOKOLL

WSP

WSP Sverige AB

Org. nr:556057-4880

wsp.com 1(24)



GEO Testprotokoll

Maskin: GM75GTT
Serienr: 121152
Maskintimmar: 3047 tim
ODVNLQGCJDUH WSP »UQVNGOGVYLN
Testad detalj t utrustning: Givarkalibrering Envi G1
Resultat
enhet logg 8SSPCWW
Djup: cm 100 100
Rotationshastighet: RPM 60 60
Rotationstryck: Bar 50 50
Hammartryck: Bar OK OK
Tryckkraft givare: kg 0 0
150 158
500 511
950 959
1250 1273
1850 1859
Halvvarv: Varv 10 10
Viktsondering: kg 0 0
25 25
50 50
75 75
101 102
$QPCUNQLQJ

/ X O MMSP Garage

7KRPDV $QGUEQ
Geofound



GEO Testprotokoll

Maskin: GM85GTT
Serienr: 121929
Maskintimmar: 1784 tim
ODVNLQGCJDUH WSP 8PHE
Testad detalj t utrustning: Givarkalibrering Envi G1
Resultat
enhet logg 8SSPCWW
Djup: cm 100 100
Rotationshastighet: RPM 60 60
Rotationstryck: Bar 50 50
Hammartryck: Bar OK OK
Tryckkraft givare: kg 0 0
100 105
500 501
950 952
1250 1248
1850 1845
Halvvarv: Varv 10 10
Viktsondering: kg 0 0
25 25
50 50
75 75
102 105
$QPCUNQLQJ

/ X O MMSP Garage

7KRPDV $QGUEQ
Geofound



Kalibreringscertifikat

Environmental Mechanics AB intygar att CPT sonden av typ
Memocone, med det serienummer som anges nedan, har blivit
kalibrerad i vart laboratorie samt passerat var kvalitetskontroll.

SERIENUMMER: 51156
KALIBRERINGSDATUM: Torsdag 30 juni 2022
MAX TILLATEN BELASTNING: 50 kN

AREA FAKTOR: a= 0,68 b=0,004

77150 22476-1 anvandningsklass 1 godkannande

Visad last/crosstalk:

Q nar F lastas: 0.0% FSO
F nar Q lastas: < 0.3% FSO
U nar Q lastas (Q<=7Mpa) : 0.0% FSO

|

%4 ASTM D 5778 godkinnande

ISO 22476-1 anvandningsklass 0

Envite
Environmental Mechanics AB
Traversgatan 3

S-441 38 Alingsas

SWEDEN

0-5un-2022 /.t A >




Memocone calibration

Date:

30-jun-2022
Serial No: 51156

U (MPa)

Applied load

0000
- 0.500

1.000
1.500
2.000
1.500

1 1.000
- 0.500

1 0.000

Reading
0.000 |

0.501
1.003
1.505
2.009
1.507
1.005
0.504
0.001

Calibration error:

Calibration error: 0,41 % FSO

Nonlinearity:

Hysteresis:

0,08 % FSO
0,15 % FSO

Zero load error: 0,05 % FSO

0,47 % MO @ >=20% FSO

02.00

01.60

01.20

00.80

00.40

00-3%.00

I
Reading (MPa)

Applied load (MPa)
|

00.40

00.80

01.20

01.60

02.00




Memocone calibration Date: 30-jun-2022
Serial No: 51156

Q (MPa)
Applied load  Reading  Calibration error: ~0.04 % MO @ >=20% FSO
0.00 0.00 Calibration error: -0.00 % FSO
1 >.00 5.00  Nonlinearity: 0.03 % FSO
15.00 15.00 _
30.00 30.00 Hysteresis: 0.04 % FSO
50.00 50.00 - Zero load error: ~0.02 % FSO
| 30.00 29.99
15.00 14.99
15.00 4.98
. 0.00 -0.01
50.00 I
Reading (MPa)
40.00
30.00
20.00
10.00
Applied load (MPa)
|

00'%%.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00




Memocone calibration Date: 30-jun-2022
Serial No: 51156

Q Low range only (Maximum load 10 MPa) Note 10 MPa used as FSO for data below

Applied load  Reading  Calibration error: -0.16 % MO @ >=20% FSO
10.00 0.00 - Calibration error: 0.00 % FSO
-1.00 1.00 . Nonlinearity: 0.06 % FSO
-3.00 2.99 N .
: 6.00 6.00 Hysteresis: 0.10 % FSO
-10.00 10.00 ~ Zeroload error:  -0.10 % FSO
- 6.00 6.00 :
3.00 2.99
1.00 0.99
0.00 -0.01
10.00 I

Reading (MPa)
08.00
06.00
04.00
02.00

Applied load (MPa)
|

.00
00 %0.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00




Memocone calibration Date: 30-jun-2022
Serial No: 51156

F (MPa)
Applied load  Reading  Calibration error: 0,56 % MO @ >=20% FSO
10.000 0.000 - Calibration error: 0,26 % FSO
10.200 0.203  Nonlinearity: 0,48 % FSO
- 0.400 0.404 _
0.600 0.597 Hysteres:s: 0,40 % FSO
1.000 1.004 . Zero load error: 0,00 % FSO
1 0.600 0.601
1 0.400 0.403
10.200 0.201
- 0.000 0.000
01.00 i
Reading (MPa)
00.80
00.60
00.40
00.20
Applied load (MPa)
|

OO'%%.OO 00.20 00.40 00.60 00.80 01.00




Kalibreringscertifikat

Environmental Mechanics AB intygar att CPT sonden av typ
Memocone, med det serienummer som anges nedan, har blivit
kalibrerad i vart laboratorie samt passerat var kvalitetskontroll.

SERIENUMMER: 51606 Visad last/crosstalk:

KALIBRERINGSDATUM: Torsdag 23 december 2021 Q nar F lastas: 0.0% FSO
MAX TILLATEN BELASTNING: 50 kN F nar Q lastas: < 0.3% FSO
AREA FAKTOR: a=0,71b=0,005 U nar Q lastas (Q<=7MpPa) : 0.0% FSO

[ 10 22476-1 anvindningsklass 1 godkannande

]

ASTM D 5778 godké@nnande

14 1SO 22476-1 anvandningsklass 0 B B B - .
\For klass 0 far maximal belastning pa Q inte 6verstiga 10MPa (10kN)! ‘

NoTiIs: Stift i kontaktstycke avbrutna/glappiga, sonden EnVi ke

O/
fungerar men uppstar framtida problem bér/maste s "
itk ket Bk ot Environmental Mechanics AB

Traversgatan 3

S-441 38 Alingsas

SWEDEN

BB, ot ook




Memocone calibration Date: 23-dec-2021
Serial No: 51606

U (MPa)
Applied load  Reading ~ Calibration error: ~0,38 % MO @ >=20% FSO
10.000 0.000 - Calibration error: -0,35 % FSO
0500 0.498  Nonlinearity: 0,02 % FSO
11.000 0.996 | ,
1.500 1.495 Hysteresis: 0,00 % FSO
- 2.000 1.993 - Zero load error: 0,00 % FSO
- 1.500 1.495 |
11.000 0.996
10.500 0.498
1 0.000 0.000
02.00 -
Reading (MPa)
01.60
01.20
00.80
00.40
Applied load (MPa)
l
00-9% %0 00.40 00.80 01.20 01.60 02.00




Memocone calibration Date: 23-dec-2021
Serial No: 51606

Q Low range only (Maximum load 10 MPa) Note 10 MPa used as FSO for data below

Applied load ~ Reading ~ Calibration error: 0.00 % MO @ >=20% FSO
-0.00 0.00 Calibration error: 0.00 % FSO

1.00 1.00  Nonlinearity: 0.00 % FSO

3.00 3.00 N :

6.00 6.00 Hysteresis: 0.00 % FSO

10.00 10.00 . Zero load error: 0.00 % FSO

6.00 6.00 :

3.00 3.00

1.00 1.00
1 0.00 0.00

10.00 I

Reading (MPa)

08.00

06.00

04.00
02.00

Applied foad (MPa)
|

00'%%.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00




Environmental Mechanics AB | Case No 1523
Service Report

2021-12-23

Customer tedjegatan 24, 97231 Lule4 Fredrik.Johansson2@wsp.com 070204787:

Product MEMOCONE 51606

Error kalibrering bestélld

Action Kalibrering

Result Ok

Spare parts -

Engineer am








































































