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BILAGA 1

STABILITETSBERÄKNINGAR

Rev A. 2025-12-11



Befintlig fyllning

Befintlig fyllning

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Morän

0,9

Factor of Safety

0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
�• 1,8

SCA Bollsta Udden
F = 0,9

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Befintlig förhållanden
Kombinerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,89 0,09 18,9

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion B-B



Befintlig fyllning

Befintlig fyllning

Grusig sand

Silt

Lera

Morän

0,9

Factor of Safety

0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
�• 1,8

SCA Bollsta Udden
F = 0,9

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Befintlig förhållanden
Odränerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,9 0,9 25,4

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion B-B



Befintlig fyllning

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Morän

Befintlig fyllning
Ny fyllning

1,0

Slänt
1:2

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 2,0565 m

 2 m

 31,11°

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden
F = 1,0

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Sektion B-B med lutning 1:2 och last
Kombinerad analys (4)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,89 0,09 18,9

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Ny fyllning Mohr-Coulomb 18 0 37,6

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion B-B



Befintlig fyllning

Grusig sand

Silt

Lera

Morän

Befintlig fyllning
Ny fyllning

1,0

Slänt
1:2

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 2,0565 m

 2 m

 31,11°

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden
F = 1,0

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Sektion B-B med lutning 1:2 och last
Odränerad analys (4)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,9 0,9 25,4

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Ny
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 37,6

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion B-B



Lera (k)

Grusig sand
Silt

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

Morän

1,1

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

SCA Bollsta Udden
F = 1,1

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Befintlig förhållanden
Kombinerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion C-C



Lera

Grusig sand
Silt

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

Morän

1,1

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

SCA Bollsta Udden
F = 1,1

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Befintlig förhållanden
Odränerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion C-C



Lera (k)

Grusig sand
Silt

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

Morän

1,0

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 4 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden
F = 1,0

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med last
Kombinerad analys (2)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion C-C



Lera

Grusig sand
Silt

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

Morän

1,0

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 4 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden
F = 1,0

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med last
Odränerad analys (2)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion C-C



Lera (k)

Morän

Befintlig fyllning

Grusig sand Silt

Grusig sand

Befintlig fyllning

1,0

Surcharge (Unit Weight): 12,7 kN/m³

Surcharge (Unit Weight): 19,05 kN/m³

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden
F = 1,0

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med last
Kombinerad analys (2)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion D-D



Lera

Morän

Befintlig fyllning

Grusig sand Silt

Grusig sand

Befintlig fyllning

1,0

Surcharge (Unit Weight): 12,7 kN/m³

Surcharge (Unit Weight): 19,05 kN/m³

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden
F = 1,0

Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med last
Odränerad analys (2)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-11-28

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion D-D



Befintlig fyllning

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Grusig sand

1,1

Distance

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

Surcharge (Unit Weight): 19 kN/m³ 15 m

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

�B�X�?�h

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,1
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:300 (A3)

Befintlig förhållanden
Kombinerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-09

Sektion J-J

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 31,5

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 24,1

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 2,54 0,093 25,4

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 24,8

Byggnation

Trafiklast



Befintlig fyllning

Grusig sand

Silt

Lera

Grusig sand

1,1

Distance

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

Surcharge (Unit Weight): 19 kN/m³ 15 m

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

�B�X�?�h

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,1
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:300 (A3)

Befintlig förhållanden
Odränerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-09

Sektion J-J

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 31,5

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 24,1

Lera S=f(depth) 16 18,9 0,93 25,4

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 24,8

Byggnation

Trafiklast



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Silt

Lera (k)

Befintlig fyllning

Grusig sand

0,9 Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

 4 m

Factor of Safety

0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
�• 1,8

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 0,9
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Befintlig förhållanden
Kombinerad-Norra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2 0 0,1

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Silt

Lera (k)

Befintlig fyllning

Grusig sand

1,1

Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,1
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Befintlig förhållanden
Kombinerad-Södra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2 0 0,1

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera

Silt

Lera

Befintlig fyllning

Grusig sand

0,9
Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

 4 m

Factor of Safety

0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
�• 1,8

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 0,9
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Befintlig förhållanden
Odränerad-Norra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera

Silt

Lera

Befintlig fyllning

Grusig sand

1,1

Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,1
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Befintlig förhållanden
Odränerad-Södra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Silt

Lera (k)

Befintlig fyllning

Grusig sand

1,0

Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

 2 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,0
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Projekterade förhållanden
Kombinerad- Norra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2 0 0,1

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera (k)

Silt

Lera (k)

Befintlig fyllning

Grusig sand

1,1

Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,1
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Projekterade förhållanden
Kombinerad- Södra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Cu-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,82 0 18,2 0 0,1

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera

Silt

Lera

Befintlig fyllning

Grusig sand

1,0

Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

 2 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,0
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Projekterade förhållanden
Odränerad- Norra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Befintlig fyllning

Grusig sand

Grusig sand

Silt

Lera

Silt

Lera

Befintlig fyllning

Grusig sand

1,1

Surcharge (Unit Weight): 63,5 kN/m³

 3,5 m
 3,5 m

Factor of Safety

1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
1,9 - 2,0
�• 2,0

Pf

MvPf Mv

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,1
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:200 (A3)

Projekterade förhållanden
Odränerad- Södra

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,2 0 18,2

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion K-K



Grusig sand

Silt

Lera (k)

Morän

Befintlig fyllning

Befintlig fyllning
0,7

Factor of Safety

0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
�• 1,6

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 0,7
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Befintlig förhållanden
Kombinerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,89 0,09 18,9

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion M-M



Grusig sand

Silt

Lera

Morän

Befintlig fyllning

Befintlig fyllning
0,7

Factor of Safety

0,7 - 0,8
0,8 - 0,9
0,9 - 1,0
1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
�• 1,6

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 0,7
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Befintlig förhållanden
Odränerad analys

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,9 0,9 25,4

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion M-M



Silt

Lera (k)

Morän

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

1,0

Slänt
1:2

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 2 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,0
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med lutning 1:2 och last
Kombinerad analys (6)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,89 0,09 18,9

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion M-M



Silt

Lera

Morän

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

1,0

Slänt
1:2

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 2 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,0
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med lutning 1:2 och last
Odränerad analys (6)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Grusig
sand

Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera S=f(depth) 16 18,9 0,9 25,4

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion M-M



Erosionsskydd (Ny fyllning)

Silt

Lera (k)

Morän

Befintlig fyllning

Grusig sand

Befintlig fyllning

Befintlig fyllning

1,0

Slänt
1:2

Surcharge (Unit Weight): 25,4 kN/m³

 2 m

 1
 m

 0,9 m

Factor of Safety

1,0 - 1,1
1,1 - 1,2
1,2 - 1,3
1,3 - 1,4
1,4 - 1,5
1,5 - 1,6
1,6 - 1,7
1,7 - 1,8
1,8 - 1,9
�• 1,9

SCA Bollsta Udden

Övrigt:

F = 1,0
Uppdragsnummer: 10350558

Skala: 1:250 (A3)

Med lutning 1:2, last och erosionsskydd
Kombinerad analys (7)

Skapad av: Mathew, Sion
Datum: 2025-12-10

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

C-Top
of
Layer
(kPa)

C-Rate of
Change
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of
Layer
(kPa)

Befintlig
fyllning

Mohr-Coulomb 18 0 27,1

Erosionsskydd
(Ny fyllning)

Mohr-Coulomb 18 0 37,6

Grusig sand Mohr-Coulomb 18 0 25,4

Lera (k) Combined,
S=f(depth)

16 30 1,89 0,09 18,9

Morän Mohr-Coulomb 20 0 28,3

Silt Mohr-Coulomb 17 21,4 25,7

Sektion M-M






